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ártalmatlanítsa vagy speciális eszközökkel tisztítsa meg. Alapvetően az egyéni védőeszközöket úgy húzza 
le és tegye le, hogy a külső része ne érjen a ruhájához vagy a bőréhez. Úgy húzza le a védőkesztyűt, hogy a 
belső része legyen kívül.
Ezek a kesztyűk védenek mikroorganizmusokkal szemben (baktériumok és gombák), vírus. A behatolással 
szembeni ellenállást laboratóriumi feltételek mellett határozták meg és kizárólag a vizsgált próbákra 
vonatkozik.

ISO 18889:2019 Védőkesztyű növényvédő szerek használói számára

ISO 18889

Ezek az információk nem tükrözik a védelem tényleges időtartamát a munkahelyen, valamint a keverékek 
és tiszta vegyi anyagok közötti különbségeket. Javasolt ellenőrizni, hogy a kesztyűk megfelelnek-e a 
tervezett felhasználásnak, mivel a munkahelyi körülmények eltérhetnek a tesztelési körülményektől, 
különösen a hőmérséklet, a kopás és a lebomlás tekintetében. Védőkesztyűk használata esetén a 
veszélyes vegyi anyagokkal szembeni ellenállóképesség csökkenhet a fizikai tulajdonságok megváltozása 
miatt. Mozgások, beakadások, súrlódás, vegyi anyagokkal való érintkezés okozta kopás stb. jelentősen 
lerövidíthetik a tényleges használati időt. Maró vegyi anyagok esetén a kopás lehet a legfontosabb 
szempont, amelyet figyelembe kell venni a vegyi anyagokkal szemben ellenálló kesztyűk kiválasztásakor. 
A teszt időtartama nem tükrözi a tényleges alkalmazási időt, mivel a permeációs teszt 
egy gyorsított teszt, amely során a minta felülete folyamatosan érintkezik a tesztelt vegyi 
anyaggal. Bár a hígított, helyszínen alkalmazott készítménnyel való érintkezés időtartama 
hosszabb lehet, a teljes felület nem érintkezik folyamatosan a tesztelt vegyi anyaggal. 
Használat előtt ellenőrizze a kesztyűket, hogy nincsenek-e hibák vagy hiányosságok. 
Azonnal vegye le a kesztyűt, ha azt kiömlött koncentrátum szennyezte. 
A G1- és G2-kesztyűk esetén a peszticidek nem juthatnak be a ruházat ujja és a kesztyű közé. 
A G1-kesztyűk akkor alkalmasak, ha a lehetséges kockázat viszonylag alacsony. Ezek a kesztyűk nem alkalmasak 
koncentrált peszticidkészítményekkel és/vagy mechanikai kockázatokat jelentő helyzetekben való használatra. 
A G2-kesztyűk alkalmasak, ha a kockázati potenciál nagyobb. Ezek a kesztyűk 
hígított és koncentrált peszticidekhez is alkalmasak. A G2-kesztyűk a mechanikai 
ellenállásra vonatkozó minimális követelményeknek is megfelelnek, így alkalmasak 
olyan feladatokra, amelyek minimális mechanikai szilárdságú kesztyűket igényelnek. 
A GR kategóriájú kesztyűk csak a dolgozók tenyérfelületét védik, akik száraz és részben száraz peszticid-
maradványokkal érintkeznek, amelyek a peszticidek növényfelületre történő kijuttatása után maradnak. Ez 
a kesztyűkategória csak olyan visszatérési tevékenységekre alkalmas, amelyeknél megállapítják, hogy az 
ujjbegyek és a tenyér oldalának védelme elegendő.

Élelmiszerrel érintkezés esetén AQL < 1,5 (Teljesítményfokozatok
 2, G1)
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Инструкции и информация от производителя
Информационна брошура за лични предпазни средства (ЛПС) съгласно Регламент (ЕС) 2016/425. 
Приложение II, Раздел 1.4. Моля, прочетете внимателно тази информационна брошура преди 
употребата на ЛПС.  Вие сте задължени да приложите тази информационна брошура при 
препредаване на ЛПС, респ. да я дадете на получателя на ЛПС. За тази цел тази информационна 
брошура може да се размножава без ограничения.

Предпазни ръкавици Рискова категория III
Размер(и) 7-11
Сертификация EN 388, EN ISO 374, ISO 18889
Нотифициран орган ANCCP Certification Agency Srl

Via Dello Struggino, 6
57121 - LIVORNO
Italy

Идентификационен номер 0302
или съответствие с типа въз основа 
на вътрешен производствен 
контрол с надзор на проверката на
продукта на случайни интервали 
(Модул C2)

ANCCP Certification Agency Srl
Via Dello Struggino, 6
57121 - LIVORNO (LI)
Italy

Идентификационен номер 0302

Означението СЕ удостоверява, че продуктът съответства на основните изисквания за опазване на 
здравето и безопасност на Регламент (ЕС) 2016/425. ЕС декларацията за съответствие може да бъде 
разгледана на адрес doc.nitras-safety.com.
При този продукт става въпрос за лично предпазно средство от рискова категория III. Той Ви защитава 
от рискове, които могат да доведат до много сериозни последствия като смърт или необратими 
здравословни увреждания. Този продукт предлага защита срещу: механични рискове, химикали, 
микроорганизми, вирус. Различни от горепосочените области на приложение са изрично изключени. 
Поради това този продукт, освен всичко останало, не предлага защита срещу: студ, топлинни рискове 
(топлина и/или огън), токови удари, лъчение, работи със струя под високо налягане. Моля, спазвайте 
поставените пиктограми, указания и съответните нива на характеристиките.
Съхранение / употреба / проверка: Съхранявайте на хладно и сухо. Пазете далеч от директна 
слънчева светлина, УВ лъчи или източници на озон. Не съхранявайте в прегънато състояние или под 
натоварване с тежести. По възможност съхранявайте или транспортирайте продукта в оригиналната 
опаковка. Влияния като светлина, влага, температура и естествени промени на веществата в рамките 
на по-дълъг период от време могат да доведат до промяна на свойствата на продукта. Точни данни 
за времето за съхранение и полезния живот на ЛПС не са възможни, защото двата параметъра 
зависят наред с другото и от съответния вид на съхранение, температурата, влажността, степента 
на износване и интензитета на употреба. Поради това проверявайте този продукт след по-дълго 
съхранение, както и преди и след всяка употреба, за повреди или промени на материала (напр. 
крехки, пукащи се покрития / материали, дупки, промени на цветовете и др.). Проверявайте този 
продукт преди всяка употреба за неговата пригодност за предвидената дейност и за правилния 
размер. Неподходящите или дефектни продукти трябва да се изхвърлят и в никакъв случай не 
трябва да се използват. Размерът на продукта може да се различава напр. поради разтягане от 
посочените данни.
Всички показатели са били установени чрез тестове в лабораторни условия. Поради това е 
препоръчителна проверка, дали ЛПС е подходящо за предвидената употреба, защото условията 
на работното място могат да се различават от тези при изпитването на мострата в зависимост от 
различни параметри (напр. температура, претриване, интензитет на употреба). Ако ЛПС вече е 
било използвано, в резултат на степента на износване то може да предлага по-ниски показатели за 
ефективност. Производителят не поема отговорност при неправилна употреба на продукта.
Указания за носене на артикула: Внимавайте за това преди поставянето на ръкавиците ръцете 
Ви да са чисти и сухи. Вкарайте пръстите си в съответната ръкавица и издърпайте ръкавицата за 
оплетката или за маншета свободно върху ръката си. При това внимавайте за правилната форма на 
ръкавицата. Ръкавиците трябва да лягат плътно и удобно върху повърхността на ръката, пръстите, 
както и пространствата между пръстите. Нокти на ръцете, бижута и прекомерно разтягане и дърпане 
могат да повредят ръкавиците. След употреба ръкавиците трябва да се свалят така, че външната 
страна да не влиза в контакт с облеклото или кожата, защото тя може да е замърсена с видими и 
невидими опасни материали. Следователно ръкавиците трябва да се свалят така, че вътрешната 
страна да излезе навън. За целта първо освободете пръстите на ръкавицата от пръстите на ръката. 
Обшивката или маншетът може след това да бъде обърнат наопаки, за да може така да се свали 
ръкавицата. За да запази ръкавицата своя комфорт, след всяка дейност тя трябва да се почиства 
съгласно указанията за почистване и поддръжка. Според нуждата това може и би трябвало да се 
извършва, докато ръкавиците се носят на ръцете.
 Преди начало на работа (след почивка и евентуално след измиване на ръцете) може да се използва 
подходящ препарат за защита на кожата. По време на работа (преди почивки и преди края на 
работата) може да се използва подходящ препарат за почистване на кожата. След работа (след 
последното измиване на ръцете) може да се използва подходящ препарат за грижа за кожата.
Почистване / поддръжка: Не може да се пере. В зависимост от вида на почистването, то може да се 
отрази отрицателно върху ефективността на продукта. Поради това, производителя не поема повече
отговорност за продукта след неправилно извършено почистване.
Изхвърляне: Изхвърлете този продукт заедно с домашната смет. След умишлен или неумишлен 
контакт с химикали, този продукт може да бъде замърсен с вредни за околната среда или опасни 
субстанции. В този случай изхвърлянето трябва да се извърши в съответствие с местните правни 
предписания.
Специални указания: ЛПС може да предизвика алергични реакции при чувствителни хора. 
Препоръчва се особена предпазливост при известна свръхчувствителност.

Общи обяснения за отделните нива на характеристиките
1-6 Постигнат резултат от изпитване (колкото по-висок, толкова по-добре)
0 Минималното ниво на характеристиките не е достигнато
X Не е изпитано, респ. не е приложимо поради материала или оформлението
Всички изпитания бяха извършени при лабораторни условия върху вътрешната повърхност на 
ръката и с тяхна помощ бяха определени съответните нивата на характеристиките.

EN ISO 21420:2020 Предпазни ръкавици – Общи изисквания и методи 
за проверка

Параметър за изпитване Нива на 
характеристиките

Резултат от 
изпитване

Сръчност с пръстите 1-5 5

Ако съществува риск от захващане в подвижни машинни части, тогава не трябва да се носят 
ръкавици.

EN 388:2016+A1:2018 Предпазни ръкавици срещу механични рискове

EN 388 Параметър за изпитване Нива на 
характеристиките

Резултат от 
изпитване

A Устойчивост на претриване 1-4 2
B Устойчивост на срязване (тест 

на Coupe)
1-5 1

C Сила на раздиране 1-4 0
ABCDE D Устойчивост на пробиване 1-4 1

E Устойчивост на срязване (TDM) A-F X

Ако ръкавиците се състоят от два или повече слоя, не е задължително общата класификация да 
отразява характеристиките на най-външния слой.
Резултатът от тестването на устойчивостта на срязване (В) трябва да се разбира само като указание. 
Тестът за устойчивост на срязване TDM (E) дава референтни резултати относно характеристиката.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Предпазни ръкавици срещу опасни химикали и 
микроорганизми

ISO 374-1:2016/
Тип A

Тестов химикал Кодова буква Клас Резултат от 
изпитване

Метанол A 1-6 3
Ацетонитрил C 1-6 0
n-хептан J 1-6 5

JKLMNO Натриев хлорид 40% K 1-6 6
Сярна киселина 96% L 1-6 2
Солна киселина 65% M 1-6 2
Оцетна киселина 99% N 1-6 2
Амонячна вода 25% O 1-6 4

T 1-6 6

Клас Време за проникване 
(минути)

Клас Време за проникване 
(минути)

1 > 10 4 > 120
2 > 30 5 > 240
3 > 60 6 > 480

Резултати съгласно EN 374-2:2014, 7.2 / 7.3: Издържан
Резултати съгласно EN 374-4:2013:

Тестов химикал Деградация (%)
Метанол 77,8
Ацетонитрил -
n-хептан 14,5
Натриев хлорид 40% 1,9
Сярна киселина 96% 69,7
Солна киселина 65% 90,1
Оцетна киселина 99% 95,6
Амонячна вода 25% 37,4
Формалдехид 37% 17,7

EN ISO 374-5:2016 Предпазни ръкавици срещу опасни химикали и 
микроорганизми

ISO 374-5:2016

VIRUS

Тази информация не посочва действителната продължителност на защитата на работното място 
и не служи за различаване на смеси и чисти химикали. Устойчивостта на химикали беше оценена 
при лабораторни услови върху пробни образци, които бяха взети само от вътрешната повърхност 
на ръката (изключен е случаят, при който ръкавицата е дълга 400 mm или повече – в този случай 
се тества също маншетът) и се отнася единствено за тестваните химикали. Тя може да е различна, 
когато химикалът се използват в смес. Препоръчителна е проверка, дали ръкавиците са подходящи 
за предвидената употреба, защото условията на работното място могат да се различават от тези при 
типовото изпитване в зависимост от температурата, претриването и деградацията. Ако предпазните 
ръкавици вече са били използвани, в резултат на промени на техните физически характеристики те 
могат да предлагат по-ниска устойчивост на опасни химикали. Причинената в резултат на допира с 
химикали деградация, движенията, издърпването на конци, протриването и др. могат значително 
да намалят действителното време на употреба. При агресивни химикали деградацията може да е 
най-важният фактор, който трябва да се вземе под внимание при избора на устойчиви на химикали 
ръкавици. Преди употреба ръкавиците трябва да се проверят за каквито и да било дефекти и 
повреди.
Обеззаразяването срещу химически и биологични замърсявания трябва да се извърши по 
специфичен начин. Замърсяването трябва да е известно както качествено, така и количествено, за 
да може да се направи извод за степента на обеззаразяване. При всеки вид обеззаразяване е важна 
личната защита, за да се предотврати застрашаването на хората и околната среда. Това означава, че 
заедно със замърсяванията също и използваните за обеззаразяване средства и лични предпазни 
средства (вода, почистващи препарати, четки, филтри, ръкавици и облекло) трябва да се съберат и 
изхвърлят правилно или да бъдат почистени по специфичен начин. По принцип личните предпазни 
средства трябва да се свалят и оставят така, че външната страна да не влиза в контакт с облеклото 
или кожата. Следователно предпазните ръкавици трябва да се свалят така, че вътрешната страна 
да излезе навън.
Тези ръкавици пазят от микроорганизми (бактерии и гъбички), вирус. Устойчивостта на проникване 

беше оценена при лабораторни условия и се отнася единствено за тестваните пробни образци.

ISO 18889:2019 Защитни ръкавици за потребители на препарати за 
растителна защита

ISO 18889

Тези спецификации не отразяват действителната продължителност на защитата на работното 
място, нито разликата между смеси и чисти химикали. Препоръчително е да проверите 
дали ръкавиците са подходящи за предвидената употреба, тъй като условията на работното 
място могат да се различават от тестовите условия, особено по отношение на температурата, 
износването и разграждането. При използване на защитни ръкавици устойчивостта срещу опасни 
химикали може да намалее поради промени във физическите свойства. Движения, закачане, 
триене, износване от контакт с химикали и др. могат значително да съкратят действителното 
време за използване. При корозивни химикали износването може да бъде най-важният 
фактор, който трябва да се вземе предвид при избора на ръкавици, устойчиви на химикали. 
Продължителността на теста не представлява действителното време за приложение, тъй като тестът 
за проникване е ускорен тест, при който повърхността на пробата е в постоянен контакт с тестовия 
химикал. Въпреки че продължителността на експозицията при използване на разредена формула 
на място може да бъде по-дълга, не цялата повърхност е в постоянен контакт с тестовия химикал. 
Проверявайте ръкавиците за дефекти или несъвършенства преди употреба. 
Сваляйте ръкавицата незабавно, ако е замърсена с разлят концентрат. 
При ръкавиците G1 и G2 пестицидите не трябва да проникват между ръкава на дрехата и ръкавицата. 
Ръкавиците G1 са подходящи, когато потенциалният риск е сравнително нисък. 
Тези ръкавици не са подходящи за използване с концентрирани формулировки 
на пестициди и/или в ситуации, при които съществуват механични рискове. 
Ръкавиците G2 са подходящи, когато потенциалният риск е по-висок. Тези ръкавици 
са подходящи както за разредени, така и за концентрирани пестициди. Ръкавиците 
G2 също отговарят на минималните изисквания за механична устойчивост, което ги 
прави подходящи за задачи, изискващи ръкавици с минимална механична якост. 
Ръкавиците от категория GR защитават само вътрешната повърхност на дланите на работниците, 
които влизат в контакт със сухи и частично сухи остатъци от пестициди, останали върху 
повърхностите на растенията след прилагане на пестициди. Тази категория ръкавици е подходяща 
само за дейности по повторно влизане, при които се установява, че защитата на върховете на 
пръстите и палмарната страна на ръката е достатъчна.

За контакт с хранителни 
продукти

AQL < 1,5 (Нива на 
характеристиките 2, G1)

Година и месец на 
производство

Вижте опаковката

PAPIER

Производител Символ за рециклиране 
(само за FR)
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Означение ЕАС Означение UkrSepro Прочетете 

инструкциите и 
информацията на 

производителя

Означение СЕ

HR
Upute i informacije proizvođača
Brošura s informacijama o osobnoj zaštitnoj opremi (PSA) sukladno pravilniku (EU) 2016/425, prilog II 
odsjek 1.4. Molimo da ovu brošuru s informacijama pažljivo pročitate prije uporabe osobne zaštitne opreme.  
Obvezni ste ovu brošuru s informacijama priložiti prilikom predaje osobne zaštitne opreme, odnosno uručiti 
je primatelju osobne zaštitne opreme. U tu svrhu ova brošura s informacijama može neograničeno biti 
umnožena.

Zaštitne rukavice Kategorija rizika III
Veličina(e) 7-11
Certificiranje EN 388, EN ISO 374, ISO 18889
Obaviješteno mjesto ANCCP Certification Agency Srl

Via Dello Struggino, 6
57121 - LIVORNO
Italy

Broj oznake 0302
Sukladnost s tipom na temelju 
unutarnje kontrole proizvodnje i 
nadziranih provjera proizvoda u 
nasumiÿno odabranim vremenskim 
razmacima (modul C2)

ANCCP Certification Agency Srl
Via Dello Struggino, 6
57121 - LIVORNO (LI)
Italy

Broj oznake 0302

CE маркировката удостоверява, че продуктът отговаря на основните изисквания за защита на 
здравето и безопасността по Регламент (ЕС) 2016/425. Декларацията за съответствие с изискванията 
на ЕС може да бъде намерена на doc.nitras-safety.com. Този продукт е индивидуално защитно 
средство от рискова категория III. То Ви защитава срещу рискове, които могат да доведат до много 
сериозни последици, като смърт или необратими здравословни проблеми. Този продукт предоставя 
защита срещу: механични рискове, химикали, микроорганизми, вируси и пестициди. Други от 
посочените области на употреба са изрично изключени. Следователно, този продукт не предлага, 
наред с други неща, защита срещу: студ, термични рискове (топлина и/или пожар), електрически 
удари, радиация, работа с високо налягане. Моля, обърнете внимание на прикрепените пиктограми, 
указания и съответните нива на защита.
Skladištenje/korištenje/kontrola: Čuvati na prohladnom i suhom mjestu. Držati dalje od neposrednog 
utjecaja sunčeve svjetlosti, UV-zraka ili izvora ozona. Ne skladištiti u preklopljenom stanju ili pod 
opterećenjem. Proizvod po mogućnosti skladištite, odnosno transportirajte u originalnom pakiranju. Utjecaji 
kao svjetlost, vlaga, temperatura, te prirodne promjene materijala za obradu mogu preko dužeg vremenskog 
razdoblja imati za posljedicu promjenu osobina proizvoda. Točni navodi u vezi vremena skladištenja i radnog 
vijeka osobne zaštitne opreme nisu mogući, jer oba parametra ovise između ostalog od odgovarajuće 
vrste skladištenja, temperature, vlage, stupnju trošenja i intenziteta uporabe. Stoga ovaj proizvod nakon 
dugotrajnijeg skladištenja, te prije i poslije uporabe provjerite i ustanovite postoje li oštećenja ili promjene 
materijala obrade (npr. isušeni i lomljivi slojevi/materijali, rupe, promjene boje itd.). Prije svake uporabe ovaj 
proizvod provjerite u pogledu prikladnosti za predviđenu aktivnost i u pogledu ispravne veličine. Neprikladni 
i falični proizvodi moraju biti zbrinuti i ne smiju nikako biti upotrijebljeni. Veličina proizvoda može primjerice 
uslijed istezanja odstupati od navoda.
Svi učinci su ustanovljeni provjerama u laboratorijskim uvjetima. Stoga se preporučuje provjera, je li 
osobna zaštitna oprema prikladna za predviđenu uporabu, jer uvjeti na radnom mjestu ovisno o raznim 
parametrima (npr. temperatura, abrazija, intenzitet uporabe) mogu odstupati od uvjeta kod provjere 
uzoraka. Ako je osobna zaštitna oprema već korištena, ona može uslijed stupnja trenja nuditi slabiji učinak. 
Proizvođač ne preuzima odgovornost u slučaju nestručne uporabe proizvoda.
Naputci za nošenje proizvoda: Obratite pozornost na to, da Vaše ruke prije navlačenja rukavica budu suhe i 
čiste. Prste gurnite u odgovarajuću rukavicu, a rukavicu lagano povucite držeći je za rub, odnosno posuvratak, 
preko Vaše šake. Pritom obratite pozornost na odgovarajući oblik. Rukavice trebaju čvrsto prianjati uz dlan, 
prste i prostor između prstiju. Nokti, nakit i prekomjerno razvlačenje i vučenje mogu oštetiti rukavice. 
Rukavice trebate nakon uporabe tako skinuti, da vanjska strana ne može doći u dodir s odjećom ili kožom, 
jer ona može biti vidljivo i nevidljivo kontaminirana štetnim tvarima. Rukavice trebate dakle skinuti tako, 
da unutrašnja strana dospije van. U tu svrhu prvo odvojite vrhove rukavice od samih prstiju. Rub, odnosno 
posuvratak možete onda izvrnuti prema van, da biste rukavicu na taj način svukli. Da bi rukavica zadržala 
svoj komfor, trebate je očistiti nakon svake aktivnosti sukladno napucima za čišćenje i održavanje. To možete 
i trebate izvršiti prema potrebi, dok nosite rukavice.
Prije početka radova (nakon stanki i eventualno nakon pranja ruku) možete koristiti prikladni preparat za 
zaštitu kože. Tijekom rada (prije stanki i prije završetka rada) možete koristiti prikladno sredstvo za čišćenje 
kože. Nakon rada (nakon zadnjeg pranja ruku) možete koristiti prikladan preparat za njegu kože.
Čišćenje/održavanje: Ne može se prati. Ovisno o vrsti čišćenja, ono može negativno utjecati na učinak 
proizvoda. Proizvođač stoga ne preuzima odgovornost za proizvod nakon nestručno izvršenog čišćenja.
Zbrinjavanje: Ovaj proizvod zbrinite s kućnim otpadom. Nakon željenog ili nenamjernog kontakta s 
kemikalijama ovaj proizvod može biti onečišćen opasnim tvarima ili tvarima štetnim za okoliš. U tom slučaju 
zbrinjavanje morate izvršiti u skladu sa mjesnim pravnim propisima.
Posebne napomene: Osobna zaštitna oprema kod osjetljivih osoba može izazvati alergijske reakcije. Poseban 
oprez se preporučuje u slučajevima kada je poznata osjetljivost.

Opća objašnjenja u vezi postignutih stupnjeva učinka
1-6 Postignut rezultat provjere (što je viši, to je bolji)
0 Minimalni stupanj učinka nije postignut
X Nije provjereno, odnosno uslijed materijala ili oblikovanja nije moguća primjena
Sve provjere su izvršene pod laboratorijskim uvjetima na unutrašnjoj strani šake i uslijed toga su 
ustanovljeni odgovarajući stupnjevi učinka.

EN ISO 21420:2020 Zaštitne rukavice - opći zahtjevi i postupci kontrole

Parametri provjere Stupnji učinka Rezultat provjere
Pokretljivost prstiju 1-5 5

Ukoliko postoji rizik zahvaćanja u pokretnim dijelovima strojeva, rukavice ne smiju biti nošene.

EN 388:2016+A1:2018 Zaštitne rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika.

EN 388 Parametri provjere Stupnji učinka Rezultat provjere
A Otpornost na abraziju 1-4 2
B Otpornost na rezanje (Coupe-pro-

vjera)
1-5 1

C Snaga nastavka kidanja 1-4 0
ABCDE D Sila probadanja 1-4 1

E Otpornost na rezanje (TDM) A-F X

Ako su rukavice izrađene od dva ili više sloja, ukupna klasifikacije ne mora nužno prikazati učinkovitost 
vanjskog sloja.
Rezultat provjere otpornosti na rezanje (B) predstavlja samo napomenu. TDM-provjera otpornosti na rezanje 
(E) daje referentne rezultate u pogledu učinka.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Rukavice za zaštitu od opasnih kemikalija i 
mikroorganizama

ISO 374-1:2016/Tip A Kemikalija za ispitivanje Slovna oznaka Razred Rezultat provjere
Metanol A 1-6 3
Acetonitril C 1-6 0
n-Heptan J 1-6 5

JKLMNO Natrijev hidroksid 40% K 1-6 6
Sumporna kiselina 96% L 1-6 2
Dušična kiselina 65% M 1-6 2
Octena kiselina 99% N 1-6 2
Voda amonijaka 25% O 1-6 4
Formaldehid 37% T 1-6 6

Razred Vrijeme proboja (minute) Razred Vrijeme proboja (minute)
1 > 10 4 > 120
2 > 30 5 > 240
3 > 60 6 > 480

Rezultati sukladno normi EN 374-2:2014, 7.2 / 7.3: Položio
Rezultati sukladno normi EN 374-4:2013:

Kemikalija za ispitivanje Degradacija (%)
Metanol 77,8
Acetonitril -
n-Heptan 14,5
Natrijev hidroksid 40% 1,9
Sumporna kiselina 96% 69,7
Dušična kiselina 65% 90,1
Octena kiselina 99% 95,6
Voda amonijaka 25% 37,4
Formaldehid 37% 17,7

EN ISO 374-5:2016 Rukavice za zaštitu od opasnih kemikalija i 
mikroorganizama

ISO 374-5:2016

VIRUS

Ova informacija ne daje navode o stvarnom trajanju zaštite na radnom mjestu i o razlikovanju mješavina i 
čistih kemikalija. Otpor na kemikalije je ocijenjen pod laboratorijskim uvjetima na uzorcima, koji su uzeti 
samo s unutrašnje strane šake (izuzetak je slučaj, kod kojeg je rukavica dužine 400 mm ili više - u tom 
slučaju se ispituje i posuvratak) i odnosi se isključivo na ispitane kemikalije. To može biti drugačije, kada se 
dotična kemikalija koristi u mješavini. Stoga se preporučuje provjera, jesu li rukavice prikladne za predviđenu 
uporabu, jer uvjeti na radnom mjestu ovisno o temperaturi, abraziji i degradaciji mogu odstupati od uvjeta 
kod provjere tipa. Ako su zaštitne rukavice već korištene, one zbog promjena njihovih fizičkih osobina mogu 
pružati manju otpornost na opasne kemikalije. Uslijed degradacije uzrokovane dodirom s kemikalijama, 
pokretima, izvlačenjem konaca, trenja itd. stvarno vrijeme primjene može biti znatno skraćeno. Kod 
agresivnih kemikalija degradacija može biti najvažniji činbenik, koji treba biti uzet u obzir kod izbora rukavica 
otpornih na kemikalije. Prije uporabe rukavice trebate prekontrolirati na sve vrste grešaka ili nedostataka.
Dekontaminacija kemijskih ili bioloških opterećenja mora uslijediti specifično. Opterećenje mora biti 
poznato kvalitativno i kvantitativno, kako bi se mogla dati izjava o stupnju dekontaminacije. Kod svake 
vrste dekontaminacije je važna samozaštita, kako bi bilo spriječeno ugrožavanje osobe i okoliša. To znači, 
da zajedno s onečišćenjima trebate sakupiti sredstva korištena za dekontaminaciju i osobnu zaštitnu opremu 
(voda, sredstva za čišćenje, četke, filtri, rukavice i odjeća) i zbrinuti ih na prikladan način ili specifično očistiti. 
Principijelno trebate osobnu zaštitnu opremu skinuti i odložiti tako, da vanjska strana ne dođe u dodir s 
odjećom ili kožom. Zaštitne rukavice trebate dakle skinuti tako, da unutrašnja strana dospije van.
Ove rukavice štite od mikroorganizama (bakterija i gljiva), virus. Otpornost na penetraciju je ocijenjena pod
laboratorijskim uvjetima i odnosi se isključivo na ispitane uzorke.

ISO 18889:2019 Zaštitne rukavice za korisnike sredstava za zaštitu bilja

ISO 18889

Ove specifikacije ne odražavaju stvarno trajanje zaštite na radnom mjestu niti razliku između 
smjesa i čistih kemikalija. Preporučuje se provjeriti jesu li rukavice prikladne za predviđenu 
uporabu, jer se radni uvjeti mogu razlikovati od uvjeta ispitivanja, posebno u pogledu temperature, 
habanja i razgradnje. Pri korištenju zaštitnih rukavica otpornost na opasne kemikalije može se 
smanjiti zbog promjena fizičkih svojstava. Pokreti, zapinjanje, trenje, habanje zbog kontakta s 
kemikalijama itd. mogu znatno skratiti stvarno vrijeme uporabe. Za korozivne kemikalije habanje 
može biti najvažniji čimbenik koji treba uzeti u obzir pri odabiru kemijski otpornih rukavica. 
Trajanje testa ne odražava stvarno vrijeme primjene, jer je test permeacije ubrzani test u kojem je površina 
uzorka u stalnom kontaktu s ispitivanom kemikalijom. Iako vrijeme izloženosti razrijeđenoj formulaciji 
primijenjenoj na licu mjesta može biti dulje, cijela površina nije stalno u kontaktu s ispitivanom kemikalijom. 
Pregledajte rukavice na eventualne nedostatke ili nesavršenosti prije uporabe. 
Odmah skinite rukavicu ako je kontaminirana prolivenim koncentratom. 
Kod rukavica G1 i G2 pesticidi ne smiju prodrijeti između rukava odjeće i rukavice. 

Rukavice G1 prikladne su kada je potencijalni rizik relativno nizak. Ove rukavice nisu prikladne za 
uporabu s koncentriranim formulacijama pesticida i/ili u scenarijima u kojima postoje mehanički rizici. 
Rukavice G2 prikladne su kada je potencijalni rizik veći. Ove rukavice prikladne su za uporabu s razrijeđenim 
i koncentriranim pesticidima. Rukavice G2 također zadovoljavaju minimalne zahtjeve za mehaničku 
otpornost, što ih čini prikladnima za zadatke koji zahtijevaju rukavice s minimalnom mehaničkom čvrstoćom. 
Rukavice kategorije GR štite samo površine dlanova radnika koji dolaze u kontakt sa suhim i djelomično 
suhim ostacima pesticida koji ostaju na površinama biljaka nakon primjene pesticida. Ova kategorija 
rukavica prikladna je samo za zadatke ponovnog ulaska za koje je utvrđeno da je zaštita vrhova prstiju i 
dlanske strane ruke dovoljna.

Za kontakt s namirnicama AQL < 1,5 (Stupnji učinka 2, G1) Godina i mjesec proizvodnje
Vidi pakiranje

PAPIER

Proizvođač Simbol recikliranja (samo za FR)

   0302
EAC-oznaka UkrSepro-oznaka Pročitajte upute i 

informacije proizvođača
CE-oznaka

CS
Pokyny a informace od výrobce
Informační brožura pro osobní ochranné pomůcky (OOP) podle nařízení (EU) 2016/425, příloha II, oddíl 1.4. 
Před použitím OOP si pečlivě přečtěte tuto informační brožuru.  Při dalším předání OOP nebo jejich předáním 
příjemci OOP jste povinni přiložit i tuto informační brožuru. Za tímto účelem lze tuto informační brožuru 
reprodukovat bez omezení.

Ochranné rukavice Kategorie rizika III
Velikost(i) 7-11
Osvědčení EN 388, EN ISO 374, ISO 18889
Notifikovaný subjekt ANCCP Certification Agency Srl

Via Dello Struggino, 6
57121 - LIVORNO
Italy

Identifikační číslo 0302
Shoda s typem zaloūená na interním 
ňízení výroby spolu s kontrolami 
výrobkŝ pod dohledem v náhodnč 
zvolených intervalech (modul C2)

ANCCP Certification Agency Srl
Via Dello Struggino, 6
57121 - LIVORNO (LI)
Italy

Identifikační číslo 0302

Označení CE osvědčuje, že výrobek splňuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost podle 
nařízení (EU) 2016/425. Prohlášení o shodě EU lze nalézt na adrese doc.nitras-safety.com.
U tohoto produktu se jedná o osobní ochrannou pomůcku kategorie rizika III. Produkt chrání před riziky, 
která mohou vést k velmi vážným následkům, jako je smrt nebo nezvratné poškození zdraví. Tento výrobek 
poskytuje ochranu před: mechanickými riziky, chemikáliemi, mikroorganismy, virus. Jiné než výše uvedené 
oblasti použití jsou výslovně vyloučeny. Tento výrobek proto neposkytuje mimo jiné ochranu před: teplem, 
tepelnými riziky (teplo a/nebo oheň), úrazy elektrickým proudem, zářením, pracemi s vysokotlakým 
paprskem. Upozorňujeme na uvedené piktogramy, poznámky a příslušné úrovně výkonu.
Skladování/použití/kontrola: Uchovávejte v chladu a suchu. Uchovávejte mimo dosah přímého slunečního 
záření, UV záření nebo zdrojů ozonu. Neskladujte v ohnutém stavu nebo pod zatížením. Je-li to možné, 
skladujte nebo přepravujte produkt v originálním obalu. Vlivy, jako je světlo, vlhkost, teplota a přirozené 
změny materiálu působící po delší dobu mohou může vést ke změně vlastností produktu. Přesné informace 
o době skladování a životnosti OOP nelze uvést, protože oba parametry závisejí na typu skladování, teplotě, 
vlhkosti, stupni opotřebení a intenzitě použití. Z tohoto důvodu po delším skladování, před každým použitím 
a po každém použití zkontrolujte případné poškození nebo změny materiálu (např. křehké, popraskané 
povrstvení/materiály, otvory, změnu barev apod.). Před každým použitím zkontrolujte, zda je tento 
produkt vhodný pro zamýšlenou činnost a má správnou velikost. Nesprávné nebo vadné produkty musí být 
zlikvidovány a za žádných okolností nesmí být používány. Velikost produktu se může lišit od udávaných údajů 
např. kvůli jeho roztažení.
Všechny výkonové údaje byly určeny na základě zkoušek v laboratorních podmínkách. Proto se doporučuje 
zkontrolovat, zda jsou OOP vhodné pro zamýšlené použití, jelikož podmínky na pracovišti se mohou lišit od 
podmínek zkoušky typu v závislosti na různých parametrech (např. teplota, otěr, intenzita použití). Pokud 
již byly OOP používány, mohou dané OOP poskytovat nižší výkon kvůli stupni opotřebení. Výrobce nenese 
odpovědnost při nesprávném používání produktu.
Pokyny pro nošení výrobku: Před nasazením rukavic dbejte na to, aby byly ruce čisté a suché. Vložte prsty do 
příslušné rukavice a volně přetáhněte rukavici za pletenou manžetu nebo za manžetu přes ruku. Dbejte na 
správnou velikost rukavic. Rukavice by měly pevně a pohodlně přiléhat na dlaních, prstech a v prostoru mezi 
prsty. Kvůli nehtům, šperkům, nadměrnému roztahování a tahání může dojít k poškození rukavic. Rukavice 
je vhodné po použití stáhnout tak, aby vnější strana nepřišla do styku s oděvem či pokožkou, protože rukavice 
mohou být viditelně i neviditelně kontaminovány škodlivými látkami. Rukavice je nutné stáhnout tak, aby 
se vnitřní strana dostala ven. Za tímto účelem nejdříve stáhněte špičky prstů rukavice z prstů. Pletenou 
manžetu, resp. manžetu lze následně ohrnout směrem ven, a rukavici tak stáhnout. Aby si rukavice zachovaly 
své pohodlí, je vhodné je po každé činnosti vyčistit podle pokynů pro čištění a údržbu. Podle potřeby to může 

a mělo by být provedeno, když rukavice nosíte.
 Před zahájením práce (po přestávkách a podle potřeby i po umytí rukou) lze použít vhodný výrobek na 
ochranu pokožky. Během práce (před přestávkami a před ukončením práce) je možné použít vhodný čisticí 
prostředek na pokožku. Po dokončení práce (po posledním mytí rukou) lze použít vhodný přípravek pro péči 
o pleť.
Čištění/údržba: Nelze prát. V závislosti na druhu čištění to může mít negativní vliv na výkon produktu. Po 
nesprávně provedeném čištění proto již výrobce nepřebírá za produkt žádnou zodpovědnost.
Likvidace: Tento produkt likvidujte s domácím odpadem. Po zamýšleném nebo neúmyslném kontaktu 
s chemikáliemi může být tento produkt kontaminován nebezpečnými látkami nebo látkami ohrožujícími 
životní prostředí. V takovém případě musí být likvidace provedena v souladu s místně používanými předpisy.
Speciální pokyny: OOP mohou u citlivých osob způsobit alergické reakce. U známé přecitlivělosti se 
doporučuje zvláštní opatrnost.

Obecné vysvětlivky k dosaženým úrovním výkonu
1-6 Dosažený výsledek zkoušky (čím vyšší, tím lepší)
0 Minimální úrovně výkonu nebylo dosaženo
X Netestováno nebo nepoužitelné vzhledem k materiálu nebo konstrukci
Všechny zkoušky byly prováděny za laboratorních podmínek v oblasti dlaně, a na základě těchto výsledků 
byly stanoveny příslušné úrovně výkonu.

EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice – všeobecné požadavky a zkušební 
metody

Zkušební parametr Úrovně výkonu Výsledek 
zkoušky

Prstová hbitost 1-5 5

Pokud hrozí nebezpečí zachycení pohyblivými součástmi stroje, nesmí se nosit žádné rukavice.

EN 388:2016+A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

EN 388 Zkušební parametr Úrovně výkonu Výsledek 
zkoušky

A Odolnost proti otěru 1-4 2
B Odolnost proti řezu (test řezu) 1-5 1
C Pevnost při odtrhávání 1-4 0

ABCDE D Odolnost proti propíchnutí 1-4 1
E Odolnost proti řezu (TDM) A-F X

Pokud rukavice sestávají ze dvou nebo více vrstev, celková klasifikace nemusí nutně vypovídat o výkonu 
nejvzdálenější vnější vrstvy.
Výsledek zkoušky odolnosti vůči řezu (B) je třeba chápat pouze jako referenční hodnotu. Zkouška odolnosti 
proti řezu TDM (E) poskytuje referenční výsledky týkající se výkonu.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a 
mikroorganismům

ISO 374-1:2016/Typ A Zkušební chemikálie Písmeno kódu Třída Výsledek 
zkoušky

Methanol A 1-6 3
Acetonitril C 1-6 0
N-heptan J 1-6 5

JKLMNO Hydroxid sodný 40 % K 1-6 6
Kyselina sírová 96 % L 1-6 2
Kyselina dusičná 65 % M 1-6 2
Kyselina octová 99 % N 1-6 2
Čpavková voda 25 % O 1-6 4
Formaldehyd 37 % T 1-6 6

Třída Doba průniku (v minutách) Třída Doba průniku (v minutách)
1 > 10 4 > 120
2 > 30 5 > 240
3 > 60 6 > 480

Výsledky podle EN 374-2:2014, 7.2 / 7.3: Vyhovělo
Výsledky podle EN 374-4:2013:

Zkušební chemikálie Degradace (%)
Methanol 77,8
Acetonitril -
N-heptan 14,5
Hydroxid sodný 40 % 1,9
Kyselina sírová 96 % 69,7
Kyselina dusičná 65 % 90,1
Kyselina octová 99 % 95,6
Čpavková voda 25 % 37,4
Formaldehyd 37 % 17,7

EN ISO 374-5:2016 Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a 
mikroorganismům

ISO 374-5:2016
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VIRUS

Tyto informace neposkytují žádné údaje o skutečné době ochrany na pracovišti a k rozlišení směsí a čistých 
chemikálií. Odolnost vůči chemikáliím byla hodnocena v laboratorních podmínkách na vzorcích odebraných 
pouze z oblasti dlaně (s výjimkou případů, kdy rukavice měří 400 mm nebo jsou delší – v tomto případě 
je zkoušena také manžeta) a odolnost se vztahuje pouze na testované chemikálie. Může se lišit, pokud 
se chemikálie používá jako směs. Doporučuje se zkontrolovat, zda jsou rukavice vhodné pro zamýšlené 
použití, jelikož podmínky na pracovišti se mohou lišit od podmínek zkoušky typu v závislosti na teplotě, 
otěru a degradaci. Pokud již byly ochranné rukavice použity, mohou být kvůli změnám fyzikálních vlastností 
méně odolné vůči nebezpečným chemikáliím. Při degradaci, pohybu, tažení, tření atd., k nimž dochází při 
styku s chemikáliemi, se může výrazně zkrátit skutečný čas použití. U agresivních chemikálií může být při 
výběru chemicky odolných rukavic nejdůležitějším faktorem degradace. Před použitím musí být rukavice 
zkontrolovány, zda se neobjevily nedostatky nebo vady.
Dekontaminace chemického a biologického znečištění musí probíhat specifickým způsobem. Zatížení musí 
být známé jak kvalitativně, tak kvantitativně, aby bylo možné učinit prohlášení o stupni dekontaminace. U 
jakéhokoliv druhu dekontaminace je důležitá vlastní ochrana, aby se zabránilo ohrožení osob a životního 
prostředí. To znamená, že společně s kontaminanty musí být shromážděny, řádně zlikvidovány nebo 
specificky vyčištěny i prostředky používané pro dekontaminaci a osobní ochranné prostředky (voda, čisticí 
prostředky, kartáče, filtry, rukavice a oblečení). V zásadě je třeba osobní ochranné pomůcky stáhnout a 
skladovat tak, aby se vnější strana nedostala do styku s oděvem nebo pokožkou. Ochranné rukavice je nutné 
stáhnout tak, aby se vnitřní strana dostala ven.
Tyto rukavice chrání před mikroorganismy (bakteriemi a houbami), virus. Odolnost proti penetraci byla 
stanovena v laboratorních podmínkách a vztahuje se pouze na testované vzorky.

ISO 18889:2019 Ochranné rukavice pro uživatele přípravků na ochranu 
rostlin

ISO 18889

Tyto specifikace neodrážejí skutečnou dobu ochrany na pracovišti ani rozdíly mezi směsmi a čistými 
chemikáliemi. Doporučuje se ověřit, zda jsou rukavice vhodné pro zamýšlené použití, protože pracovní 
podmínky se mohou lišit od testovacích podmínek, zejména pokud jde o teplotu, oděr a rozklad. 
Při používání ochranných rukavic může odolnost vůči nebezpečným chemikáliím klesat v důsledku 
změn fyzikálních vlastností. Pohyby, zachytávání, tření, opotřebení kontaktem s chemikáliemi 
atd. mohou výrazně zkrátit skutečnou dobu použití. U korozivních chemikálií může být opotřebení 
nejdůležitějším faktorem, který je třeba vzít v úvahu při výběru chemicky odolných rukavic. 
Doba trvání testu neodpovídá skutečné době aplikace, protože test propustnosti je zrychlený test, při 
kterém je povrch vzorku neustále v kontaktu s testovanou chemikálií. Ačkoli doba expozice při použití 
zředěné formulace na místě může být delší, celý povrch není neustále v kontaktu s testovanou chemikálií. 
Zkontrolujte rukavice před použitím, zda nejsou poškozené nebo vadné. 
Rukavice ihned sundejte, pokud byly kontaminovány rozlitým koncentrátem. 
U rukavic G1 a G2 nesmí pesticidy pronikat mezi rukáv oděvu a rukavici. 
Rukavice G1 jsou vhodné, pokud je potenciální riziko relativně nízké. Tyto rukavice nejsou vhodné pro 
použití s koncentrovanými formulacemi pesticidů a/nebo ve scénářích, kde existují mechanická rizika. 
Rukavice G2 jsou vhodné, pokud je potenciální riziko vyšší. Tyto rukavice jsou vhodné pro použití jak se 
zředěnými, tak s koncentrovanými pesticidy. Rukavice G2 také splňují minimální požadavky na mechanickou 
odolnost, což je činí vhodnými pro úkoly vyžadující rukavice s minimální mechanickou pevností. 
Rukavice kategorie GR chrání pouze povrch dlaně pracovníků, kteří přicházejí do kontaktu se suchými a 
částečně suchými zbytky pesticidů zůstávajícími na povrchu rostlin po aplikaci pesticidů. Tato kategorie 
rukavic je vhodná pouze pro opakované činnosti, u nichž bylo zjištěno, že ochrana špiček prstů a dlaní je 
dostatečná.

Pro kontakt s potravinami AQL < 1,5 (Úrovně výkonu 2, G1) Rok a měsíc výroby
Viz obal

PAPIER

Výrobce Simbol recikliranja (samo za FR)

   0302
Označení EAC Označení UkrSepro Přečtěte si pokyny a 

informace výrobce
Označení CE

PT
Informações e instruções do fabricante
Brochura informativa sobre o equipamento de proteção individual (EPI) de acordo com o Regulamento (UE) 
2016/425, anexo II ponto 1.4. Por favor, leia esta brochura informativa com atenção antes da utilização do 
EPI.  Se passar o EPI para outra pessoa é obrigado a entregar também esta brochura informativa, ou entregá-
la à pessoa que receber o EPI. Para este fim, a brochura informativa pode ser copiada ilimitadamente.

Luvas de proteção Categoria de risco III
Tamanho(s) 7-11
Certificação EN 388, EN ISO 374, ISO 18889
Organismo notificado ANCCP Certification Agency Srl

Via Dello Struggino, 6
57121 - LIVORNO
Italy

Número de identificação 0302
conformidade com o tipo baseada no 
controlo interno da produção e em 
controlos supervisionados do produto 
a intervalos aleatórios (módulo C2)

ANCCP Certification Agency Srl
Via Dello Struggino, 6
57121 - LIVORNO (LI)
Italy

Número de identificação 0302

A marcação CE atesta que o produto cumpre os requisitos fundamentais de proteção da saúde e segurança, 
conforme o regulamento (UE) 2016/425. A declaração de conformidade da UE pode ser consultada em doc.
nitras-safety.com. Este produto é um equipamento de proteção individual da categoria de risco III. Este 
protege-o contra riscos que podem levar a consequências muito graves, como morte ou danos irreversíveis 
à saúde. Este produto oferece proteção contra: riscos mecânicos, produtos químicos, microrganismos, vírus 
e pesticidas. Outras áreas de aplicação que não as mencionadas acima estão expressamente excluídas. 
Assim, este produto não proporciona, entre outros, proteção contra: frio, riscos térmicos (calor e/ou fogo), 
choques elétricos, radiação, trabalho com jatos de alta pressão. Por favor, atenção aos pictogramas, avisos 
e aos níveis de desempenho correspondentes.Armazenamento/Uso/Verificação: Armazenar em local fresco 
e seco. Manter afastado de radiação solar direta, radiação UV ou fontes de ozono. Não guardar dobrado 
ou sob carga. Se possível, guardar ou transportar o produto na embalagem original. Influências como 
luz, humidade, temperatura, bem como alterações naturais do material durante um longo período de 
tempo podem provocar uma alteração das características do produto. Indicações exatas sobre o tempo de 
armazenamento e a vida útil do EPI não são possíveis, visto que ambos os parâmetros dependem, entre 
outras coisas, do tipo de armazenamento, temperatura, humidade, nível de desgaste e intensidade de uso. 
Controle, por isso, este produto após um longo período de armazenamento, bem como antes e depois de 
cada utilização relativamente a danos ou alterações do material (p. ex. revestimentos/materiais frágeis, 
rachados, buracos, alterações de cor, etc.). Controle este produto antes de cada utilização relativamente à 
aptidão para a atividade prevista e em relação ao tamanho adequado. Produtos inadequados ou defeituosos 
têm de ser eliminados e não podem ser usados de forma alguma. O tamanho do produto pode divergir das 
indicações, p. ex., devido a dilatação.
Todos os desempenhos foram determinados através de ensaios sob condições de laboratório. Aconselha-
se, por isso, que seja verificado se o EPI é adequado para a utilização prevista, visto que as condições no 
local de trabalho divergem das condições no exame de tipo, dependendo de diferentes parâmetros (p. 
ex. temperatura, desgaste, intensidade de uso). Se o EPI já foi usado, este equipamento pode oferecer 
desempenhos inferiores devido ao nível de desgaste. O fabricante não assume qualquer responsabilidade, se 
o produto for utilizado de forma incorreta.
Instruções sobre o uso do artigo: Certifique-se de que as suas mãos estão limpas e secas antes de calçar as 
luvas. Introduza os seus dedos na respetiva luva e puxe a luva para cima da mão, puxando levemente pelo 
cós de malha ou pelo punho. Verifique se a luva se ajusta bem à mão. As luvas devem ficar justas à superfície 
da mão, aos dedos, bem como aos espaços entre os dedos. Unhas, joias, bem como dilatação e puxões em 
demasia podem danificar as luvas. Após o uso, as luvas devem ser removidas de tal forma que o lado exterior 
não entre em contacto com a pele nem com o vestuário, porque este pode estar contaminado com poluentes 
de forma visível ou invisível. As luvas devem então ser removidas de tal forma que o lado interior fique para 
fora. Para este fim, solte primeiro as pontas dos dedos da luva dos dedos. O cós de malha ou o punho pode 
depois ser voltado para fora para remover, assim, a luva. Para que a luva mantenha o seu conforto, deve 
ser limpa depois de cada atividade de acordo com as indicações de limpeza e manutenção. Consoante a 
necessidade, isto pode e deve ser realizado com as luvas calçadas.
Antes do início do trabalho (após pausas e event. após a lavagem das mãos) pode ser utilizado um produto 
de proteção para a pele adequado. Durante o trabalho (antes de pausas e antes de terminar o trabalho) pode 
ser utilizado um produto de limpeza da pele adequado. Após o trabalho (após a última lavagem das mãos) 
pode ser usado um produto de tratamento para as mãos adequado.
Limpeza/Manutenção: Não lavável. Consoante o tipo de limpeza, esta pode ter consequências negativas 
sobre o produto. O fabricante não assume, por isso, qualquer responsabilidade pelo produto após uma 
limpeza realizada de forma incorreta.
Eliminação: Elimine este produto com o lixo doméstico. Após contacto intencional ou não com químicos, este 
produto pode ficar contaminado por substâncias prejudiciais para o ambiente ou perigosas. Neste caso, a 
eliminação deve ser realizada de acordo com a legislação local aplicável.
Indicações especiais: O EPI pode provocar reações alérgicas em pessoas sensíveis. Recomenda-se cuidado 
especial, se for conhecida hipersensibilidade.

Explicações gerais sobre os níveis de desempenho alcançados
1-6 Resultado de teste alcançado (quanto mais elevado, melhor)
0 Nível de desempenho mínimo não alcançado
X Não testado ou não aplicável devido ao material ou à configuração
Todos os testes foram realizados na palma da mão sob condições de laboratório e, segundo os mesmos, 
foram determinados os respetivos níveis de desempenho.

EN ISO 21420:2020 Luvas de proteção – requisitos gerais e método de ensaio

Parâmetros de teste Níveis de 
desempenho

Resultado de 
teste

Destreza 1-5 5

Caso exista um perigo de ficar preso em peças móveis de máquinas, não podem ser utilizadas luvas.

EN 388:2016+A1:2018 Luvas de proteção contra riscos mecânicos

EN 388 Parâmetros de teste Níveis de 
desempenho

Resultado de 
teste

A Resistência ao atrito 1-4 2
B Resistência ao corte (teste Coupe) 1-5 1
C Resistência à rutura adicional 1-4 0

ABCDE D Resistência à perfuração 1-4 1
E Resistência ao corte (TDM) A-F X

Se as luvas forem constituídas por uma ou mais camadas, a classificação total não reproduz necessariamente 
a capacidade de desempenho da camada mais exterior.
O resultado de teste da resistência ao corte (B), só deve ser compreendido como informação. O teste de 
resistência ao corte TDM (E) fornece resultados de referência relativamente ao desempenho.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Luvas de proteção contra químicos e microrganismos 
perigosos

ISO 374-1:2016/
Tipo A

Químico de teste Letra de 
identificação

Classe Resultado de 
teste

Metanol A 1-6 3
Acetonitrilo C 1-6 0
n-heptano J 1-6 5

JKLMNO Hidróxido de sódio 40 % K 1-6 6
Ácido sulfúrico 96 % L 1-6 2
Ácido nítrico 65 % M 1-6 2
Ácido acético 99 % N 1-6 2
Solução de amoníaco 
25 %

O 1-6 4

Formaldeído 37 % T 1-6 6

Classe Tempo de rutura (minutos) Classe Tempo de rutura (minutos)
1 > 10 4 > 120
2 > 30 5 > 240
3 > 60 6 > 480

Resultados de acordo com a EN 374-2:2014, 7.2 / 7.3: Aprovado
Resultados de acordo com a EN 374-4:2013:

Químico de teste Degradação (%)
Metanol 77,8
Acetonitrilo -
n-heptano 14,5
Hidróxido de sódio 40 % 1,9
Ácido sulfúrico 96 % 69,7
Ácido nítrico 65 % 90,1
Ácido acético 99 % 95,6
Solução de amoníaco 25 % 37,4
Formaldeído 37 % 17,7

EN ISO 374-5:2016 Luvas de proteção contra químicos e microrganismos 
perigosos

ISO 374-5:2016

VIRUS

Esta informação não contém dados sobre a duração de proteção exata no local de trabalho e sobre a 
diferença entre misturas e químicos puros. A resistência a químicos foi avaliada em amostra sob condições 
de laboratório que apenas foram recolhidas das palmas das mãos (está excluído o caso, no qual a luva tem 
um comprimento de 400 mm ou mais – neste caso o punho também é testado) e refere-se exclusivamente 
aos químicos testados. A mesma pode ser diferente, se o químico for utilizado numa mistura. Aconselha-se 
que seja verificado, se as luvas são adequadas para a utilização prevista, visto que as condições no local 
de trabalho divergem do teste de tipo, dependendo da temperatura, desgaste e degradação. Se as luvas 
de proteção já tiverem sido utilizadas, elas podem oferecer menor resistência a químicos perigosos devido 
a alterações das suas características físicas. Devido a degradação, deslocação, remoção de fios, atrito, etc., 
causados pelo contacto com químicos, o tempo exato de utilização pode ser nitidamente reduzido. Na 
utilização com químicos agressivos, a degradação pode ser o fator mais importante a considerar na seleção 
de luvas resistentes a químicos. Antes da utilização, as luvas têm de ser controladas relativamente a qualquer 
erro ou defeito.
A descontaminação de cargas químicas e biológicas tem de ser realizada de forma específica. A carga 
tem de ser conhecida quer do ponto de vista qualitativo quer quantitativo para ser possível realizar uma 
afirmação sobre o grau de descontaminação. Em qualquer tipo de descontaminação, é importante a 
proteção própria para evitar um perigo para a pessoa e o ambiente. Isto significa que, juntamente com as 
impurezas, os produtos utilizados para a descontaminação e o equipamento de proteção individual (água, 
detergente, escovas, filtros, luvas e vestuário) têm de ser recolhidos, eliminados devidamente ou limpos 
especificamente. Por princípio, o equipamento de proteção deve ser despido e depositado de tal forma que 
o lado exterior não entre em contacto com o vestuário ou a pele. As luvas devem ser removidas de tal forma 
que o lado interior fique virado para fora.
Estas luvas protegem contra microrganismos (bactérias e fungos), virus. A resistência à penetração foi 

avaliada sob condições de laboratório e refere-se apenas às amostras testadas.

ISO 18889:2019 Luvas de proteção para utilizadores de produtos 
fitofarmacêuticos

ISO 18889

Estas especificações não refletem a duração real da proteção no local de trabalho nem a distinção 
entre misturas e produtos químicos puros. Recomenda-se verificar se as luvas são adequadas 
para o uso pretendido, pois as condições de trabalho podem diferir das condições de teste, 
especialmente em relação à temperatura, abrasão e degradação. Ao usar luvas de proteção, a 
resistência a produtos químicos perigosos pode diminuir devido a alterações nas propriedades 
físicas. Movimentos, enroscamentos, fricção, desgaste devido ao contato com produtos químicos, 
etc., podem reduzir significativamente o tempo real de uso. Para produtos químicos corrosivos, o 
desgaste pode ser o fator mais crítico a considerar na seleção de luvas resistentes a produtos químicos. 
A duração do teste não representa o tempo real de aplicação, pois o teste de permeação é um 
teste acelerado em que a superfície da amostra está em contato constante com o produto químico 
de teste. Embora o tempo de exposição em uma formulação diluída aplicada no local possa 
ser maior, nem toda a superfície está em contato constante com o produto químico de teste. 
Verifique as luvas antes do uso quanto a possíveis defeitos ou imperfeições. 
Retire imediatamente a luva se for contaminada com um concentrado derramado. 
No caso das luvas G1 e G2, os pesticidas não devem penetrar entre a manga da roupa e a luva. 
As luvas G1 são adequadas quando o risco potencial é relativamente baixo. Estas luvas não são adequadas 
para uso com formulações de pesticidas concentradas e/ou em cenários onde existam riscos mecânicos. 
As luvas G2 são adequadas quando o potencial de risco é maior. Estas luvas são adequadas para uso com 
pesticidas diluídos e concentrados. As luvas G2 também cumprem os requisitos mínimos de resistência 
mecânica, tornando-as adequadas para tarefas que requerem luvas com resistência mecânica mínima. 
As luvas da categoria GR protegem apenas as superfícies das palmas das mãos dos trabalhadores que 
entram em contato com resíduos secos e parcialmente secos de pesticidas que permanecem nas superfícies 
das plantas após a aplicação dos pesticidas. Esta categoria de luvas é adequada apenas para atividades de 
reentrada em que se determine que a proteção das pontas dos dedos e do lado da palma da mão é suficiente.

Para o contacto com alimentos AQL < 1,5 (Níveis de desempenho 
2, G1)

Ano e mês de produção
Ver embalagem

PAPIER

Fabricante Símbolo de reciclagem (apenas 
para FR)

   0302
Marcação EAC Marcação UkrSepro Ler as informações e 

instruções do fabricante
Marcação CE

SK
Návody a informácie výrobcu
Informačná brožúra pre osobné ochranné prostriedky (OOP) podľa nariadenia (EÚ) 2016/425, príloha II odsek 
1.4. Túto informačnú brožúrku si pred použitím osobných ochranných prostriedkov starostlivo prečítajte.  Ste 
povinní túto informačnú brožúrku pri postúpení osobných ochranných prostriedkov pripojiť, resp. príjemcovi 
osobných ochranných prostriedkov doručiť. Na tento účel sa môže táto informačná brožúrka neobmedzene 
rozmnožovať.

Ochranné rukavice Kategória rizika III
Veľkosť(i) 7-11
Certifikácia EN 388, EN ISO 374, ISO 18889
Notifikované miesto ANCCP Certification Agency Srl

Via Dello Struggino, 6
57121 - LIVORNO
Italy

Identifikačné číslo 0302
Zhoda s typom založená na vnútornej 
kontrole výroby a skúškach výrobku 
pod dohľadom v ľubovoľných interva-
loch (Modul C2)

ANCCP Certification Agency Srl
Via Dello Struggino, 6
57121 - LIVORNO (LI)
Italy

Identifikačné číslo 0302

CE označenie potvrdzuje, že produkt spĺňa základné požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť podľa 
nariadenia (EÚ) 2016/425. Vyhlásenie o zhode s EÚ si môžete pozrieť na doc.nitras-safety.com. Tento 
produkt je osobná ochranná výbava kategórie rizika III. Chráni vás pred rizikami, ktoré môžu mať veľmi 
vážne následky, ako je smrť alebo nezvratné poškodenie zdravia. Tento produkt poskytuje ochranu proti: 
mechanickým rizikám, chemikáliám, mikroorganizmom, vírusom a pesticídmi. Iné, ako vyššie uvedené 
oblasti použitia sú výslovne vylúčené. Tento produkt preto, mimo iného, neposkytuje ochranu proti: chladu, 
tepelným rizikám (teplo a/alebo oheň), elektrickému šoku, žiareniu, práci s vysokotlakovým prúdom. 

Upozorňujeme vás na priložené piktogramy, pokyny a príslušné úrovne výkonu.
Skladovanie/Používanie/Kontrola: Skladovať v chlade a suchu. Chrániť pred priamym slnečným žiarením, 
UV-lúčmi alebo zdrojmi ozónu. Neskladovať v zalomenom stave ani pod zaťažením hmotnosťou. Produkt 
podľa možnosti skladujte, resp. prepravujte v originálnom obale. Vplyvy ako svetlo, vlhkosť, teplota, ako 
aj prirodzené zmeny materiálu počas dlhšieho časového obdobia môžu mať za následok zmeny vlastností 
produktu. Presné údaje k dobe skladovania a životnosti osobných ochranných prostriedkov nie sú možné, 
pretože obidva parametre závisia okrem iného od príslušného spôsobu skladovania, teploty, vlhkosti, 
stupňa opotrebenia a intenzity používania. Preto po dlhšom skladovaní, ako aj pred a po každom použití 
skontrolujte tento produkt vzhľadom na škody a zmeny produktu (napr. krehké, popraskané nátery/
materiály, diery, zmeny farby atď.). Pred každým použitím skontrolujte tento produkt vzhľadom na vhodnosť 
na plánovanú činnosť a na správnu veľkosť. Nevhodné alebo chybné produkty treba zlikvidovať a v žiadnom 
prípade sa nesmú používať ďalej. Veľkosť produktu sa môže odlišovať od údajov napr. v dôsledku dilatácie.
Všetky výkony boli zistené po skúškach za laboratórnych podmienok. Preto sa odporúča overenie, či sú 
osobné ochranné prostriedky vhodné na plánované použitie, pretože podmienky na pracovisku sa môžu 
v závislosti od rozličných parametrov (napr. teplota, oder, intenzita používania) odlišovať od podmienok 
skúšky konštrukčného vzoru. Ak už boli osobné ochranné prostriedky použité, môžu tieto, z dôvodu 
opotrebenia, poskytovať menšie výkony. Výroba nepreberá žiadnu zodpovednosť pri neodbornom používaní 
produktu.
Pokyny k noseniu výrobku: Dávajte pozor na to, aby boli vaše ruky pred naťahovaním rukavíc čisté a suché. 
Zaveďte svoje prsty do príslušnej rukavice a natiahnite si rukavicu za pletený pás, resp. za manžetu za svoju 
ruku. Dávajte pritom pozor na správny zalícovaný tvar. Rukavice by mali pevne a tesne priliehať na dlaň, 
prsty, ako aj priestory medzi prstami. Nechty, ozdoby, ako aj nadmerné naťahovanie a ťahanie by mohlo 
rukavice poškodiť. Rukavice by sa mali po použití vyzliecť tak, aby sa vonkajšia strana nedostala do kontaktu 
s odevom alebo pokožkou, pretože tieto môžu byť viditeľne a neviditeľne kontaminované so škodlivými 
látkami. Rukavice treba teda vyzliecť tak, aby sa vnútorná strana dostala smerom von. Na tento účel najprv 
uvoľnite špičky prstov rukavice od prstov. Pletený pás, resp. manžeta sa môže potom vyhrnúť smerom von 
a tak sa vyzlečie rukavica. Aby si rukavica zachovala svoj komfort, mala by sa po každej činnosti vyčistiť 
podľa pokynov ku čisteniu a údržbe. Podľa potreby sa môže a malo by sa toto vykonať počas nosenia rukavíc.
 Pred začiatkom práce (po prestávkach a príp. pred umývaním rúk) sa môže použiť vhodný prostriedok na 
ochranu rúk. Počas práce (pred prestávkami a pred ukončením práce) sa môže použiť vhodný prostriedok 
na čistenie rukavíc. Po práci (po poslednom umytí rúk) sa môže použiť vhodný prostriedok na ošetrovanie 
pokožky.
Čistenie/údržba: Nie je možné ho prať. Podľa spôsobu čistenia to môže mať negatívny vplyv na výkon 
produktu. Výrobca preto, po neodborne vykonanom čistení, nepreberá za produkt viac žiadnu zodpovednosť.
Likvidácia: Tento produkt zlikvidujte spolu s domovým odpadom. Po úmyselnom a neúmyselnom kontakte 
s chemikáliami môže byť tento produkt znečistený nebezpečnými substanciami škodlivými pre životné 
prostredie. V tomto prípade treba vykonať likvidáciu v zhode s miestne aplikovanými právnymi predpismi.
Zvláštne upozornenia: Osobné ochranné prostriedky môžu u citlivých osôb vykonať alergické reakcie. 
Zvláštna pozornosť sa odporúča pri známej nadmernej citlivosti.

Všeobecné vysvetlenia k dosiahnutým výkonovým stupňom
1-6 Dosiahnutý výsledok skúšky (čím vyššie, tým lepšie)
0 Minimálny výkonový stupeň nie je dosiahnutý
X Neodskúšané, resp. nepoužiteľné na základe materiálu alebo štruktúry
Všetky skúšky boli vykonané za laboratórnych podmienok na dlani ruky a na základe toho boli zistené 
príslušné výkonové stupne.

EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice – Všeobecné požiadavky a skúšobné 
postupy

Skúšobné parametre Výkonové stupne Výsledok skúšky
Zručnosť v prstoch 1-5 5

Pokiaľ existuje riziko zachytenia do pohyblivých dielov stroja, nesmú sa nosiť rukavice.

EN 388:2016+A1:2018 Rukavice proti mechanickým rizikám

EN 388 Skúšobné parametre Výkonové stupne Výsledok skúšky
A Odolnosť proti oderu 1-4 2
B Odolnosť proti prerezaniu 

(Coupe-Test)
1-5 1

C Ďalšia trhacia sila 1-4 0
ABCDE D Sila prerazenia 1-4 1

E Odolnosť proti prerezaniu (TDM) A-F X

V prípade, že rukavice pozostávajú z dvoch alebo viacerých vrstiev, reprodukuje celková klasifikácia v prípade 
nutnosti výkonnosť vonkajšej vrstvy.
Výsledok skúšky odolnosti proti prerezaniu (B) treba chápať iba ako upozornenie. Skúška odolnosti proti 
prerezaniu TDM (E) dodáva referenčné výsledky týkajúce sa výkonu.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliám a 
mikroorganizmom

ISO 374-1:2016/Typ A Skúšobná chemikália Označovacie 
písmeno

Trieda Výsledok skúšky

Metanol A 1-6 3
Acetonitril C 1-6 0
n-heptán J 1-6 5

JKLMNO Hydroxid sodný 40 % K 1-6 6
Kyselina sírová 96 % L 1-6 2
Kyselina dusičná 65 % M 1-6 2

Kyselina octová 99 % N 1-6 2
Čpavková voda 25 % O 1-6 4
Formaldehyde 37 % T 1-6 6

Trieda Čas prieniku (minúty) Trieda Čas prieniku (minúty)
1 > 10 4 > 120
2 > 30 5 > 240
3 > 60 6 > 480

Výsledky podľa EN 374-2:2014, 7.2 / 7.3: Vyhovel
Výsledky podľa EN 374-4:2013:

Skúšobná chemikália Degradácia (%)
Metanol 77,8
Acetonitril -
n-heptán 14,5
Hydroxid sodný 40 % 1,9
Kyselina sírová 96 % 69,7
Kyselina dusičná 65 % 90,1
Kyselina octová 99 % 95,6
Čpavková voda 25 % 37,4
Formaldehyde 37 % 17,7

EN ISO 374-5:2016 Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliám a 
mikroorganizmom

ISO 374-5:2016

VIRUS

Táto informácia neznamená žiadne údaje ku skutočnej ochrannej dobe na pracovisku a na rozlíšenie zmesí a 
čistých chemikálií. Odpor proti chemikáliám bol posúdený za laboratórnych podmienok na vzorkách, ktoré 
boli odobraté iba z dlane (s výnimkou prípadu, pri ktorom má rukavica 400 mm alebo je dlhšia – v tomto 
prípade sa taktiež testuje manžeta) a vzťahuje sa výlučne na odskúšané chemikálie. Môže byť iný, keď sa 
chemikália používa v zmesi. Odporúča sa overenie, či sú rukavice vhodné na plánované použitie, pretože 
podmienky na pracovisku sa môžu v závislosti od teploty, oderu a degradácie odlišovať od podmienok 
typovej skúšky. Ak ochranné rukavice už použité, môžu z dôvodu zmien ich fyzikálnych vlastností poskytovať 
proti nebezpečným chemikáliám malý odpor. Degradácia, pohyby, natiahnutie vlákien trenie atď., 
spôsobené kontaktom s chemikáliami, môže skutočnú dobu používania značne zredukovať. Pri agresívnych 
chemikáliách môže byť degradácia najdôležitejším faktorom, ktorý treba zohľadniť pri výbere rukavíc 
odolných proti chemikáliám. Pred použitím treba rukavice skontrolovať vzhľadom na akékoľvek chyby alebo 
nedostatky.
Dekontaminácia chemických a biologických zaťažení sa musí uskutočniť špecificky. Zaťaženie musí byť 
ako kvalitatívne, tak aj kvantitatívne známe, aby bolo možné učiniť výpoveď o stupni dekontaminácie. 
Pri každom druhu dekontaminácie je dôležitá sebaochrana, aby sa zabránilo ohrozeniu osoby a životného 
prostredia. To znamená, že spolu s nečistotami sa nazbierajú prostriedky použité na dekontamináciu a 
osobné ochranné prostriedky (voda, čistiace prostriedky, kefy, filtre, rukavice a odev) a tieto sa musia 
odborne zlikvidovať alebo špecificky vyčistiť. Principiálne by sa mali osobné ochranné prostriedky vyzliecť 
tak, aby sa vonkajšia strana nedostala do kontaktu s odevom alebo pokožkou. Ochranné rukavice treba teda 
vyzliecť tak, aby sa vnútorná strana dostala smerom von.
Tieto rukavice chránia pred mikroorganizmami (baktérie a huby), virus. Odpor proti penetrácii bol posúdený
za laboratórnych podmienok a vzťahuje sa výlučne na odskúšané vzorky.

ISO 18889:2019 Ochranné rukavice pre používateľov prípravkov na 
ochranu rastlín

ISO 18889

Tieto špecifikácie neodrážajú skutočnú dobu ochrany na pracovisku ani rozdiely medzi zmesami 
a čistými chemikáliami. Odporúča sa overiť, či sú rukavice vhodné na zamýšľané použitie, pretože 
pracovné podmienky sa môžu líšiť od testovacích podmienok, najmä pokiaľ ide o teplotu, oder a 
degradáciu. Pri používaní ochranných rukavíc môže odolnosť voči nebezpečným chemikáliám klesať 
v dôsledku zmien fyzikálnych vlastností. Pohyby, zachytávanie, trenie, opotrebovanie kontaktom s 
chemikáliami atď. môžu významne skrátiť skutočný čas používania. Pri korozívnych chemikáliách môže 
byť opotrebovanie najdôležitejším faktorom, ktorý treba zvážiť pri výbere chemicky odolných rukavíc. 
Doba trvania testu neodráža skutočný čas aplikácie, pretože test priepustnosti je zrýchlený test, pri ktorom 
je povrch vzorky neustále v kontakte s testovanou chemikáliou. Aj keď doba expozície pri použití zriedenej 
formulácie aplikovanej na mieste môže byť dlhšia, celý povrch nie je neustále v kontakte s testovanou chemikáliou. 
Pred použitím skontrolujte rukavice na prípadné chyby alebo nedostatky. 
Rukavice okamžite zložte, ak boli kontaminované rozliatym koncentrátom. 
Pri rukaviciach G1 a G2 nesmú pesticídy preniknúť medzi rukáv odevu a rukavicu. 
Rukavice G1 sú vhodné, ak je potenciálne riziko relatívne nízke. Tieto rukavice nie sú vhodné na použitie 
s koncentrovanými formuláciami pesticídov a/alebo v situáciách, kde existujú mechanické riziká. 
Rukavice G2 sú vhodné, ak je potenciálne riziko vyššie. Tieto rukavice sú vhodné na použitie so zriedenými 
aj koncentrovanými pesticídmi. Rukavice G2 spĺňajú aj minimálne požiadavky na mechanickú odolnosť, 
čo ich robí vhodnými na úlohy, ktoré vyžadujú rukavice s minimálnou mechanickou pevnosťou. 
Rukavice kategórie GR chránia iba povrch dlaní pracovníkov, ktorí prichádzajú do kontaktu so suchými a 
čiastočne suchými zvyškami pesticídov zostávajúcimi na povrchoch rastlín po aplikácii pesticídov. Táto 

kategória rukavíc je vhodná iba na opätovné činnosti, pri ktorých sa zistilo, že ochrana končekov prstov a 
dlane ruky je dostatočná.

Pre kontakt s potravinami AQL < 1,5 (Výkonové stupne 
2, G1)

Rok a mesiac výroby
Pozri balenie

PAPIER

Výrobca Symbol recyklácie (iba pre FR)

   0302
Značka EAC Značka UkrSepro Prečítať si návody a 

informácie výrobcu
Značka CE

SL
Navodila in informacije proizvajalca
Informacijska brošura za osebno zaščitno opremo po Uredbi (EU) 2016/425, Priloga II, razdelek 1.4. 
Prosimo, da pred uporabo osebne zaščitne opreme pozorno preberite to informacijsko brošuro.  Pri predaji 
osebne zaščitne opreme drugim morate priložiti oziroma prejemniku osebne zaščitne opreme izročiti to 
informacijsko brošuro. V ta namen lahko to informacijsko brošuro brez omejitev kopirate.

Zaščitne rokavice Kategorija tveganja III
Velikosti 7-11
Certifikati EN 388, EN ISO 374, ISO 18889
Obveščeni organ ANCCP Certification Agency Srl

Via Dello Struggino, 6
57121 - LIVORNO
Italy

Identifikacijska številka 0302
Skladnost s tipom na podlagi 
notranjega nadzora proizvodnje
in nadzorovanih preskusov proizvodov 
v nakljuÿno izbranih ÿasovnih 
presledkih (modul C2)

ANCCP Certification Agency Srl
Via Dello Struggino, 6
57121 - LIVORNO (LI)
Italy

Identifikacijska številka 0302

CE označevanje potrjuje, da izdelek ustreza osnovnim zahtevam za zdravje in varnost, določenim v Uredbi 
(EU) 2016/425. Izjavo o skladnosti z EU lahko pregledate na doc.nitras-safety.com. Ta izdelek je osebna 
zaščitna oprema razreda tveganja III. Ta vas ščiti pred tveganji, ki lahko privedejo do zelo hudih posledic, kot 
so smrt ali nepovratne poškodbe zdravja. Ta izdelek nudi zaščito pred: mehanskimi tveganji, kemikalijami, 
mikroorganizmi, virusi in pesticidi. Druge uporabe, razen zgoraj navedenih, so izrecno izključene. Ta izdelek 
zato, med drugim, ne nudi zaščite proti: mrazu, termalnim tveganjem (vročini in/ali ognju), električnim 
udarom, sevanju, delu s visokotlačnimi curki. Upoštevajte označene piktograme, opozorila in ustrezne ravni 
zmogljivosti.
Skladiščenje/uporaba/preverjanje: Hranite na hladnem in suhem. Varujte pred neposredno sončno svetlobo, 
UV-sevanjem ali viri ozona. Ne skladiščite prepognjeno ali pod težkimi predmeti. Izdelek po možnosti 
skladiščite in prevažajte v originalni embalaži. Vplivi, kot so svetloba, vlaga, temperatura in naravne 
spremembe materialov skozi daljši čas, lahko spreminjajo lastnosti izdelka. Natančnih podatkov o času 
skladiščenja in življenjski dobi osebne zaščitne opreme ni mogoče določiti, ker na oboje vplivajo način 
skladiščenja, temperatura, vlažnost, obraba ter intenzivnost uporabe. Zaradi tega ta izdelek po daljšem 
skladiščenju in pred ter po vsaki uporabi preverite, ali je poškodovan ali ima bistvene spremembe materiala 
(npr. krhki, razpokani premazi/materiali, luknje, spremembe barve itd.). Ta izdelek pred vsako uporabo 
preverite, ali je primeren za predvideno dejavnost in ali je pravilne velikosti. Neustrezne ali pomanjkljive 
izdelke je treba odstraniti in jih v nobenem primeru ni dovoljeno uporabljati. Velikost izdelka lahko na primer 
zaradi raztezanja odstopa od navedenih podatkov.
Vse zmogljivosti so bile določene s preizkušanjem v laboratorijskih razmerah. Zato priporočamo preverjanje, 
ali je osebna zaščitna oprema primerna za predvideno uporabo, saj se lahko razmere na delovnem mestu 
glede na različne parametre (npr. temperatura, odrgnine, intenzivnost uporabe) razlikujejo od razmer 
pri preizkušanju konstrukcijskega vzorca. Če ste osebno zaščitno opremo že uporabljali, se lahko njene 
zmogljivosti zaradi obrabe zmanjšajo. Proizvajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za nestrokovno 
uporabo izdelka.
Navodila za nošnjo izdelka: Pazite, da so vaše dlani čiste in suhe, preden si nadenete rokavice. Prste vstavite 
v vsako rokavico in rokavico za pleteni rob ali manšeto potegnite na dlan. Pri tem pazite, da se vam dobro 
prilega. Rokavice se morajo trdno in tesno prilegati dlani, prstom ter prostorom med prsti. Nohti, nakit in 
čezmerno raztezanje ter vlečenje lahko rokavice poškodujejo. Rokavice je treba po uporabi sleči, da zunanja 
stran ne pride v stik z oblačili ali kožo, saj lahko to povzroči vidno ali nevidno onesnaženje. Rokavice zato 
slecite tako, da se notranja stran obrne navzven. Najprej sprostite prstne dele rokavice s prstov. Pleteni 
rob ali manšeto lahko nato obrnete navzven, da slečete rokavico. Da rokavica ohrani udobnost, jo po vsaki 
dejavnosti očistite skladno z navodili za čiščenje in vzdrževanje. Po potrebi je mogoče ali treba to storiti, 
ko rokavice nosite.
Pred začetkom dela (po odmorih in po potrebi po umivanju rok) lahko uporabite primerno sredstvo za zaščito 
kože. Med delom (pred odmori in pred koncem dela) lahko uporabite primerno sredstvo za čiščenje kože. Po 
delu (po zadnjem umivanju rok) lahko uporabite ustrezen pripravek za nego kože.
Čiščenje/vzdrževanje: Ni ga mogoče prati. Določene vrste čiščenja lahko negativno vplivajo na lastnosti 
izdelka. Zato proizvajalec po nepravilno opravljenem čiščenju ne prevzema več odgovornosti za izdelek.

Odstranjevanje odpadkov: Izdelek zavrzite me gospodinjske odpadke. Po namernem ali nehotenem stiku s 
kemikalijami je lahko ta izdelek onesnažen s snovmi, ki škodujejo okolju ali zdravju. V takih primerih je treba 
odstranjevanje opraviti skladno z veljavno krajevno zakonodajo.
Posebna navodila: Osebna zaščitna oprema lahko povzroči alergijske reakcije pri občutljivih posameznikih. 
Posebna previdnost je priporočljiva pri znani preobčutljivosti.

Splošna pojasnila o doseženih stopnjah zmogljivosti
1-6 Doseženi rezultat preizkusa (višji je boljši)
0 Najmanjša potrebna zmogljivost ni dosežena
X Ni preizkušeno ali ni ustrezno zaradi materiala ali zasnove
Vsi preizkusi so bili izvedeni v laboratorijskih razmerah na notranji strani dlani, na njihovi podlagi pa so 
bile ugotovljene ustrezne stopnje zmogljivosti.

EN ISO 21420:2020 Zaščitne rokavice – splošne zahteve in postopki 
preizkušanja

Parameter preizkusa Stopnje 
zmogljivosti

Rezultat 
preizkusa

Okretnost prstov 1-5 5

Če obstaja tveganje, da se ujamete v premikajoče se dele stroja, ne smete nositi rokavic.

EN 388:2016+A1:2018 Zaščitne rokavice proti mehanskim tveganjem

EN 388 Parameter preizkusa Stopnje 
zmogljivosti

Rezultat 
preizkusa

A Odpornost proti drgnjenju 1-4 2
B Odpornost proti rezanju (preizkus 

Coupe)
1-5 1

C Sila nadaljnjega pretrganja 1-4 0
ABCDE D Odpornost proti prebadanju 1-4 1

E Odpornost proti rezanju (TDM) A-F X

Če so narejene rokavice iz dveh ali več plasti, skupna razvrstitev ne odraža nujno zmogljivosti zunanje plasti.
Rezultat preizkusa za odpornost proti rezanju (B) je naveden le okvirno. Preizkus odpornosti proti TDM (E) 
daje referenčne rezultate za zmogljivost.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Rokavice za zaščito pred nevarnimi kemikalijami in 
mikroorganizmi

ISO 374-1:2016/Tip A Preizkusna kemikalija Črkovna oznaka Razred Rezultat 
preizkusa

Metanol A 1-6 3
Acetonitril C 1-6 0
n-heptan J 1-6 5

JKLMNO Natrijev hidroksid, 40 % K 1-6 6
Žveplena kislina, 96 % L 1-6 2
Dušikova kislina, 65 % M 1-6 2
Ocetna kislina, 99 % N 1-6 2
Amoniakova voda, 25 % O 1-6 4
Formaldehid, 37 % T 1-6 6

Razred Čas prodiranja (min) Razred Čas prodiranja (min)
1 > 10 4 > 120
2 > 30 5 > 240
3 > 60 6 > 480

Rezultati po EN 374-2:2014, 7.2 / 7.3: Skladno
Rezultati po EN 374-4:2013:

Preizkusna kemikalija Degradacija (%)
Metanol 77,8
Acetonitril -
n-heptan 14,5
Natrijev hidroksid, 40 % 1,9
Žveplena kislina, 96 % 69,7
Dušikova kislina, 65 % 90,1
Ocetna kislina, 99 % 95,6
Amoniakova voda, 25 % 37,4
Formaldehid, 37 % 17,7

EN ISO 374-5:2016 Rokavice za zaščito pred nevarnimi kemikalijami in 
mikroorganizmi

ISO 374-5:2016

VIRUS

Te informacije ne navajajo dejanskega trajanja zaščite na delovnem mestu in ne razlikujejo med zmesmi 
in čistimi kemikalijami. Odpornost proti kemikalijam so ocenili v laboratorijskih pogojih na vzorcih, ki so 
bili vzeti samo z dlani (razen v primeru, ko je rokavica dolga 400 mm ali več – takrat se preizkuša tudi 
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manšeta), in se nanaša samo na preizkušene kemikalije. Če je kemikalija uporabljena v zmesi, je lahko 
drugačna. Priporočamo preverjanje, so rokavice primerne za predvideno uporabo, saj se lahko razmere na 
delovnem mestu glede na temperaturo, odrgnine in degradacijo razlikujejo od razmer pri preizkušanju 
konstrukcijskega vzorca. Če so bile rokavice že v uporabi, lahko zaradi sprememb fizikalnih lastnosti 
zagotavljajo nižjo odpornost proti nevarnim kemikalijam. Zaradi degradacije, ki je nastala ob stiku s 
kemikalijami, gibanja, zavezovanja, trenja, itd. se lahko dejanski čas uporabe bistveno skrajša. Pri agresivnih 
kemikalijah je lahko degradacija najbolj pomemben dejavnik, ki ga je treba upoštevati pri izbiri rokavic, 
odpornih proti kemikalijam. Pred uporabo je treba rokavice glede kakršnih koli napak ali pomanjkljivosti.
Dekontaminacija kemičnih in bioloških onesnaženj mora biti izvedena ciljno. Onesnaženje mora biti 
znano kvalitativno in kvantitativno, da je mogoče ugotoviti potrebno stopnjo dekontaminacije. Pri vsaki 
dekontaminaciji je pomembna samozaščita, da je preprečena nevarnost za osebe in okolje. To pomeni, da 
je treba skupaj z nečistočami zbrati tudi sredstva za dekontaminacijo in pri tem uporabljeno osebno zaščitno 
opremo (voda, čistila, ščetke, filtri, rokavice in oblačila) ter jih ustrezno odstranite ali posebej očistiti. Osebno 
zaščitno opremo je treba načeloma sleči in odložiti tako, da zunanja stran ne pride v stik z oblačili ali kožo. 
Zaščitne rokavice prav tako slecite tako, da se notranja stran obrne navzven.
Te rokavice ščitijo pred mikroorganizmi (bakterije in glive), virus. Odpornost proti prodiranju je bila ocenjena
v laboratorijskih pogojih in se nanaša izključno na preizkušene vzorce.

ISO 18889:2019 Zaščitne rokavice za uporabnike sredstev za varstvo rastlin

ISO 18889

Te specifikacije ne odražajo dejanskega trajanja zaščite na delovnem mestu niti razlikovanja med 
mešanicami in čistimi kemikalijami. Priporočljivo je preveriti, ali so rokavice primerne za predvideno 
uporabo, saj se lahko delovni pogoji razlikujejo od pogojev preizkušanja, zlasti glede temperature, 
obrabe in razgradnje. Pri uporabi zaščitnih rokavic se lahko odpornost proti nevarnim kemikalijam 
zmanjša zaradi sprememb v fizikalnih lastnostih. Premiki, zatikanje, trenje, obraba zaradi stika 
s kemikalijami itd. lahko znatno skrajšajo dejanski čas uporabe. Pri jedkih kemikalijah je lahko 
obraba najpomembnejši dejavnik, ki ga je treba upoštevati pri izbiri kemikalijsko odpornih rokavic. 
Trajanje preizkusa ne predstavlja dejanskega časa uporabe, saj je preizkus prepustnosti pospešen preizkus, pri 
katerem je površina vzorca v stalnem stiku s testirano kemikalijo. Čeprav je lahko čas izpostavljenosti razredčeni 
formulaciji, uporabljeni na kraju samem, daljši, celotna površina ni stalno v stiku s testirano kemikalijo. 
Pred uporabo pregledajte rokavice za morebitne napake ali pomanjkljivosti. 
Rokavice takoj odstranite, če so onesnažene z razlitim koncentratom. 
Pri rokavicah G1 in G2 pesticidi ne smejo prodreti med rokav oblačila in rokavico. 
Rokavice G1 so primerne, kadar je potencialno tveganje razmeroma nizko. Te rokavice niso primerne za 
uporabo s koncentriranimi formulacijami pesticidov in/ali v scenarijih, kjer obstajajo mehanska tveganja. 
Rokavice G2 so primerne, kadar je potencialno tveganje večje. Te rokavice so primerne za uporabo z razredčenimi 
in koncentriranimi pesticidi. Rokavice G2 prav tako izpolnjujejo minimalne zahteve glede mehanske 
odpornosti, zaradi česar so primerne za naloge, ki zahtevajo rokavice z minimalno mehansko trdnostjo. 
Rokavice kategorije GR ščitijo le površine dlani delavcev, ki pridejo v stik s suhimi in delno suhimi ostanki 
pesticidov, ki ostanejo na površinah rastlin po uporabi pesticidov. Ta kategorija rokavic je primerna le 
za naloge ponovnega vstopa, pri katerih je ugotovljeno, da je zaščita konic prstov in dlanske strani roke 
zadostna.

Za stik z živili AQL < 1,5 (Stopnje zmogljivosti 
2, G1)

Leto in mesec izdelave
Glejte embalažo

PAPIER

Proizvajalec Simbol recikliranja (samo za FR)

   0302
Oznaka EAC Oznaka UkrSepro Preberite navodila in 

informacije proizvajalca
Oznaka CE

DA
Producentens vejledninger og informationer
Informationsbrochure til personligt beskyttelsesudstyr (PSA) i henhold til forordningen (EU) 2016/425, 
tillæg II afsnit 1.4. Læs denne informationsbrochure omhyggeligt igennem, før PSA anvendes.  Du har 
pligt til at vedlægge denne informationsbrochure, hvis PSA gives videre til andre, eller til at udlevere den til 
modtageren af PSA. Til dette formål kan denne informationsbrochure kopieres ubegrænset.

Beskyttelseshandsker Risikokategori III
Størrelse(r) 7-11
Certificering EN 388, EN ISO 374, ISO 18889
Notificeret organ ANCCP Certification Agency Srl

Via Dello Struggino, 6
57121 - LIVORNO
Italy

Id-nummer 0302

Typeoverensstemmelse på grundlag 
af intern produktionskontrol plus 
overvåget produktkontrol med
vekslende mellemrum (modul C2)

ANCCP Certification Agency Srl
Via Dello Struggino, 6
57121 - LIVORNO (LI)
Italy

Id-nummer 0302

CE-mærkningen bekræfter, at produktet opfylder de grundlæggende krav til sundheds- og 
sikkerhedsbeskyttelse i forordningen (EU) 2016/425. EU-overensstemmelseserklæringen kan ses på doc.
nitras-safety.com. Dette produkt er personlig beskyttelsesudstyr i risikokategori III. Det beskytter dig mod 
risici, der kan føre til meget alvorlige konsekvenser som død eller irreversible helbredsproblemer. Dette 
produkt tilbyder beskyttelse mod: Mekaniske risici, kemikalier, mikroorganismer, vira og pesticider. Andre 
anvendelsesområder end de ovenfor nævnte er udtrykkeligt undtaget. Dette produkt tilbyder derfor, blandt 
andet, ingen beskyttelse mod: Kulde, termiske risici (varme og/eller ild), elektriske stød, stråling, arbejde 
med højtryksvand. Vær venlig at bemærke de vedhæftede piktogrammer, henvisninger og de tilhørende 
ydeevneniveauer.
Opbevaring/anvendelse/test: Skal opbevares køligt og tørt. Skal holdes på afstand af direkte sollys, UV-
stråler eller ozonkilder. Må ikke opbevares sammenfoldet eller vægtbelastet. Opbevar eller transportér så vidt 
muligt produktet i den originale emballage. Indflydelse fra lys, fugt, temperatur samt naturlige ændringer 
i materialet i løbet af en længere periode kan medføre ændringer i produktets egenskaber. Det er ikke 
muligt at give nøjagtige informationer om opbevaringstiden og levetiden for PSA, da begge parametre bl.a. 
afhænger af opbevaringsformen, temperaturen, fugtigheden, graden af slid og anvendelsesintensiteten. 
Kontrollér derfor dette produkt efter længere opbevaring samt før og efter brug for skader eller ændringer 
i materialet (f.eks. skøre, revnede belægninger/materialer, huller, farveændringer osv.). Kontrollér før brug, 
at dette produkt er velegnet til den planlagte aktivitet og har den korrekte størrelse. Uegnede eller defekte 
produkter skal bortskaffes og må ikke bruges under nogen omstændigheder. Produktets størrelse kan afvige 
fra de angivne værdier på grund af f.eks. dilatation.
Alle ydelser er beregnet ved tests under laboratoriebetingelser. Derfor anbefales det at udføre en kontrol 
af, om PSA er velegnet til den planlagte anvendelse, da betingelserne på arbejdspladsen kan afvige fra 
typeafprøvningen afhængigt af forskellige parametre (f.eks. temperatur, slid, anvendelsesintensitet). Hvis 
PSA allerede har været anvendt, kan det give mindre beskyttelse på grund af slid. Producenten påtager sig 
intet ansvar, hvis produktet ikke anvendes efter bestemmelserne.
Anvisninger til, hvordan produktet bæres: Sørg for, at dine hænder er rene og tørre, før du tager handskerne 
på. Stik fingrene ind i handsken, og træk den over hånden ved at holde i ribborten eller manchetten. Sørg for, 
at pasformen er korrekt. Handskerne skal sidde fast og tæt til håndfladen, fingrene og fingrenes mellemrum. 
Fingernegle og smykker kan beskadige handskerne, og det samme gælder, hvis de udvides eller trækkes i. 
Handskerne skal trækkes af efter anvendelsen, så ydersiden ikke kommer i berøring med tøjet eller huden, 
da de – synligt eller usynligt – kan være kontamineret med skadelige stoffer. Handskerne skal altså tages 
af, så indersiden vender udad. Løsn først handskens fingerspidser fra fingrene. Ribborten eller manchetten 
kan så rulles udad, så handsken kan tages af. Efter hver brug skal handsken rengøres efter rengørings- og 
vedligeholdelsesanvisningerne, så handsken beholder sin komfort. Afhængigt af behovet kan og skal dette 
udføres, mens handskerne bæres.
Før arbejdet begyndes (efter pauser eller håndvask), kan der anvendes et velegnet beskyttelsespræparat til 
hænderne. Under arbejdet (før pauser og arbejdets afslutning) kan der anvendes et velegnet rensemiddel til 
huden. Efter arbejdet (efter sidste håndvask) kan der anvendes et velegnet plejepræparat til huden.
Rengøring/vedligeholdelse: Kan ikke vaskes. Afhængigt af rengøringen kan denne have negativ indflydelse
på produktets ydelse. Producenten påtager sig ikke ansvaret længere for produktet, hvis rengøringen ikke
udføres korrekt.
Bortskaffelse: Bortskaf dette produkt sammen med husholdningsaffaldet. Efter bevidst eller tilfældig 
kontakt med kemikalier kan dette produkt være forurenet af miljøskadelige eller farlige substanser. I dette 
tilfælde skal bortskaffelsen udføres i overensstemmelse med forskrifterne i loven, som gælder på stedet.
Særlige anvisninger: PSA kan fremkalde allergiske reaktioner hos overfølsomme personer. Vær særlig 
forsigtig ved kendt overfølsomhed.

Generelle forklaringer til de opnåede ydelsestrin
1-6 Opnået testresultat (jo højere, jo bedre)
0 Mindste-ydelsestrin ikke nået
X Ikke testet eller kan ikke anvendes på grund af materialet eller udformningen
Alle tests er udført under laboratoriebetingelser på håndens indvendige flade, og det respektive 
ydelsestrin er beregnet på baggrund af dette.

EN ISO 21420:2020 Beskyttelseshandsker – generelle krav og testmetoder

Testparametre Ydelsestrin Testresultat
Fingerfærdighed 1-5 5

Hvis der er risiko for at blive trukket ind af bevægelige maskindele, må der ikke bæres handsker.

EN 388:2016+A1:2018 Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici

EN 388 Testparametre Ydelsestrin Testresultat
A Slidstyrke 1-4 2
B Skærefasthed (Coupe-test) 1-5 1
C Rivekraft 1-4 0

ABCDE D Punkteringsmodstand 1-4 1
E Skærefasthed (TDM) A-F X

Hvis handskerne består af to eller flere lag, gengiver den samlede klassificering ikke nødvendigvis ydelsen 
for de yderste lag.
Testresultatet for skærefasthed (B) skal kun betragtes som info. TDM-testen for skærefasthed (E) giver 
referenceresultater vedrørende ydelsen.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og 
mikroorganismer

ISO 374-1:2016/
Type A

Testkemikalie Kendings-
bogstav

Klasse Testresultat

Methanol A 1-6 3
Acetonitril C 1-6 0
n-Heptan J 1-6 5

JKLMNO Natriumhydroxid 40% K 1-6 6
Svovlsyre 96% L 1-6 2
Salpetersyre 65% M 1-6 2
Eddikesyre 99% N 1-6 2
Ammoniakvand 25% O 1-6 4
Formaldehyd 37% T 1-6 6

Klasse Gennembrydningstid 
(minutter)

Klasse Gennembrydningstid 
(minutter)

1 > 10 4 > 120
2 > 30 5 > 240
3 > 60 6 > 480

Resultater i henhold til EN 374-2:2014, 7.2 / 7.3: Bestået
Resultater i henhold til EN 374-4:2013:

Testkemikalie Nedbrydning (%)
Methanol 77,8
Acetonitril -
n-Heptan 14,5
Natriumhydroxid 40% 1,9
Svovlsyre 96% 69,7
Salpetersyre 65% 90,1
Eddikesyre 99% 95,6
Ammoniakvand 25% 37,4
Formaldehyd 37% 17,7

EN ISO 374-5:2016 Beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og 
mikroorganismer

ISO 374-5:2016

VIRUS

Disse informationer giver ikke oplysninger om den faktiske beskyttelsesvarighed på arbejdspladsen samt 
om differentiering mellem blandinger og rene kemikalier. Modstanden over for kemikalier er vurderet med 
prøver under laboratoriebetingelser, som kun er taget fra det indvendige af hånden (undtaget er tilfældet, 
hvor handsken er 400 mm eller længere – i dette tilfælde testes manchetten også) og refererer udelukkende 
til de testede kemikalier. Det kan være anderledes, hvis kemikalien anvendes i en blanding. Derfor anbefales 
det at udføre en kontrol af, om handsken er velegnet til den planlagte anvendelse, da betingelserne på 
arbejdspladsen kan afvige fra typeafprøvningen afhængigt af temperatur, slid og nedbrydning. Hvis 
beskyttelseshandskerne allerede har været anvendt, kan de have mindre modstand over for farlige 
kemikalier på grund af ændringer i de fysiske egenskaber. Nedbrydning, bevægelser, udtrukne tråde, friktion 
osv. på grund af kontakt med kemikalier kan reducere den faktiske anvendelsestid betydeligt. Ved aggressive 
kemikalier kan nedbrydningen være den vigtigste faktor, der skal tages højde for ved valg af handsker, der er 
bestandige over for kemikalier. Før anvendelsen skal handskerne testes for fejl eller mangler.
Dekontaminering af kemisk og biologisk belastning skal foretages specifikt. Den kvalitative og kvantitative 
belastning skal være kendt for at kunne give informationer om dekontamineringsgraden. Ved enhver form 
for dekontaminering er personlig beskyttelse vigtig for at forhindre risikoen for personer og miljøet. Det 
betyder, at urenhederne skal samles sammen med midlerne, der er anvendt til dekontamineringen, samt 
det personlige beskyttelsesudstyr (vand, rengøringsmidler, børster, filtre, handsker og beklædning) og 
bortskaffes korrekt eller rengøres specifikt. Principielt skal det personlige beskyttelsesudstyr tages af og 
lægges væk, så ydersiden ikke kommer i berøring med tøjet eller huden. Beskyttelseshandskerne skal altså 
tages af, så indersiden vender udad.
Disse handsker beskytter mod mikroorganismer (bakterier og svampe), vira. Modstanden over for 
gennemtrængelighed er vurderet under laboratoriebetingelser og refererer udelukkende til de testede 
prøver.

ISO 18889:2019 Schutzhandschuhe für Anwender von 
Pflanzenschutzmitteln

ISO 18889

Disse specifikationer afspejler ikke den faktiske varighed af beskyttelsen på arbejdspladsen eller 
forskellen mellem blandinger og rene kemikalier. Det anbefales at kontrollere, om handskerne er 
egnede til den påtænkte anvendelse, da arbejdsforholdene kan afvige fra testbetingelserne, især 
med hensyn til temperatur, slid og nedbrydning. Ved brug af beskyttelseshandsker kan modstanden 
mod farlige kemikalier falde på grund af ændringer i de fysiske egenskaber. Bevægelse, fastklemning, 
friktion, slid fra kemikaliekontakt osv. kan markant forkorte den faktiske brugstid. For ætsende 
kemikalier kan slid være den vigtigste faktor at overveje ved valg af kemikalieresistente handsker. 

Testens varighed afspejler ikke den faktiske anvendelsestid, da permeationstesten er en accelereret test, 
hvor prøvens overflade er i konstant kontakt med testkemikaliet. Selvom eksponeringstiden for en fortyndet 
formulering anvendt lokalt kan være længere, er hele overfladen ikke i konstant kontakt med testkemikaliet. 
Kontroller handskerne for eventuelle fejl eller mangler inden brug. 
Fjern straks handsken, hvis den bliver kontamineret med spildt koncentrat. 
For G1- og G2-handsker må pesticider ikke trænge ind mellem ærmet på tøjet og handsken. 
G1-handsker er egnede, når den potentielle risiko er relativt lav. Disse handsker er ikke egnede til 
brug med koncentrerede pesticidformuleringer og/eller i scenarier, hvor der er mekaniske risici. 
G2-handsker er egnede, når risikopotentialet er højere. Disse handsker er egnede til brug med både 
fortyndede og koncentrerede pesticider. G2-handsker opfylder også de mindstekrav til mekanisk 
modstand, hvilket gør dem egnede til opgaver, der kræver handsker med minimal mekanisk styrke. 
GR-kategori handsker beskytter kun håndfladerne hos arbejdere, der kommer i kontakt med tørre og delvist 
tørre pesticidrester, der forbliver på plantens overflader efter pesticidpåføring. Denne kategori af handsker 
er kun egnet til genindtrædelsesopgaver, hvor det fastslås, at beskyttelse af fingerspidserne og håndfladens 
side er tilstrækkelig.

Til fødevarekontakt AQL < 1,5 (Ydelsestrin 2, G1) Produktionsår- og -måned
Se emballagen

PAPIER

Producent Genbrugssymbol (kun for FR)

   0302
EAC-mærkning UkrSepro-mærkning Læs producentens 

vejledninger og 
informationer

CE-mærkning

ET
Tootja juhised ja informatsioon
Isikukaitsevahendite teabebrošüür vastavalt EÜ määrusele 2016/425, lisa II lõikele 1.4. Palun lugege see 
teabebrošüür enne isikukaitsevahendite kasutamist hoolikalt läbi.  Te olete kohustatud isikukaitsevahendite 
edasiandmisel kaasa andma ka selle teabebrošüüri. Seetõttu tohib seda teabebrošüüri piiramata hulgal 
paljundada.

Kaitsekindad III riskikategooria
Suurus(ed) 7-11
Sertifitseerimine EN 388, EN ISO 374, ISO 18889
Teavitatud asutus ANCCP Certification Agency Srl

Via Dello Struggino, 6
57121 - LIVORNO
Italy

Identifitseerimisnumber 0302
Tüübivastavus, mis põhineb tootmise 
sisekontrollil koos juhuslike ajavahe-
mike tagant Ja järelevalve all tehtud
tootekontrollidega (moodul C2)

ANCCP Certification Agency Srl
Via Dello Struggino, 6
57121 - LIVORNO (LI)
Italy

Identifitseerimisnumber 0302

CE-märgistus kinnitab, et toode vastab määruse (EL) 2016/425 põhistandarditele tervise ja ohutuse 
kaitse osas. EL-i vastavusdeklaratsiooni saab vaadata aadressil doc.nitras-safety.com. See toode on 
isikukaitsevahendite riski kategoorias III. See kaitseb teid riskide eest, mis võivad põhjustada väga 
tõsiseid tagajärgi, nagu surm või pöördumatud tervisekahjustused. See toode pakub kaitset järgmiste 
vastu: Mehaanilised riskid, kemikaalid, mikroorganismid, viirused ja pestitsiidid. Teised kui ülaltoodud 
kasutusvaldkonnad on selgesõnaliselt välistatud. Seega ei paku see toode muu hulgas kaitset: külma, 
termiliste riskide (kuuma ja/või tule) eest, elektrilöögi, kiirguse, tööd kõrgsurvega. Palun arvestage 
kinnitatud piktogrammide, märgiste ja nende vastava jõudluse tasemega.
Hoiundamine/kasutamine/kontrollimine: Hoiundage jahedas ja kuivas kohas. Hoidke eemal 
päikesevalgusest, UV-kiirtest ja osooni allikatest. Ärge hoiundage kokkuvoldituna ega koormuse all. 
Hoiundage või transportige toodet võimalusel originaalpakendis. Valguse, niiskuse, temperatuuri, samuti 
materjali loomulikud muutumised võivad pikema aja jooksul toote omadusi muuta. Täpseid andmeid 
isikukaitsevahendite hoiundamise ja eluea kohta ei ole võimalik anda, kuna mõlemad parameetrid 
sõltuvad muuhulgas hoiundamise viisist, temperatuurist, niiskusest, toote kulumisastmest ning kasutamise 
intensiivsusest. Seetõttu kontrollige toodet pärast selle pikemaajalist hoiundamist ning enne ja pärast 
kasutamist, et tal ei oleks kahjustusi või materjali muudatusi (nt rabedat, pragunenud pealispinda/
materjali, aukusid, värvimuudatusi jne). Kontrollige seda toodet enne igat kasutuskorda, et ta sobiks 
ettenähtud tegevusteks ning selle suurus oleks õige. Mittesobivad või puudustega tooted tuleb ära visata ja 
neid ei tohi mingil juhul kasutada. Toote suurus võib nt venimise tõttu esitatud andmetest erineda.
Kõik toimivused on määratud laboritingimustes tehtud kontrollimiste alusel. Seetõttu on soovitatav 
kontrollida, kas need isikukaitsevahendid on mõeldud kasutusalaks sobivad, sest iga töökoha tingimused 
sõltuvad erinevatest parameetritest (nt temperatuurist, kulumisest, kasutuse intensiivsusest) ja need võivad 
erineda tüübihindamisel olnud tingimustest. Kui isikukaitsevahendid on juba kasutusel olnud, võib nende 
kaitsevõime olla kulumise tõttu vähenenud. Tootja ei kanna vastutust toote ebaotstarbekohase kasutamise 
eest.

Juhised toote kandmiseks: Pöörake tähelepanu sellele, et teie käed oleks enne kinnaste kätte tõmbamist 
puhtad ja kuivad. Pange oma sõrmed kinda sõrmedesse ja tõmmake kinnas selle kootud servast või 
mansetist kergelt käe peale. Jälgige, et kindad oleks teile parajad. Kindad peavad olema kindlalt vastu 
käepinda, sõrmi ja sõrmevahesid. Sõrmeküüned, ehted ja ülemäärane venitamine ja tõmbamine võivad 
kindaid kahjustada. Kindad peab käest ära võtma nii, et nende välispind ei puutuks kokku teie riiete või 
nahaga, kuna see võib neid nähtavalt või nähtamatult kahjulike ainetega määrida. Kindad peab seega ära 
võtma nii, et nende sisemine pool jääks väljapoole. Selleks vabastage kinnastest kõigepealt sõrmeotsad. 
Seejärel saab kootud serva või manseti väljapoole käänata ja kinda käest ära tõmmata. Selleks et kindad 
säilitaks oma mugavuse, peaks neid pärast igat kasutamist vastavalt puhastamis- ja hooldusnõuetele 
puhastama. Olenevalt vajadusest peaks seda tegema seni, kuni kindaid veel kantakse.
Enne tööga alustamist (pärast pause ja pärast kätepesu) võib kasutada sobivat nahakaitsevahendit. Töö 
ajal (enne pause ja enne töö lõpetamist) võib kasutada sobivat nahapuhastusvahendit. Pärast tööd (pärast 
viimast kätepesu) võib kasutada sobivat nahahooldusvahendit.
Puhastamine/hooldus: Ei ole pestav. Olenevalt puhastusviisist, võib puhastamine toote toimivust 
negatiivselt mõjutada. Seetõttu ei kanna tootja vastutust, kui toodet on asjatundmatult puhastatud.
Jäätmekäitlus: Käidelge see toode koos olmeprügiga. Kui toode on tahtlikult või tahtmatult kokku puutunud 
kemikaalidega, võib see olla keskkonda kahjustavate või ohtlike ainete poolt saastunud. Sel juhul käidelge 
toode kooskõlas kohalike kehtivate eeskirjadega.
Erimärkused: Isikukaitsevahendid võivad tundlikkuse korral esile kutsuda allergilisi reaktsioone. 
Ülitundlikkuse korral peab olema eriti ettevaatlik.

Üldised selgitused saadud toimivusastmete kohta
1-6 Saadud kontrolli tulemus (mida kõrgem, seda parem)
0 Minimaalset toimivusastet ei saavutatud
X Ei ole kontrollitud, või ei ole materjali või disaini tõttu kasutatav
Kõik kontrollimised on teostatud laboritingimustes, peopesalt võetud proovide alusel ning toimivusast-
med on määratud nende testide alusel.

EN ISO 21420:2020 Kaitsekindad - üldnõuded ja katsemeetod

Kontrolliparameetrid Toimivusastmed Kontrolli 
tulemus

Käeline tegevus 1-5 5

Kui esineb liikuvate masinaosade vahele jäämise oht, ei tohi kanda mingisuguseid kindaid.

EN 388:2016+A1:2018 Kaitsekindad kaitseks mehaaniliste ohtude eest

EN 388 Kontrolliparameetrid Toimivusastmed Kontrolli 
tulemus

A Hõõrdekindlus 1-4 2
B Lõikekindlus (Coupe test) 1-5 1
C Rebenemiskindlus 1-4 0

ABCDE D Läbitorkekindlus 1-4 1
E Lõikekindlus (TDM) A-F X

Kui kindad on kahe- või mitmekihilised, ei kajasta kogu klassifitseering ilmtingimata kinnaste pealmise kihi 
toimivust.
Lõikekindluse (B) testimistulemusi tuleb võtta vaid näitlikustamisena. TDM-lõikekindluse kontrollimine (E) 
annab võrdlevaid tulemusi toimivuse kohta.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Kaitsekindad kaitseks ohtlike kemikaalide ja 
mikroorganismide eest

ISO 374-1:2016/
Tüüp A

Kontrollkemikaal Tunnustäht Klass Kontrolli 
tulemus

Metanool A 1-6 3
Atsetonitriil C 1-6 0
n-heptaan J 1-6 5

JKLMNO Naatrumhüdroksiid 40% K 1-6 6
Väävelhape 96% L 1-6 2
Lämmastikhape 65% M 1-6 2
Äädikhape 99% N 1-6 2
Ammoniaagivesi 25% O 1-6 4
Formaldehüüd 37% T 1-6 6

Klass Läbitungimise aeg 
(minutites)

Klass Läbitungimise aeg 
(minutites)

1 > 10 4 > 120
2 > 30 5 > 240
3 > 60 6 > 480

Tulemused vastavalt EN 374-2:2014, 7.2 / 7.3: Läbinud
Tulemused vastavalt EN 374-4:2013:

Kontrollkemikaal Degradatsioon (%)
Metanool 77,8
Atsetonitriil -
n-heptaan 14,5
Naatrumhüdroksiid 40% 1,9
Väävelhape 96% 69,7

Lämmastikhape 65% 90,1
Äädikhape 99% 95,6
Ammoniaagivesi 25% 37,4
Formaldehüüd 37% 17,7

EN ISO 374-5:2016 Kaitsekindad kaitseks ohtlike kemikaalide ja 
mikroorganismide eest

ISO 374-5:2016

VIRUS

See teave ei pruugi kokku langeda tegeliku vastupidavusajaga töökohal ning on erinev segude ja puhaste 
kemikaalide kasutamisel. Vastupidavus kemikaalidele on määratud laboritingiumustes, peopesalt võetud 
proovide alusel (v.a juhul, kui kindad on 400 mm pikkused või pikemad - sel juhul testitakse ka randmeosa) 
ning kehtib eranditult vaid kontrollitud kemikaalide osas. Tulemused võivad olla erinevad, kui kemikaale 
kasutatakse segudena. Seetõttu on soovitav kontrollida, kas need kindad on mõeldud kasutusalaks 
sobivad, sest iga töökoha tingimused sõltuvad erinevatest parameetritest (nt temperatuurist, kulumisest 
ja degradatsioonist) ja need võivad erineda tüübihindamisel olnud tingimustest. Kui kaitsekindad on juba 
kasutusel olnud, võib nende vastupidavus kemikaalidele oma füüsikalise vastupidavusvõime vähenemise 
tõttu halveneda. Kemikaalidega kokkupuutumisest põhjustatud tooteomaduste halvenemine, kuju 
muutumine, õmbluste lahtitulemine, kulumine jne võib toote tegelikku kasutusaega oluliselt vähendada. 
Agressiivset kemikaalide korral on degradatsioon kõige olulisemaks faktoriks, sellega peab keemilistele 
ainetele vastupidavate kinnaste valimisel arvestama . Enne kasutamist peab kindaid kontrollima, et neil 
ei oleks mingeid vigu ega puudusi.
Keemilisest ja bioloogilisest saastatusest puhastamine peab olema spetsiifiline. Saastatusest puhastamise 
astme määramiseks on vaja teada nii koormuse kvalitatiivset kui ka kvantitatiivset määra. Saastatusest 
puhastamisel on oluline kasutada kaitsevahendeid nii enese kui keskkonna kaitseks. See tähendab, et koos 
mustuse eemaldamisega ja saastatusest puhastamisega peab kasutatud vahendid ja isikukaitsevahendid 
(vee, puhastusvahendid, harjad, filtrid, kindad ja riietuse) kokku koguma ning nõuetekohaselt käitlema või 
ära puhastama. Põhimõtteliselt peab isikukaitsevahendid eemaldama ja ära panema nii, et nende välispind 
ei puutuks kokku teie riiete või nahaga. Kindad peab ära võtma nii, et nende sisemine pool jääks väljapoole.
Kindad kaitsevad mikroorganismide (bakterite ja seente), viirus eest. Vastupidavust nendest läbitungimisele 
on testitud laboritingimustes ja kehtib vaid kontrollitud proovide osas.

ISO 18889:2019 Kaitsekindad taimekaitsevahendite kasutajatele

ISO 18889

Need spetsifikatsioonid ei kajasta tegelikku kaitse kestust töökohal ega erista segusid ja 
puhtaid kemikaale. Soovitatav on kontrollida, kas kindad sobivad kavandatud kasutuseks, kuna 
töötingimused võivad erineda katsetingimustest, eriti temperatuuri, kulumise ja lagunemise 
osas. Kaitsekindaid kasutades võib ohtlike kemikaalide suhtes vastupidavus väheneda füüsikaliste 
omaduste muutuste tõttu. Liigutused, haakumine, hõõrdumine, kulumine kemikaalidega 
kokkupuutel jne võivad oluliselt lühendada tegelikku kasutusaega. Söövitavate kemikaalide puhul 
võib kulumine olla kõige olulisem tegur, mida kemikaalikindlate kinnaste valimisel arvestada. 
Testi kestus ei kajasta tegelikku kasutusaega, kuna permeatsiooni test on kiirendatud test, mille käigus 
proovipind on pidevas kontaktis katsekemikaaliga. Kuigi kokkupuute kestus lahjendatud koostisega, 
mis kantakse kohapeal, võib olla pikem, ei ole kogu pind pidevas kontaktis katsekemikaaliga. 
Kontrollige kindaid enne kasutamist võimalike defektide või puuduste suhtes. 
Eemaldage kindad kohe, kui need on saastunud valgunud kontsentraadiga. 
G1- ja G2-kinnaste puhul ei tohi pestitsiidid tungida rõiva varruka ja kinda vahele. 
G1-kindad sobivad, kui potentsiaalne risk on suhteliselt madal. Need kindad ei sobi 
kontsentreeritud pestitsiidivalemite ja/või mehhaaniliste riskidega seotud stsenaariumide jaoks. 
G2-kindad sobivad, kui riskipotentsiaal on suurem. Need kindad sobivad nii lahjendatud kui ka kontsentreeritud 
pestitsiidide kasutamiseks. G2-kindad vastavad ka mehaanilise vastupidavuse miinimumnõuetele, 
mis muudab need sobivaks ülesannete jaoks, mis nõuavad minimaalset mehaanilist tugevust. 
GR-kategooria kindad kaitsevad ainult töötajate peopesasid, kes puutuvad kokku kuivade ja osaliselt kuivade 
pestitsiidijääkidega, mis jäävad taimepindadele pärast pestitsiidide kasutamist. See kinnaste kategooria 
sobib ainult uuesti sisenemiseks, kus on kindlaks tehtud, et sõrmeotste ja peopesapoolse kaitse piisab.

Toiduga kokkupuutumiseks AQL < 1,5 (Toimivusastmed 2, G1) Tootmise aasta ja kuu
Vt pakendilt

PAPIER

Tootja Taaskasutussümbol (ainult FR)

   0302
EAC-märgis UkrSepro-märgis Lugege tootja poolseid 

juhised ja informatsiooni
CE-märgis

GA
Treoracha agus eolas ón déantúsóir
Bileog eolais um threalamh cosanta pearsanta (PPE - personal protective equipment) i gcomhréir le 
Rialachán (AE) 2016/425, iarscríbhinn II, pointe 1.4. Léigh an bhileog eolais seo go cúramach sula mbaintear 
leas as an PPE.  Ní foláir duit an bhileog eolais seo a iniamh nuair a bhítear ag tabhairt ar aghaidh an PPE 
nó chun é a thabhairt ar láimh d’fhaighteoir an PPE. Is chun na críche sin ar féidir an bhileog eolais seo a 
mhacasamhlú gan srian ar bith.

Lámhainní cosanta Catagóir riosca III
Méid(eanna) 7-11
Deimhniúchán EN 388, EN ISO 374, ISO 18889
Comhlacht a dtugtar fógra dó 
maidir le

ANCCP Certification Agency Srl
Via Dello Struggino, 6
57121 - LIVORNO
Italy

Uimhir aitheantais 0302
Cineál-chomhréireacht atá bunaithe 
ar rialú inmheánach táirgthe agus 
seiceálacha maoirsithe ar tháirgí ag 
eatraimh randamacha (Modúl C2)

ANCCP Certification Agency Srl
Via Dello Struggino, 6
57121 - LIVORNO (LI)
Italy

Uimhir aitheantais 0302

Deimhníonn an cód CE go gcomhoibríonn an táirge le hoibrithe bunúsacha gcosanta sláinte agus 
sábháilteachta atá leagtha síos sa rialachán (AE) 2016/425. Is féidir an dearbhú comhoiriúnachta AE 
a fheiceáil ag doc.nitras-safety.com. Is éard atá sa táirge seo trealamh cosanta pearsanta de chatagóir 
riosca III. Cosnóidh sé tú i gcoinne rioscaí a d’fhéadfadh a bheith ina n-íocaíocht tromchúiseach amhail 
bás nó dochar sláinte nach féidir a aisiompú. Tairgeann an táirge seo cosaint i gcoinne: Rioscaí meicniúla, 
ceimiceáin, micreaorganaigh, víreas agus púdar. Tá réimsí iarratais eile seachas na gcuirtear síos orthu thuas 
arna dtabhairt d’áit. Mura áirítear gach rud go hionraic, tá an táirge seo, i measc rudaí eile, gan chosaint ar: 
fuar, rioscaí téarmacha (teas agus/a nó tine), ghoid leictreach, radaíocht, oibríochtaí le brú ard. Tabhair faoi 
deara na pictiúir, na leideanna agus na leibhéil feidhme a ghabhann leis.
Stóráil/úsáid/seirbhísiú: Stóráil in áit fhuar thirim. Coinnigh amach ó sholas díreach na gréine, nó gathanna 
ultraivialait nó ó fhoinsí ózóin. Ná stóráil i riocht lúbtha ná faoi ualach meáchain. Más féidir, stóráil nó 
iompair an táirge ina bhunphacáistíocht. Is féidir athruithe teacht ar airíonna táirgí ó thionchair ar nós teasa, 
bogthaise, teochta agus nádúrtha sna hábhair thar achar ama níos faide. Ní féidir eolas beacht faoin achar 
stórála faoin saolré seirbhíse den PPE a fháil, óir go mbraitheann an dá pharaiméadar ar chineál na stórála, 
na teochta, na bogthaise, na géire caithimh agus na déine úsáide faoi seach, i measc nithe eile. Ceadaigh an 
táirge seo do dhíobháil nó d’athruithe ina ábhair (m.sh. bratuithe/ábhair shobhriste, scoilte, poill, athruithe 
sna dathanna srl.) tar éis a stórála go fada agus sula mbaintear gach leas as agus tar éis gach leasa de. 
Ceadaigh an táirge seo roimh gach úsáid d’oiriúnacht i leith na gníomhaíochta beartaithe agus i leith na 
méide cirte. Ní foláir táirgí neamhoiriúnacha nó fabhtacha a dhiúscairt agus gan leas a bhaint astu riamh. 
Féadfaidh méid an táirge bheith éagsúil ó na sonraíochtaí, m.sh. de bharr a shínte.
Ba le tástálacha laistigh de shaotharlann a breithníodh gach tomhas feidhmíochta. Moltar dá réir chun ceadú 
an oireann an PPE don úsáid bheartaithe, óir gur féidir leis na coinníollacha sa láthair oibre bheith éagsúil 
uathu siúd sa scrúdú cineálach a bhí ag brath ar pharaiméadair éagsúla (m.sh. teocht, scríobchaitheamh, 
déine úsáide). Má táthar tar éis leas a bhaint as an PPE cheana féin, d’fhéadfadh feidhmíocht ní b’ísle bheith 
i gceist leis de bharr na déine caithimh. Ní ghlacann an déantúsóir le freagracht ar bith as aon úsáid mhíchuí 
den táirge.
Treoracha d’úsáid an táirge: Bíodh do lámha glan agus tirim sula gcuirtear lámhainní orthu. Ionsáigh do 
mhéara sa lámhainn faoi seach, agus tarraing an lámhainn go scaoilte thar do lámh ar an rosta nó cufa 
cniotáilte. Déan cinnte de go luíonn sí i gceart. Ba cheart go bhfáiscfí na lámhainní go teann agus go réidh 
ar bhos na láimhe, ar na méara agus sna ladhracha. Is féidir díobháil a dhéanamh do na lámhainní leis 
na hingne, leis an seodra, leis an iomarca sínte agus tarraingthe. Ba chóir go mbainfí díot na lámhainní 
tar éis úsáide sa chaoi nach dtagann dromchla seachtrach na lámhainní i dteagmháil leis na héadaí ná 
leis an gcneas, óir go bhféadfaí na lámhainní éirí éillithe le substaintí díobhálacha go hinfheicthe agus go 
dofheicthe. Ní mór an taobh istigh teacht amach dá réir. Bain barra méire na lámhainne de d’ingne ar dtús. 
Is féidir an rosta nó an cufa cniotáilte a rolladh amach ansin chun an lámhainn a bhaint díot. Ba chun a 
chinntiú go gcoinneodh an lámhainn an compord léi, ar cheart í a ghlanadh tar éis gach leasa i gcomhréir 
leis na treoracha glanta agus cothabhála. Más gá, is féidir agus ba chóir go ndéanfaí amhlaidh agus na 
lámhainní fós ort.
Is féidir leas a bhaint as táirge cosanta cnis oiriúnach sula dtugtar faoin saothar (tar éis sosanna agus más 
gá tar éis níocháin láimhe). Le linn oibre (roimh shosanna agus roimh dheireadh na hoibre) is féidir glantóir 
cnis oiriúnach a úsáid. Tar éis na hoibre (tar éis níocháin na lámh faoi dheireadh) is féidir táirge cúraim chnis 
oiriúnach a úsáid.
Glanadh/cothabháil: Gun a bhith air a nighe. Ag brath ar an gcineál glantacháin, is féidir tionchar diúltach 
bheith leis sin ar fheidhmiú an táirge. Ní ghlacann an déantúsóir le freagracht ar bith as aon ghlanadh míchuí
den táirge.
Diúscairt: Diúscraítear leis an dramhaíl tí é. D’fhéadfaí an táirge seo a éilliú le substaintí díobhálacha don 
chomhshaol nó guaiseacha tar éis teagmhála beartaithe nó neamhbheartaithe le ceimiceáin. Is amhlaidh sa 
chás sin ar cheart an diúscairt a dhéanamh i gcomhréir leis na rialacháin dlíthiúla áitiúla.
Nótaí speisialta: Is féidir frithghníomhuithe ailléirgeacha teacht ón PPE. Moltar bheith ríchúramach i gcás 
hipiríogaireachta aitheanta.

Mínithe ginearálta ar leibhéil feidhmíochta gnóthaithe
1-6 Toradh tástála gnóthaithe (dá airde is fearr)
0 Íosleibhéal feidhmíochta nár baineadh amach
X Ní dhearnadh tástáil air nó níl sé infheidhmithe de bharr an ábhair nó an dearaidh
Rinneadh gach tástáil faoi choinníollacha saotharlainne ar bhos na láimhe. Ba ar an mbunús sin a 
breithníodh na leibhéil feidhmíochta faoi seach.

EN ISO 21420:2020 Lámhainní cosanta - Riachtanais ghinearálta agus 
modhanna tástála

Paraiméadar tástála Leibhéal 
feidhmíochta

Toradh tástála

Deaslámhacht 1-5 5

Ní mór lámhainní bheith ar dhuine má bhíonn an baol ann go rachaidís i bhfostú sna páirteanna 
gluaisteacha d’inneall.

EN 388:2016+A1:2018 Lámhainní cosanta i gcoinne rioscaí meicniúla

EN 388 Paraiméadar tástála Leibhéal 
feidhmíochta

Toradh tástála

A Friotaíocht in aghaidh scríob-
chaithimh

1-4 2

B Friotaíocht in aghaidh gearrtha le 
lann (Tástáil Shuaite)

1-5 1

C Friotaíocht in aghaidh scríob-
chaithimh

1-4 0

ABCDE D Seasmhacht frithphollta 1-4 1
E Friotaíocht in aghaidh gearrtha le 

lann (TDM)
A-F X

Má bhaineann dhá chiseal nó níos mó leis na lámhainní, ní gá go léirítear san aicmiú foriomlán feidhmiú 
an chisil is seachtraí.
Ná tuigtear toradh na tástála den fhriotaíocht in aghaidh gearrtha (B) ach amháin mar tháscaire. 
Soláthraítear torthaí tagartha leis an tástáil um fhriotaíocht in aghaidh gearrtha TDM (E) i dtéarmaí na 
feidhmíochta.
 

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Lámhainní cosanta i gcoinne ceimiceán contúirteach agus 
miocrorgánach

ISO 374-1:2016/ 
Cineál A

Ceimiceán tástála Códlitir Aicme Toradh tástála

Meatánól A 1-6 3
Aicéitinítríl C 1-6 0
n-heaptán J 1-6 5

JKLMNO Hiodrocsaíd sóidiam 40% K 1-6 6
Aigéad sulfurach 96% L 1-6 2
Aigéad nítreach 65% M 1-6 2
Aigéad aicéiteach 99% N 1-6 2
Hiodrocsaíd amóiniam 
25%

O 1-6 4

Formaildéad 37% T 1-6 6

Aicme Aga briste (líon nóiméad) Aicme Aga briste (líon nóiméad)
1 > 10 4 > 120
2 > 30 5 > 240
3 > 60 6 > 480

Torthaí de réir EN 374-2:2014, 7.2 / 7.3: D’éirigh leo sna tástálacha
Torthaí de réir EN 374-4:2013:

Ceimiceán tástála Díghrádúchán (%)
Meatánól 77,8
Aicéitinítríl -
n-heaptán 14,5
Hiodrocsaíd sóidiam 40% 1,9
Aigéad sulfurach 96% 69,7
Aigéad nítreach 65% 90,1
Aigéad aicéiteach 99% 95,6
Hiodrocsaíd amóiniam 25% 37,4
Formaildéad 37% 17,7

EN ISO 374-5:2016 Lámhainní cosanta i gcoinne ceimiceán contúirteach agus 
miocrorgánach

ISO 374-5:2016

VIRUS

Ní thásctar leis an eolas seo achar iarbhír na cosanta ag an láthair oibre agus an t-idirdhealú idir meascáin 
agus ceimiceáin íona. Táthar tar éis an fhriotaíocht in aghaidh ceimiceán a mheasúnú faoi choinníollacha 
saotharlainne i leith samplaí nár glacadh ach ó bhos na láimhe (seachas nuair is faide an lámhainn ná 
400 mm - tástáladh an cufa sna cásanna sin); agus tagraítear do na ceimiceáin a tástáladh go heisiach léi. 
Féadann sí bheith éagsúil má bhaintear leas as an gceimiceán i meascán éigin. Moltar dá réir chun ceadú an 
oireann na lámhainní don úsáid bheartaithe, óir gur féidir leis na coinníollacha sa láthair oibre bheith éagsúil 
uathu siúd sa scrúdú cineálach a bhí ag brath ar pharaiméadair éagsúla (m.sh. teocht, scríobchaitheamh, 
déine úsáide). Má baineadh leas as lámhainní cosanta cheana féin, féadfaidh siad éirí níos neamhfhriotaíche 
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i gcoinne ceimiceán guaiseach de bharr athruithe ina n-airíonna fisiciúla. Díghrádúchán, gluaiseacht, 
tarraingt snáithí, frithchuimilt, srl. de bharr teagmhála le ceimiceáin; féadfaidh siad an t-achar feidhmithe 
iarbhír a laghdú go mór. I gcás na gceimiceán ionsaitheach, d’fhéadfadh an díghrádúchán bheith mar an 
fachtóir ba thábhachtaí le breithniú nuair a roghnaítear lámhainní friotaíocha in aghaidh ceimiceán. Ní mór 
na lámhainní a cheadú d’fhabhtanna ná do lochtanna ar bith sula n-úsáidtear iad.
Ní foláir dí-éilliúchán an éilliúcháin cheimicigh agus bhitheolaíochta a shaindhéanamh. Caithfear bheith 
eolach ar an éilliúchán sin go cáilíochtúil agus go cainníochtúil araon chun bheith in ann ráiteas a dhéanamh 
faoi ghéire an éilliúcháin. Baineann tábhacht leis an bhféinchosaint i gcás aon chineáil dí-éilliúcháin chun is 
nach gcuirfí an duine ná an comhshaol i mbaol. Ciallaíonn sé sin nach foláir na hábhair as a mbaintear leas 
don dí-éilliúchán agus don trealamh cosanta pearsanta (uisce, oibreáin ghlanta, scuaba, scagairí, lámhainní 
agus éadaí) a bhailiú, a dhiúscairt nó a shainghlanadh maille leis na héilliúcháin féin. Ba chóir go mbainfí 
díot an trealamh cosanta pearsanta tar éis úsáide de réir na bprionsabal sa chaoi nach dtagann dromchla 
seachtrach an trealaimh chosanta i dteagmháil leis na héadaí ná leis an gcneas. Ba cheart dá réir go mbainfí 
na lámhainní cosanta sa chaoi go gcuirtear taobh tuathail na lámhainne amach.
Tugtar cosaint leis na lámhainní seo in aghaidh na miocrorgánach (na baictéir agus na fungais), víreas. 
Rinneadh measúnú ar an bhfriotaíocht i gcoinne an treáite faoi choinníollach saotharlainne, agus baineann 
sé go heisiach leis an samplaí a ndearnadh tástáil orthu.

ISO 18889:2019 Lámhainní cosanta do lucht úsáide táirgí cosanta plandaí

ISO 18889

Ní léiríonn na sonraíochtaí seo fíordhuration na cosanta ar an láthair oibre ná an t-idirdhealú idir 
meascáin agus ceimiceáin íon. Moltar a sheiceáil an bhfuil na lámhainní oiriúnach don úsáid atá 
beartaithe, toisc go bhféadfadh coinníollacha oibre a bheith difriúil ó na coinníollacha tástála, go 
háirithe maidir le teocht, caitheamh agus dianscaoileadh. Agus lámhainní cosanta á n-úsáid, féadfaidh 
friotaíocht le ceimiceáin dainséaracha laghdú mar gheall ar athruithe ar airíonna fisiciúla. Is féidir 
le gluaiseachtaí, crochadh, frithchuimilt, caitheamh ó theagmháil le ceimiceáin, srl., an t-am úsáide 
iarbhír a ghiorrú go suntasach. I gcás ceimiceáin chreimneach, d’fhéadfadh caitheamh a bheith ar 
an bhfachtóir is criticiúla le breithniú agus lámhainní atá frithsheasmhach do cheimiceáin á roghnú. 
Ní léiríonn fad an tástála an t-am iarratais iarbhír, ós rud é gur tástáil luathaithe atá sa tástáil 
tréscaoilte ina mbíonn dromchla an tsampla i dteagmháil leanúnach leis an gceimiceán tástála. Cé 
go bhféadfadh fad na nochtaithe a bheith níos faide i bhfoirmiú caolaithe a chuirtear i bhfeidhm 
ar an láthair, ní bhíonn an dromchla ar fad i dteagmháil leanúnach leis an gceimiceán tástála. 
Seiceáil na lámhainní le haghaidh aon lochtanna nó neamhfhoirfeachtaí roimh úsáid. 
Bain an lámhainn láithreach má tá sí truaillithe le tiúchan doirte. 
I gcás lámhainní G1 agus G2, níor cheart do lotnaidicíd dul isteach idir muinchille an éadaigh agus an lámhainn. 
Tá lámhainní G1 oiriúnach nuair atá an riosca féideartha measartha íseal. Ní oireann na lámhainní seo 
le húsáid le foirmlí lotnaidicíde tiubhaithe agus/nó i gcásanna ina bhfuil rioscaí meicniúla i láthair. 
Tá lámhainní G2 oiriúnach nuair atá an riosca féideartha níos airde. Oireann na lámhainní seo le húsáid le 
lotnaidicídí caolaithe agus tiubhaithe araon. Comhlíonann lámhainní G2 na ceanglais íosta maidir le friotaíocht 
mheicniúil freisin, rud a fhágann go bhfuil siad oiriúnach d’obair a éilíonn lámhainní le neart meicniúil íosta. 
Cosnaíonn lámhainní de chatagóir GR dromchlaí na bosa oibrithe amháin a thagann i dteagmháil 
le hiarmhair lotnaidicíde tirime agus páirteach tirime a fhanann ar dhromchlaí plandaí tar éis úsáid 
lotnaidicíde. Ní oireann an chatagóir seo lámhainní ach amháin d’obair ath-iontrála inar socraíodh go bhfuil 
cosaint bharr na méara agus an taobh pailme den lámh sách maith.

Don teagmháil leis an mbia AQL < 1,5 (Leibhéal feidhmíochta 
2, G1)

Bliain agus mí táirgthe
Féach an phacáistíocht

PAPIER

Déantusóir Siombail athchúrsála (do FR 
amháin)

   0302
Comhartha EAC Comhartha UkrSepro Léigh treoracha agus 

faisnéis an déantúsóra
Comhartha CE

LV
Ražotāja instrukcijas un informācija
Informatīvā brošūra par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (IAL) atbilstoši Direktīvas (ES) 2016/425 II 
pielikuma 1.4. sadaļai. Pirms IAL izmantošanas uzmanīgi izlasiet informatīvo brošūru.  Jūsu pienākums ir 
pievienot šo informatīvo brošūru, ja IAL tiek nodoti citam cilvēkam, resp., atdot IAL saņēmējam. Šī iemesla 
dēļ informatīvo brošūru var pavairot neierobežotā skaitā.

Aizsargcimdi Riska kategorija III
Izmērs(-i) 7-11
Sertifikācija EN 388, EN ISO 374, ISO 18889

Pilnvarotā iestāde ANCCP Certification Agency Srl
Via Dello Struggino, 6
57121 - LIVORNO
Italy

Identifikācijas numurs 0302
Atbilstība tipam, pamatojoties  
uz iekšējo ražošanas kontroli un 
uzraudzītām ražojuma pārbaudēm 
pēc nejauši izvēlētiem intervāliem 
(C2 modulis)

ANCCP Certification Agency Srl
Via Dello Struggino, 6
57121 - LIVORNO (LI)
Italy

Identifikācijas numurs 0302

CE marķējums apliecina, ka produkts atbilst pamata veselības un drošības prasībām saskaņā ar Regulu 
(ES) 2016/425. ES atbilstības deklarāciju var skatīt vietnē doc.nitras-safety.com.Šis produkts ir personīgās 
aizsardzības aprīkojums riska kategorijā III. Tas aizsargā pret riskiem, kas var izraisīt ļoti smagas sekas, 
piemēram, nāvi vai neatgriezeniskus veselības bojājumus. Šis produkts nodrošina aizsardzību pret: 
mehāniskiem riskiem, ķīmiskām vielām, mikroorganismiem, vīrusiem un pesticīdiem. Citas, nekā iepriekš 
minētās, pielietošanas jomas ir skaidri izslēgtas. Tādēļ šis produkts, starp citu, nesniedz aizsardzību pret: 
aukstumu, termiskajiem riskiem (karstumu un/vai uguni), elektriskiem triecieniem, starojumu, darbu 
ar augstspiediena strūklu. Lūdzu, ņemiet vērā pievienotos piktogrammas, norādījumus un attiecīgās 
veiktspējas līmeņus.
Uzglabāšana/lietošana/pārbaude: uzglabāt vēsā un sausā vietā. Sargāt no tiešas saules gaismas, UV 
stariem vai ozona avotiem. Neuzglabāt salocītā vai ar svaru noslogotā stāvoklī. Produkts, ja iespējams, 
jāuzglabā vai jātransportē oriģinālajā iepakojumā. Gaismas, mitruma, temperatūras iedarbība un 
materiāla dabiskās izmaiņas ilgākā glabāšanas laikā var mainīt produkta īpašības. Nav iespējams norādīt 
precīzus datus par IAL uzglabāšanas laiku un ilgizturību, jo abi parametri ir atkarīgi arī no uzglabāšanas 
veida, temperatūras, mitruma, nolietojuma pakāpes un lietošanas intensitātes. Tāpēc pārbaudiet produktu 
pēc ilgāka uzglabāšanas laika, kā arī pirms un pēc katras lietošanas reizes, vai nav radušies bojājumi vai 
materiāla izmaiņas (piem., trausls, ieplaisājis pārklājums/materiāls, caurumi, krāsas izmaiņas u.c.). Ikreiz 
pirms lietošanas pārbaudiet, vai produktam ir pareizais izmērs un tas ir piemērots paredzētajam darbam. 
Nepiemēroti produkti vai produkti ar defektiem ir jāizmet, tos nekādā gadījumā nedrīkst izmantot. Izmērs 
var atšķirties no norādītā, piem., ja produkts ir izstaipīts.
Visas veiktspējas īpašības ir noteiktas, veicot pārbaudi laboratorijas apstākļos. Tāpēc ieteicams pārbaudīt, 
vai IAL ir piemērots paredzētajai izmantošanai, jo apstākļi darbavietā daudzu faktoru (piem., temperatūras, 
putekļu, izmantošanas intensitātes) ietekmē var atšķirties no parauga pārbaudes apstākļiem. Ja IAL jau ir 
izmantots iepriekš, tad nolietojuma pakāpes dēļ iespējama mazāka veiktspēja. Ražotājs neuzņemas nekādu 
atbildību, ja produkts ir izmantots nepareizi.
Instrukcijas par izstrādājuma valkāšanu: raugieties, lai rokas pirms cimdu uzvilkšanas būtu tīras un sausas. 
Iebāziet pirkstus pareizajā cimdā un vaļīgi uzvelciet uz rokas cimdu, turot aiz adītās maliņas vai kāta daļas. 
Pievērsiet uzmanību pareizai piegulošai formai. Cimdiem vajadzētu stingri un cieši apņemt delnu, pirkstus 
un pirkstu starpas. Nagi, rotaslietas un pārmērīga stiepšana un vilkšana var sabojāt cimdus. Pēc lietošanas 
cimdus vajadzētu novilkt tā, lai cimdu ārpuse nesaskartos ar apģērbu vai ādu, jo tā var būt redzami vai 
neredzami notraipīta ar kaitīgām vielām. Tātad cimdi jānovelk tā, lai iekšpuse būtu atritināta uz āru. Šai 
nolūkā vispirms atbrīvojiet cimda pirkstu galus. Adīto maliņu vai kāta daļu tad var atrotīt uz ārpusi, lai šādā 
veidā novilktu cimdu. Lai cimds saglabātu savu sniegto komfortu, to ikreiz pēc lietošanas vajadzētu notīrīt 
atbilstoši tīrīšanas un apkopes norādēm. To pēc vajadzības var un vajadzētu darīt arī tajā laikā, kad cimdi 
tiek valkāti.
Pirms darba sākuma (pēc pārtraukumiem un varbūtējās roku mazgāšanas) jālieto piemērots ādas 
aizsardzības preparāts. Darba laikā (pirms pārtraukumiem un pirms darba beigām) jālieto piemērots ādas 
tīrīšanas līdzeklis. Pēc darba (pēc pēdējās roku mazgāšanas) var lietot piemērotu ādas kopšanas preparātu.
Tīrīšana/apkope: Nav mazgājams. Tīrīšana atkarībā no veida var negatīvi ietekmēt produkta veiktspēju. 
Tāpēc ražotājs vairs neatbild par produktu, ja tīrīšana ir veikta nepareizi.
Utilizācija: produktu var izmest kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Pēc apzinātas vai nejaušas saskares ar 
ķimikālijām šis produkts var būt piesārņots ar videi kaitīgām vai bīstamām vielām. Šādā gadījumā utilizācija 
jāveic saskaņā ar vietēji piemērojamām tiesību normām.
Īpašas norādes: jutīgiem cilvēkiem IAL var izsaukt alerģiskas reakcijas. Ja ir zināms par alerģiju, ieteicams 
ievērot īpašu piesardzību.

Vispārējie paskaidrojumi par sasniegtajām veiktspējas pakāpēm
1-6 Sasniegtais pārbaudes rezultāts (jo augstāks, jo labāks)
0 Minimālā veiktspējas pakāpe nav sasniegta
X Nav pārbaudīts vai arī materiāla vai dizaina dēļ nav piemērojams
Visas pārbaudes tika veiktas laboratorijas apstākļos uz delnu virsmas, pēc rezultātiem nosakot veiktspējas 
pakāpes.

EN ISO 21420:2020 Aizsargcimdi – vispārējās prasības un pārbaudes metodes

Pārbaudes parametri Veiktspējas 
pakāpes

Pārbaudes 
rezultāts

Pirkstu veiklība 1-5 5

Ja pastāv risks, ka var ievilkt mašīnu kustīgajās detaļās, cimdus nedrīkst valkāt.

EN 388:2016+A1:2018 Aizsargcimdi, kas pasargā no mehāniskiem riskiem

EN 388 Pārbaudes parametri Veiktspējas 
pakāpes

Pārbaudes 
rezultāts

A Nodilumizturība 1-4 2
B Izturība pret iegriezumiem 

(Coupe-Test)
1-5 1

C Saplēšanas spēks 1-4 0
ABCDE D Caurduršanas spēks 1-4 1

E Izturība pret iegriezumiem (TDM) A-F X

Ja cimdi sastāv no divām vai vairāk kārtām, vispārējā klasifikācijā nav obligāti jānorāda ārējās kārtas 
veiktspēja.
Pārbaudes rezultāts, pārbaudot izturību pret iegriezumiem (B), jāsaprot tikai kā norāde. Pārbaudot TDM 
izturību pret iegriezumiem (E), tiek iegūti atsauces rezultāti, kas attiecas uz veiktspēju.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Aizsargcimdi, kas pasargā no bīstamām ķimikālijām un 
mikroorganismiem

ISO 374-1:2016/ 
A tips

Pārbaudes ķimikālija Marķējuma 
burts

Klase Pārbaudes 
rezultāts

Metanols A 1-6 3
Acetonitrils C 1-6 0
n-heptāns J 1-6 5

JKLMNO Nātrija hidroksīds 40% K 1-6 6
Sērskābe 96% L 1-6 2
Slāpekļskābe 65% M 1-6 2
Etiķskābe 99% N 1-6 2
Amonjakūdens 25% O 1-6 4
Formaldehīds 37% T 1-6 6

Klase Caurspiešanās laiks 
(minūtes)

Klase Caurspiešanās laiks 
(minūtes)

1 > 10 4 > 120
2 > 30 5 > 240
3 > 60 6 > 480

Rezultāti saskaņā ar EN 374-2:2014, 7.2 / 7.3: Izturēts
Rezultāti saskaņā ar EN 374-4:2013:

Pārbaudes ķimikālija Degradācija (%)
Metanols 77,8
Acetonitrils -
n-heptāns 14,5
Nātrija hidroksīds 40% 1,9
Sērskābe 96% 69,7
Slāpekļskābe 65% 90,1
Etiķskābe 99% 95,6
Amonjakūdens 25% 37,4
Formaldehīds 37% 17,7

EN ISO 374-5:2016 Aizsargcimdi, kas pasargā no bīstamām ķimikālijām un 
mikroorganismiem

ISO 374-5:2016

VIRUS

Šī informācija nesniedz ziņas par faktisko aizsardzības ilgumu darbavietā, kā arī par maisījumu un tīru 
ķimikāliju atšķirībām. Noturība pret ķimikālijām tika vērtēta laboratorijas apstākļos uz paraugiem, kuri 
ņemti tikai no delnu virsmas (izņemot tad, ja cimda garums ir 400 mm vai lielāks – šādā gadījumā tika 
pārbaudīta arī kāta daļa), un tā attiecas vienīgi uz pārbaudītajām ķimikālijām. Tā var būt pavisam citāda, ja 
ķimikālija ietilpst maisījumā. Tāpēc ieteicams pārbaudīt, vai cimdi ir piemēroti paredzētajai izmantošanai, 
jo apstākļi darbavietā temperatūras, putekļu un degradācijas ietekmē var atšķirties no tipveida pārbaudes 
apstākļiem. Ja aizsargcimdi jau ir iepriekš izmantoti, tie var sliktāk pasargāt no bīstamām ķimikālijām, jo 
ir mainījušās cimdu fizikālās īpašības. Saskarē ar ķimikālijām izraisītā degradācija, kustības, izrautie diegi, 
berze utt. var ievērojami saīsināt faktisko izmantošanas laiku. Ja ķimikālijas ir agresīvas, degradācija var 
būt galvenais faktors, kas jāņem vērā, izvēloties pret ķimikālijām noturīgus cimdus. Pirms lietošanas cimdi 
jāpārbauda, vai tiem nav nekādu defektu vai trūkumu.
Ķīmiskā un bioloģiskā piesārņojuma dekontaminācijai jānotiek specifiski. Jāzina gan piesārņojuma 
kvalitāte, gan kvantitāte, lai varētu spriest par dekontaminācijas līmeni. Jebkura veida dekontaminācijā 
ļoti svarīga ir pašaizsardzība, lai novērstu apdraudējumu cilvēkam un apkārtējai videi. Tas nozīmē, ka 
dekontaminācijā izmantotie līdzekļi kopā ar netīrumiem un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (ūdens, 
tīrīšanas līdzekļi, sukas, filtri, cimdi un apģērbs) ir kopīgi un pareizi jāutilizē vai specifiski jātīra. Principā 
individuālos aizsardzības līdzekļus vajadzētu novilkt un nolikt tā, lai ārpuse nesaskartos ar apģērbu vai ādu. 
Tātad aizsargcimdi jānovelk tā, lai iekšpuse būtu atritināta uz āru.
Šie cimdi pasargā no mikroorganismiem (baktērijām un sēnītēm), vīruss. Penetrācijas pretestība ir novērtēta
laboratorijas apstākļos, un tā attiecas vienīgi uz pārbaudītajiem paraugiem.

ISO 18889:2019 Aizsargcimdi augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem

ISO 18889

Šīs specifikācijas neatspoguļo faktisko aizsardzības ilgumu darba vietā, kā arī neatšķir maisījumus 
no tīrām ķīmiskajām vielām. Ieteicams pārbaudīt, vai cimdi ir piemēroti paredzētajam lietojumam, 
jo darba apstākļi var atšķirties no testēšanas apstākļiem, īpaši attiecībā uz temperatūru, nodilumu 
un sadalīšanos. Lietojot aizsargcimdus, izturība pret bīstamām ķīmiskajām vielām var samazināties 
fizisko īpašību izmaiņu dēļ. Kustības, aizķeršanās, berze, nodilums ķīmisko vielu ietekmē utt., 
var būtiski samazināt faktiskās lietošanas laiku. Kodīgu ķīmisko vielu gadījumā nodilums 
var būt vissvarīgākais faktors, kas jāņem vērā, izvēloties ķīmiskām vielām izturīgus cimdus. 
Testa ilgums neatspoguļo faktisko lietošanas laiku, jo caurlaidības tests ir paātrināts tests, kurā parauga 
virsma ir pastāvīgā saskarē ar testējamo ķīmisko vielu. Lai gan atšķaidītas formulas lietošanas laikā uz 
vietas iedarbības ilgums var būt ilgāks, ne visa virsma ir pastāvīgā saskarē ar testējamo ķīmisko vielu. 
Pirms lietošanas pārbaudiet cimdus, vai tajos nav defektu vai nepilnību. 
Nekavējoties noņemiet cimdus, ja tie ir piesārņoti ar izlijušu koncentrātu. 
G1 un G2 cimdu gadījumā pesticīdi nedrīkst iekļūt starp apģērba piedurkni un cimdu. 
G1 cimdi ir piemēroti, ja iespējamais risks ir salīdzinoši zems. Šie cimdi nav piemēroti 
lietošanai ar koncentrētām pesticīdu formulām un/vai scenārijiem, kuros ir mehāniski riski. 
G2 cimdi ir piemēroti, ja riska potenciāls ir augstāks. Šie cimdi ir piemēroti lietošanai gan ar atšķaidītiem, 
gan koncentrētiem pesticīdiem. G2 cimdi arī atbilst minimālajām mehāniskās izturības prasībām, 
padarot tos piemērotus uzdevumiem, kuriem nepieciešami cimdi ar minimālu mehānisko izturību. 
GR kategorijas cimdi aizsargā tikai darbinieku plaukstas virsmu, kas nonāk saskarē ar sausiem un daļēji 
sausiem pesticīdu atlikumiem, kas paliek uz augu virsmām pēc pesticīdu lietošanas. Šī cimdu kategorija ir 
piemērota tikai atkārtotas iedarbības uzdevumiem, kuros ir noteikts, ka pietiek ar pirkstu galu un plaukstas 
puses aizsardzību.

Saskarē ar pārtikas produktiem AQL < 1,5 (Veiktspējas pakāpes 
2, G1)

Izgatavošanas gads un mēnesis
skatīt uz iepakojuma

PAPIER

Ražotājs Pārstrādes simbols (tikai FR)

   0302
EAC zīme UkrSepro zīme Izlasīt ražotāja 

instrukcijas un 
informāciju

CE zīme

LT
Gamintojo instrukcijos ir informacija
Informacinė brošiūra apie asmenines apsaugos priemones (AAP) pagal Reglamento (ES) 2016/425 II priedo 
1.4 skirsnį. Prieš naudodami AAP, įdėmiai perskaitykite šią informacinę brošiūrą.  Perleisdami AAP privalote 
pridėti ir šią informacinę brošiūrą arba perduoti ją AAP gavėjui. Šiuo tikslu informacinė brošiūra gali būti 
kopijuojama be apribojimų.

Apsauginės pirštinės III rizikos kategorija
Dydis (-žiai) 7-11
Sertifikavimas EN 388, EN ISO 374, ISO 18889
Paskelbtoji įstaiga ANCCP Certification Agency Srl

Via Dello Struggino, 6
57121 - LIVORNO
Italy

Kodas 0302
Atitiktis tipui, pagrġsta gamybos 
vidaus kontrole (C modulis)

ANCCP Certification Agency Srl
Via Dello Struggino, 6
57121 - LIVORNO (LI)
Italy

Kodas 0302

CE ženklinimas patvirtina, kad produktas atitinka pagrindinius sveikatos apsaugos ir saugos reikalavimus, 
nustatytus (ES) 2016/425 reglamente. ES atitikties deklaraciją galima peržiūrėti adresu doc.nitras-safety.
com. Šis produktas yra asmeninė apsaugos įranga, skirta III rizikos kategorijai. Jis apsaugo jus nuo pavojų, 
kurie gali sukelti labai sunkių padarinių, tokių kaip mirtis ar negrįžtami sveikatos sutrikimai. Šis produktas 
teikia apsaugą nuo: mechaninių pavojų, cheminių medžiagų, mikroorganizmų, virusų ir pesticidų. Kiti, nei 
aukščiau išvardinti, taikymo sritys yra išimtai neįtraukti. Todėl šis produktas, be kita ko, nesuteikia apsaugos 
nuo: šalčio, terminės rizikos (karščio ir/arba gaisro), elektros smūgių, spinduliuotės, darbų su aukšto slėgio 
srove. Atkreipkite dėmesį į pritvirtintus piktogramas, nurodymus ir atitinkamus našumo lygius. 
Laikymas / naudojimas / tikrinimas: Laikykite vėsioje ir sausoje vietoje. Saugokite nuo tiesioginių saulės 
spindulių, ultravioletinių spindulių ar ozono šaltinių. Nelaikykite sulenkę arba uždėję sunkų svorį. Gaminį 
stenkitės laikyti ir transportuoti originalioje pakuotėje. Dėl šviesos, drėgmės, temperatūros ir medžiagų 
natūralių pokyčių ir pan. poveikio per ilgą laiką gali pakisti gaminio savybės. Neįmanoma nurodyti 
AAP laikymo trukmės ir naudojimo laiko, kadangi abu šie parametrai priklauso nuo laikymo sąlygų, 
temperatūros, drėgmės, nusidėvėjimo lygio, naudojimo intensyvumo ir pan. Todėl po ilgesnio laikymo 
bei prieš kiekvieną naudojimą ir po jo patikrinkite, ar gaminys nepažeistas bei nepakitę medžiagų savybės 
(pavyzdžiui, ar nesuskerdėjusios bei nesutrūkinėjusios dangos bei medžiagos, ar nėra skylių, ar nepakitusios 
spalvos ir pan.). Kiekvieną kartą prieš naudodami gaminį, patikrinkite, ar jis tinka numatytai veiklai ir yra 
tinkamo dydžio. Jokiu būdu nenaudokite netinkamų ar pažeistų gaminių bei sutvarkykite jų. Gaminio dydis 

gali skirtis nuo nurodytojo, pavyzdžiui, dėl išsitempimo.
Visi veiksmingumo parametrai nustatyti laboratoriniais bandymais. Todėl rekomenduojama patikrinti, ar 
AAP tinka numatytai veiklai, kadangi sąlygos darbo vietoje priklauso nuo daugelio veiksnių (pavyzdžiui, 
temperatūros, nudilimo, naudojimo intensyvumo) ir gali skirtis nuo sąlygų atliekant tipo bandymą. Jei AAP 
jau naudota, dėl nusidėvėjimo ji gali būti mažiau veiksminga. Gamintojas neatsako už netinkamą gaminio 
naudojimą.
Nurodymai dėl gaminio dėvėjimo: Prieš užsimaudami pirštines, patikrinkite, ar jūsų rankos švarios ir sausos. 
Įkiškite pirštus į pirštinę ir paėmę už suraukimo ar atlanko lengvai užmaukite pirštinę ant savo plaštakos. 
Atkreipkite, dėmesį ar pirštinės forma tinka jūsų plaštakai. Pirštinė turi gerai priglusti ties delnu, pirštais ir 
tarpupirščiais. Nagų lakas, papuošalai bei per stiprus tempimas ir traukimas gali pažeisti pirštines. Pirštines 
reikėtų nusimauti taip, kad jų išorinė pusė neprisiliestų prie drabužių ar odos, nes ji gali būti matomai ar 
nematomai užteršta kenksmingomis medžiagomis. Taigi pirštines reikia nusimauti taip, kad jų vidinė 
pusė išsiverstų į išorę. Tam iš pradžių patraukite pirštinės galiukus nuo pirštų. Po to verskite suraukimą 
ar atlanką į išorę ir šitaip nusimaukite pirštinę. Kad pirštines būtų ir toliau patogu dėvėti, po kiekvieno 
naudojimo išvalykite jas vadovaudamiesi valymo ir techninės priežiūros nurodymais. Jei reikia, tai galima 
ir rekomenduojama daryti nenusiėmus pirštinių.
Prieš darbo pradžią (po darbo pertraukų ir, jei reikia, po rankų plovimo) galite naudoti tinkamą odos 
apsaugos priemonę. Dirbdami (prieš darbo pertraukas ir darbo pabaigą) galite naudoti tinkamą odos 
valymo priemonę. Po darbo (po paskutinio rankų plovimo) galite naudoti tinkamą odos priežiūros priemonę.
Valymas / techninė priežiūra: Negalima skalbti. Priklausomai nuo valymo būdo, jis gali būti žalingas 
gaminiui. Todėl gamintojas neatsako už gaminiui dėl netinkamo valymo padarytą žalą.
Atliekų tvarkymas: Šį gaminį galite šalinti su buitinėmis atliekomis. Dėl sąmoningo ar netyčinio sąlyčio su 
chemikalais šis gaminys gali būti užterštas aplinkai kenksmingomis ar pavojingomis medžiagomis. Tokiu 
atveju gaminio atliekos turi būti tvarkomos laikantis galiojančių vietos teisės aktų.
Specialieji nurodymai: AAP jautriems asmenims gali sukelti alergines reakcijas. Būkite ypač atsargūs, jei 
žinote apie padidėjusį jautrumą.

Pasiektų veiksmingumo lygių bendrieji paaiškinimai
1-6 Pasiektas patikros rezultatas (kuo didesnis, tuo geresnis)
0 Nepasiektas minimalus veiksmingumo lygis
X Netikrinta arba netaikoma dėl medžiagos ar sandaros
Visos patikros atliktos laboratorinėmis sąlygomis delnus dengiančioms vietoms ir pagal šias patikras 
nustatyti veiksmingumo lygiai.

EN ISO 21420:2020 Apsauginės pirštinės. Bendrieji reikalavimai ir patikros 
procedūra

Patikros parametrai Veiksmingumo 
lygiai

Patikros 
rezultatas

Rankų miklumas 1-5 5

Jei kyla pavojus įstrigti tarp judančių įrangos dalių, pirštines mūvėti draudžiama.

EN 388:2016+A1:2018 Nuo mechaninių pavojų saugančios pirštinės

EN 388 Patikros parametrai Veiksmingumo 
lygiai

Patikros 
rezultatas

A Atsparumas dilimui 1-4 2
B Atsparumas pjovimui (Coupe 

bandymas)
1-5 1

C Tolesnio trūkimo jėga 1-4 0
ABCDE D Atsparumas pradūrimui 1-4 1

E Atsparumas pjovimui (TDM) A-F X

Jei pirštinę sudaro du ar daugiau sluoksnių, bendras rezultatas nebūtinai atitinka išorinio sluoksnio 
veiksmingumą.
Atsparumo pjovimui (B) patikros rezultatas turi būti suprantamas tik kaip orientacinis. TDM atsparumo 
pjovimui patikra (E) leidžia nustatyti veiksmingumo lyginamąją vertę.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Nuo pavojingų chemikalų ir mikroorganizmų saugančios 
pirštinės

ISO 374-1:2016/A 
tipo

Patikrai naudoti 
chemikalai

Ženklinimo raidė Klasė Patikros 
rezultatas

Matanolis A 1-6 3
Acetonitrilas C 1-6 0
n-heptanas J 1-6 5

JKLMNO Natrio hidroksidas, 40 % K 1-6 6
Sieros rūgštis, 96 % L 1-6 2
Azoto rūgštis, 65 % M 1-6 2
Acto rūgštis, 99 % N 1-6 2
Amoniako vanduo, 25 % O 1-6 4
Formaldehidas, 37 % T 1-6 6

Klasė Prasiskverbimo laikas 
(minutėmis)

Klasė Prasiskverbimo laikas 
(minutėmis)

1 > 10 4 > 120
2 > 30 5 > 240
3 > 60 6 > 480

Rezultatai pagal EN 374-2:2014, 7.2 / 7.3: Išlaikyta

Rezultatai pagal EN 374-4:2013:

Patikrai naudoti chemikalai Degradacija (%)
Matanolis 77,8
Acetonitrilas -
n-heptanas 14,5
Natrio hidroksidas, 40 % 1,9
Sieros rūgštis, 96 % 69,7
Azoto rūgštis, 65 % 90,1
Acto rūgštis, 99 % 95,6
Amoniako vanduo, 25 % 37,4
Formaldehidas, 37 % 17,7

EN ISO 374-5:2016 Nuo pavojingų chemikalų ir mikroorganizmų saugančios 
pirštinės

ISO 374-5:2016

VIRUS

Šie duomenys nesuteikia informacija apie faktinę apsaugos trukmę darbo vietoje bei apie skirtumus tarp 
grynų medžiagų ir mišinių. Atsparumo chemikalams patikra atlikti laboratorinėmis sąlygomis, patikrai 
naudoti tik delnus dengiančios pirštinių vietos medžiagos bandiniai (ši patikra netaikoma 400  mm ir 
ilgesnėms pirštinėms, kai turi būti tikrinami ir atlankai), o patikros rezultatai taikomi tik jai naudotiems 
chemikalams. Poveikis gali skirtis, jei chemikalas naudojamas mišinyje su kitomis medžiagomis. Todėl 
rekomenduojama patikrinti, ar pirštinės tinka numatytai veiklai, kadangi sąlygos darbo vietoje priklauso 
nuo temperatūros, nudilimo ir degradacijos bei gali skirtis nuo sąlygų atliekant tipo bandymą. Jei pirštinės 
jau buvo naudotos, dėl fizinių savybių pokyčio jos gali tapti mažiau atsparios pavojingiems chemikalams. 
Dėl sąlyčio su chemikalais sukeltos degradacijos, judesių, ištrūkusių gijų, trinties ir pan., faktinė naudojimo 
trukmė gali smarkiai sutrumpėti. Jei chemikalai ypač agresyvūs, degradacija gali būti pagrindinis veiksnys, 
į kurį reikia atsižvelgti renkantis chemikalams atsparias pirštines. Prieš naudodami pirštines, patikrinkite, ar 
jos nepažeistos ir neturi trūkumų.
Cheminiams ir biologiniams teršalams reikalingas specialus nukenksminimas. Kad būtų galima nustatyti 
reikiamą nukenksminimo lygį, turi būti žinomi užterštumo kiekybiniai ir kokybinei parametrai. Atliekant bet 
kokio pobūdžio nukenksminimą būtinos apsaugos priemonės, kad nekiltų pavojus žmonėms ir aplinkai. Tai 
reiškia, kad kartu su teršalais reikia surinkti ir nukenksminimui naudotas priemones bei asmenines apsaugos 
priemones (vandenį, valymo priemones, šepečius, filtrus, pirštines ir drabužius) bei sutvarkyti jų atliekas 
arba tinkamai išvalyti. Asmenines apsaugos priemones reikėtų nusiimti taip, kad jų išorinė pusė neprisiliestų 
prie drabužių ar ordos, nes ji gali būti matomai ar nematomai užteršta kenksmingomis medžiagomis. Taigi 
apsaugines pirštines reikia nusimauti taip, kad jų vidinė pusė išsiverstų į išorę.
Šios pirštinės saugo nuo mikroorganizmų (baterijų ir grybų), virusas. Atsparumas prasiskverbimui buvo 
nustatytas laboratorinėmis sąlygomis ir taikomas tik tikrintiems bandiniams.

ISO 18889:2019 Apsauginės pirštinės augalų apsaugos produktų 
naudotojams

ISO 18889

Šios specifikacijos neatspindi realios apsaugos trukmės darbo vietoje ir neskiria mišinių nuo grynų 
cheminių medžiagų. Rekomenduojama patikrinti, ar pirštinės tinkamos numatytam naudojimui, 
nes darbo sąlygos gali skirtis nuo bandymo sąlygų, ypač temperatūros, dėvėjimosi ir irimo atžvilgiu. 
Naudojant apsaugines pirštines, atsparumas pavojingoms cheminėms medžiagoms gali sumažėti 
dėl fizinių savybių pokyčių. Judėjimas, įstrigimas, trintis, dėvėjimasis nuo sąlyčio su cheminėmis 
medžiagomis ir kt., gali gerokai sutrumpinti realų naudojimo laiką. Korozinių cheminių medžiagų 
atveju dėvėjimasis gali būti svarbiausias veiksnys renkantis cheminėms medžiagoms atsparias pirštines. 
Bandymo trukmė neatspindi realaus naudojimo laiko, nes pralaidumo testas yra pagreitintas 
bandymas, kurio metu mėginio paviršius yra nuolatiniame sąlytyje su bandomąja 
chemine medžiaga. Nors atskiestos formulės poveikio trukmė darbo vietoje gali būti 
ilgesnė, visas paviršius nėra nuolatiniame sąlytyje su bandomąja chemine medžiaga. 
Prieš naudojimą patikrinkite pirštines, ar nėra defektų ar trūkumų. 
Nedelsdami nuimkite pirštines, jei jos buvo užterštos išsiliejusiu koncentratu. 
G1 ir G2 pirštinių atveju pesticidai neturėtų prasiskverbti tarp drabužių rankovės ir pirštinės. 
G1 pirštinės tinkamos, kai potenciali rizika yra palyginti maža. Šios pirštinės netinka naudoti 
su koncentruotomis pesticidų formulėmis ir (arba) scenarijais, kuriuose yra mechaninės rizikos. 
G2 pirštinės tinkamos, kai rizikos potencialas yra didesnis. Šios pirštinės tinkamos naudoti tiek su atskiestais, 
tiek su koncentruotais pesticidais. G2 pirštinės taip pat atitinka minimalius mechaninio atsparumo 
reikalavimus, todėl tinka užduotims, kurioms reikalingos pirštinės su minimaliu mechaniniu stiprumu. 
GR kategorijos pirštinės apsaugo tik darbuotojų delno paviršių, kuris liečiasi su sausais ir iš dalies sausais 
pesticidų likučiais, likusiais ant augalų paviršių po pesticidų panaudojimo. Ši pirštinių kategorija tinkama tik 
pakartotiniams įėjimo darbams, kuriuose nustatyta, kad pakanka apsaugos pirštų galiukams ir delno šonui.

Sąlyčiui su maisto produktais AQL < 1,5 (Veiksmingumo 
lygiai 2, G1)

Pagaminimo metai ir mėnuo
Žr. pakuotę

PAPIER

Gamintojas Perdirbimo simbolis (tik FR)
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EAC ženklas UkrSepro ženklas Perskaitykite gamintojo 

instrukcijas ir informaciją
CE ženklas

MT
Struzzjonijiet u tagħrif tal-manifattur
Fuljett ta‘ tagħrif għal tagħmir ta‘ protezzjoni personali (PPE - personal protective equipment) b‘konformità 
mar-Regolament (UE) 2016/425, Anness II punt 1.4. Jekk jogħġbok aqra l-fuljett ta‘ tagħrif b‘attenzjoni 
qabel ma tuża l-PPE.  Inti obbligat li tehmez dan il-fuljett ta‘ tagħrif meta tgħaddi l-PPE jew tagħtih lir-
reċivatur tal-PPE. Għal dan il-għan, dan il-fuljett ta‘ tagħrif jista‘ jiġi riprodott mingħajr restrizzjoni.

Ingwanti protettivi Kategorija ta‘ riskju III
Daqs(ijiet) 7-11
Attestazzjoni EN 388, EN ISO 374, ISO 18889
Korp notifikat ANCCP Certification Agency Srl

Via Dello Struggino, 6
57121 - LIVORNO
Italy

Numru ta‘ identifikazzjoni 0302
Il-konformità mat-tip abbażi ta‘ 
kontroll intern tal-produzzjoni
kif ukoll kontrolli sorveljati 
tal-prodott f‘intervalli mhux skedati 
(Modulu C2)

ANCCP Certification Agency Srl
Via Dello Struggino, 6
57121 - LIVORNO (LI)
Italy

Numru ta‘ identifikazzjoni 0302

Il-marka CE tikkonferma li l-prodott j conforma mal-ħtieġa bażika ta‘ sigurtà u saħħa tal-ordi (UE) 2016/425. 
L-adegwatezza tal-UE tista‘ tiġi rriveduta fuq doc.nitras-safety.com. Dan il-prodott huwa tagħmir ta‘ 
protezzjoni personali tal-kategorija tar-riskju III. Dan jħares lilek kontra riskji li jistgħu jwasslu għal 
konsegwenzi gravi ħafna bħas-sigurtà jew ħsara irreversibbli għas-saħħa. Dan il-prodott joffri protezzjoni 
kontra: riskji mekkaniski, kimiċi, mikro-organismi, virusi u pestidji. Applikazzjonijiet oħra minn dawk 
imsemmija huma esklużi espressament. Għaldaqstant, dan il-prodott ma joffrix protezzjoni, fost oħrajn, 
kontra: kesħin, riskji termali (sħana u/jew nar), xokk elettriku, raġġi, xogħol bi spriżi ta‘ pressjoni għolja. 
Jekk jogħġbok innota l-piktogrammi, l-indiċi u l-livelli ta‘ prestazzjoni mniżżla.
Ħażna/użu/isservisjar: Żomm f‘post frisk u xott. Żomm ‚il bogħod mid-dawl tax-xemx diretta, raġġu UV 
jew għejjun tal-ożonu. Taħżinx f‘kundizzjoni mkemmxa jew taħt xi tagħbija piżata. Jekk hu possibbli, 
aħżen jew ġorr il-prodott fil-pakkett oriġinali. Influwenzi bħal dawl, umdità, bidliet fit-temperatura u 
naturali fil-materjal fuq perijodu ta‘ żmien itwal jistgħu jwasslu għal bidliet fil-proprjetajiet tal-prodott. 
Informazzjoni eżatta fuq iż-żmien ta‘ ħażna u ħajja fis-servizz tal-PPE mhix possibbli, peress li ż-żewġ 
parametri jiddependu fuq it-tip rispettiv ta‘ ħażna, temperatura, umdità, grad ta‘ xedd u intensità ta‘ użu, 
fost affarijiet oħra. Iċċekkja dan il-prodott għal ħsara jew bidliet fil-materjal (eż. kisi fraġli, imxaqqaq/
materjali, toqob, bidliet fil-kulur eċċ) wara ħażna fit-tul u qabel u wara kull użu. Qabel kull użu, iċċekkja dan 
il-prodott għal adattabilità għall-attività maħsuba u għad-daqs korrett. Prodotti mhux adattati u difettużi 
għandhom jintremew u ma jintużawx aktar. Id-daqs tal-prodott jista‘ jvarja mill-ispeċifikazzjonijiet eż. 
minħabba tmattir.
Il-prestazzjonijiet kollha kienu stabbiliti taħt kundizzjonijiet tal-laboratorju. Għalhekk huwa rakkomandat 
biex jiġi vverifikat jekk il-PPE hux adattat għall-użu maħsub, peress li l-kundizzjonijiet ta‘ fuq il-lant tax-
xogħol jistgħu jvarjaw minn dawk tal-eżaminazzjoni tat-tip skont il-parametri diversi (eż. temperatura, brix, 
intensità ta‘ użu). Jekk il-PPE diġà ntuża, jista‘ jkun li joffri prestazzjoni aktar baxxa minħabba il-grad ta‘ 
xedd. Il-manifattur ma jaċċetta l-ebda responsabilità dovuta għal użu mhux xieraq tal-prodott.
Struzzjonijiet dwar kif tilbes il-prodott: Kun żgur li idejk ikunu nodfa u xotti qabel ma tilbes l-ingwanti. 
Daħħal subgħajk fl-ingwanta rispettiva u daħħal b‘mod maħlul l-ingwanta ġo idejk fuq il-polz innittjat. 
Kun żgur li d-daqs ikun korrett. L-ingwanti għandhom joqgħodu ssikkati u komdi fuq il-pala tal-id, is-swaba 
u l-ispazji ta‘ bejn is-swaba‘. Id-dwiefer tas-swaba, ġojellerija, tmattir eċċessiv u tiġbid jistgħu jagħmlu 
ħsara lill-ingwanti. L-ingwanti għandhom jitneżżgħu wara l-użu b‘mod li n-naħa ta‘ barra tal-ingwanti 
ma jiġux f‘kuntatt mal-ilbies jew il-ġilda, peress li l-ingwanti jistgħu jkunu viżibilment jew inviżibilment 
imniġġza b‘sustanzi dannużi. Għaldaqstant, il-parti ta‘ ġewwa trid toħroġ fuq barra. L-ewwel neħħi t-truf 
tal-iswaba‘ tal-ingwanta mill-iswaba‘. Il-polz innittjat jista‘ mbagħad jitgerbeb ‚il barra sabiex l-ingwanta 
titneħħa. Sabiex jiġi żgurat li l-ingwanta żżomm il-kumdità tagħha, għandha titnaddaf wara kull użu skont 
l-istruzzjonijiet ta‘ tindif u manutenzjoni. Jekk meħtieġ, dan jista‘ u għandu jsir bl-ingwanti milbusin.
Prodott adattat li jipproteġi l-ġilda jista‘ jintuża qabel tibda x-xogħol (wara waqfiet u jekk meħtieġ wara li 
jinħaslu l-idejn). Waqt ix-xogħol (qabel waqfiet u qabel tmiem ix-xogħol) cleanser adattat għall-ġilda jista‘ 
jintuża. Wara x-xogħol (wara l-aħħar tlaħliħa tal-idejn) prodott adattat għall-kura tal-ġilda jista‘ jintuża.
Tindif/manutenzjoni: Taħselx. Skont it-tip ta‘ tindif, dan jista‘ jkollu effett negattiv fuq il-prestazzjoni 
talprodott. Il-manifattur ma jaċetta l-ebda responsabilità għal tindif mhux xieraq tal-prodott.
Rimi: Armi mal-iskart domestiku. Dan il-prodott jista‘ jiġi mniġġeż b‘sustanzi li jagħmlu ħsara lill-ambjent 
jew sustanzi dannużi wara kuntatt maħsub jew mhux maħsub ma‘ kimiċi. F‘dan il-każ, ir-rimi għandu jsir 
b‘konformità mar-regolamenti legali lokali.
Noti speċjali: PPE jista‘ jikkawża reazzjonijiet allerġiċi. Attenzjoni speċjali hi rakkomandata f‘każ ta‘ 
sensittività eċċessiva magħrufa.

Spjegazzjonijiet ġenerali ta‘ livelli ta‘ prestazzjoni milħuqa
1-6 Riżultat miksub tat-test (aktar ma jkun għoli, aħjar)
0 Livell ta‘ prestazzjoni minima mhux milħuqa

X Mhux ittestjat jew mhux applikabbli minħabba l-materjal jew diżinn
It-testijiet saru kollha f‘kundizzjonijiet ta‘ laboratorju fuq il-pala tal-id. Livelli ta‘ prestazzjoni rispettivi 
kienu stabbiliti fuq din il-bażi.

EN ISO 21420:2020 Ingwanti protettivi - Rekwiżiti ġenerali u metodi ta‘ 
prova.

Parametru testjat Livell ta‘ 
prestazzjoni

Riżultat tat-test

Destrezza 1-5 5

Jekk hemm riskju li jinqabdu f‘parijiet ta‘ magna jiċċaqilqu, l-ingwanti m‘għandhomx jintlibbsu.

EN 388:2016+A1:2018 Ingwanti protettivi kontra riskji mekkaniċi

EN 388 Parametru testjat Livell ta‘ 
prestazzjoni

Riżultat tat-test

A Reżistenza għal-brix 1-4 2
B Reżistenza għal qtugħ b‘xafra (Test 

ta‘ Coupe)
1-5 1

C Reżistenza għat-tiċrit 1-4 0
ABCDE D Reżistenza għat-titqib 1-4 1

E Reżistenza għal qtugħ b‘xafra (TDM) A-F X

Jekk l-ingwanti jikkonsistu minn żewġ saffi jew aktar, il-klassifikazzjoni globali mhux bilfors tiirifletti 
l-prestazzjoni tas-saff ta‘ barra nett.
Ir-riżultat tat-test għar-reżistenza tal-qtugħ (B) għandu jinftiehem bħala indikazzjoni biss. It-test għar-
reżistenza għall-qtugħ (E) ta‘ TDM jipprovi riżultati ta‘ riferiment f‘termini ta‘ prestazzjoni.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Ingwanti protettivi kontra kimiċi perikolużi u 
mikrorganiżmi

ISO 374-1:2016/Tip A Kimika testjata Ittra f‘kodiċi Klassi Riżultat tat-test
Methanol A 1-6 3
Acetonitrile C 1-6 0
n-heptane J 1-6 5

JKLMNO Sodium hydroxide 40% K 1-6 6
Sulphuric acid 96% L 1-6 2
Nitric acid 65% M 1-6 2
Acetic Acid 99% N 1-6 2
Ammonium hydroxide 
25%

O 1-6 4

Formaldehyde 37% T 1-6 6

Klassi Ħin ta‘ Sfondament (minuti) Klassi Ħin ta‘ Sfondament (minuti)
1 > 10 4 > 120
2 > 30 5 > 240
3 > 60 6 > 480

Riżultati skont EN 374-2:2014, 7.2 / 7.3: Għadda
Riżultati skont EN 374-4:2013:

Kimika testjata Degradazzjoni (%)
Methanol 77,8
Acetonitrile -
n-heptane 14,5
Sodium hydroxide 40% 1,9
Sulphuric acid 96% 69,7
Nitric acid 65% 90,1
Acetic Acid 99% 95,6
Ammonium hydroxide 25% 37,4
Formaldehyde 37% 17,7

EN ISO 374-5:2016 Ingwanti protettivi kontra kimiċi perikolużi u 
mikrorganiżmi

ISO 374-5:2016

VIRUS

Din l-informazzjoni ma tindikax it-tul ta‘ żmien attwali ta‘ protezzjoni fuq il-lant tax-xogħol u d-distinzjoni 
bejn taħlitiet u kimiċi puri. Ir-reżistenza għal kimiċi ġiet assessjata taħt kundizzjonijiet ta‘ laboratorju fuq 
kampjuni meħudin mill-pala tal-id biss (għajr meta l-ingwanta kienet 400 mm jew aktar - f‘liema każ il-
polz kien ittestjat ukoll) u tirreferi esklussivament għall-kimiċi ttestjati. Tista‘ tkun differenti jekk il-kimika 
tintuża f‘taħlita. Huwa rakkomandat li tiċċekkja jekk l-ingwanti humiex adattati għall-użu maħsub, peress 
li l-kundizzjonijiet ta‘ ħidma fuq il-lant tax-xogħol jafu jkunu differenti minn dawk tat-tip tat-test skont 
it-temperatura, brix u degradazzjoni. Jekk ingwanti protettivi diġa ntużaw, jistgħu jkunu inqas reżistenti 
għal kimiċi dannużi minħabba bidliet fil-proprjetajiet fiżiċi. Degradazzjoni, ċaqlieq, ġbid ta‘ ħajt, frizzjoni 
eċċ ikkawżati b‘kuntatt ma‘ kimiċi jistgħu jnaqqsu konsiderevolment il-ħin t‘applikazzjoni reali. Għal kimiċi 
aggressivi, id-degradazzjoni taf tkun l-aktar fattur importanti li wieħed għandu jikkonsidra meta wieħed 
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jagħżel ingwanti reżistenti għal kimika. Qabel l-użu, l-ingwanti għandhom jiġu ċċekkjati għal kull ħsara 
jew difett.
Id-dekontaminazzjoni ta‘ tniġġiż kimiku u bijoloġiku għandu jsir b‘mod speċifiku. It-tniġġiż għandu jkun 
magħruf kemm b‘mod kwalitattiv u kwantitattiv qabel ma tkun tista‘ ssir dikjarazzjoni dwar il-grad ta‘ 
dekontaminazzjoni. Fi kwalunkwe każ ta‘ dekontaminazzjoni, l-awtoprotezzjoni hija importanti biex jiġu 
evitati perikli għall-persuna u l-ambjent. Dan ifisser li, flimkien mal-kontaminanti, il-materjali użati għal 
dekontaminazzjoni u tagħmir ta‘ protezzjoni personali (ilma, aġenti tat-tindif, xkupilji, filtri u indumenti) 
għandhom jinġabru, jiġu mormija jew jiġi speċifikament imnaddfa. Fil-prinċipju, tagħmir personali 
protettiv għandu jitneżża‘ u jitpoġġa f‘mod li l-parti ta‘ barra tat-tagħmir protettiv ma tiġix f‘kuntatt ma‘ 
indumenti jew il-ġilda. Għalhekk, l-ingwanti protettivi għandhhom jitneħħew b‘mod li l-parti ta‘ ġewwa 
tal-ingwanta tiġi fuq barra.
Dawn l-ingwanti jipproteġu kontra mikrorganiżmi (batterja u moffa), vajrusis. Ir-reżistenza għal 
penetrazzjoni ġiet assessjata taħt kundizzjonijiet ta‘ laboratorju u tirrelata esklussivament għall-kampjuni 
ttestjati.

ISO 18889:2019 Ingwanti protettivi għall-utenti tal-prodotti għall-ħarsien 
tal-pjanti

ISO 18889

Dawn l-ispeċifikazzjonijiet ma jirriflettux it-tul attwali tal-protezzjoni fuq il-post tax-xogħol u lanqas id-
distinzjoni bejn taħlitiet u kimiċi puri. Huwa rrakkomandat li tiġi ċċekkjata jekk il-ingwanti humiex adattati 
għall-użu maħsub, peress li l-kundizzjonijiet tax-xogħol jistgħu jvarjaw minn dawk tat-test, speċjalment fir-
rigward tat-temperatura, l-ilbies u d-degradazzjoni. Meta jiġu użati ingwanti protettivi, ir-reżistenza għall-
kimiċi perikolużi tista’ tonqos minħabba bidliet fil-proprjetajiet fiżiċi. Movimenti, maqbud, frizzjoni, xedd 
mill-kuntatt mal-kimiċi, eċċ., jistgħu jnaqqsu b’mod sinifikanti l-ħin attwali tal-użu. Għal kimiċi korrużivi, 
ix-xedd jista‘ jkun l-aktar fattur importanti li għandu jitqies meta jagħżlu ingwanti reżistenti għall-kimiċi. 
It-tul tat-test ma jirrappreżentax il-ħin attwali tal-applikazzjoni, peress li t-test ta‘ 
permeazzjoni huwa test mgħaġġel fejn il-wiċċ tal-kampjun ikun f‘kuntatt kontinwu mal-
kimika tat-test. Għalkemm it-tul tal-espożizzjoni għal formulazzjoni dilwita applikata fuq 
il-post jista’ jkun itwal, mhux il-wiċċ kollu jkun f ’kuntatt kontinwu mal-kimika tat-test. 
Iċċekkja l-ingwanti għal xi difetti jew nuqqasijiet qabel l-użu. 
Neħħi l-ingwanta immedjatament jekk tiġi kkontaminata b’konċentrat imxerred. 
Fil-każ tal-ingwanti G1 u G2, il-pestiċida m’għandhiex tidħol bejn il-kmiem tal-ilbies u l-ingwanta. 
L-ingwanti G1 huma adattati meta r-riskju potenzjali huwa relattivament baxx. Dawn l-ingwanti mhumiex 
adattati għall-użu ma’ formulazzjonijiet pestiċidi kkonċentrati u/jew f ’xenarji fejn hemm riskji mekkaniċi. 
L-ingwanti G2 huma adattati meta l-potenzjal tar-riskju jkun ogħla. Dawn l-ingwanti 
huma adattati għall-użu kemm ma’ pestiċidi dilwiti kif ukoll ma’ dawk kkonċentrati. 
L-ingwanti G2 jissodisfaw ukoll ir-rekwiżiti minimi għar-reżistenza mekkanika, u 
jagħmluhom adattati għal kompiti li jirrikjedu ingwanti b’qawwa mekkanika minima. 
L-ingwanti tal-kategorija GR jipproteġu biss il-wiċċ tal-pala ta’ ħaddiema li jkunu f ’kuntatt ma’ fdalijiet ta’ 
pestiċidi niexfa u parzjalment niexfa li jibqgħu fuq il-wiċċ tal-pjanti wara l-applikazzjoni tal-pestiċidi. Din il-
kategorija ta’ ingwanti hija adattata biss għal kompiti ta’ reintroduzzjoni fejn ikun determinat li l-protezzjoni 
tal-ponta tas-swaba’ u n-naħa tal-pala tal-id hija biżżejjed.

Għal kuntatt mal-ikel AQL < 1,5 (Livell ta‘ prestazzjoni 
2, G1)

Is-sena u x-xahar ta‘ produzzjoni
Ara l-ippakkjar

PAPIER

Manifattur Simbolu tar-riċiklaġġ (għall-FR 
biss)

   0302
Immarkar EAC Immarkar UkrSepro Aqra l-istruzzjonijiet u 

t-tagħrif tal-manifattur
Immarkar CE

UK
Керівництва й інформація виробника
Інформаційний буклет про засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) згідно з Директивою (ЄС) 2016/425, 
Додатком II розділом 1.4. Уважно прочитайте цей інформаційний буклет перед застосуванням ЗІЗ.  У 
разі передачі ЗІЗ ви зобов‘язані передати цей інформаційний буклет отримувачу ЗІЗ. Для цієї мети 
цей інформаційний буклет можна розмножувати в будь-якій кількості примірників.

Захисні рукавиці Категорія ризику III
Розмір(-и) 7-11
Сертифікація EN 388, EN ISO 374, ISO 18889
Уповноважений орган ANCCP Certification Agency Srl

Via Dello Struggino, 6
57121 - LIVORNO
Italy

Ідентифікаційний номер 0302

Відповідність моделі на основі
внутрішній контроль виробництва 
з моніторингом Випробування 
продукції через нерегулярні 
проміжки часу (Модуль C2)

ANCCP Certification Agency Srl
Via Dello Struggino, 6
57121 - LIVORNO (LI)
Italy

Ідентифікаційний номер 0302

Маркування CE підтверджує, що продукт відповідає основним вимогам до захисту здоров‘я і 
безпеки згідно з Регламентом (ЄС) 2016/425. Декларацію про відповідність ЄС можна переглянути на 
doc.nitras-safety.com. Цей продукт є засобом індивідуального захисту категорії ризику III. Він захищає 
вас від ризиків, які можуть призвести до дуже серйозних наслідків, таких як смерть або незворотні 
ушкодження здоров‘я. Цей продукт забезпечує захист від: механічних ризиків, хімічних речовин, 
мікроорганізмів, вірусів та пестицидів. Інші області застосування, окрім вищезгаданих, категорично 
виключені. Отже, цей продукт, зокрема, не забезпечує захист від: холоду, термічних ризиків (тепла 
та/або вогню), ударів електричним струмом, радіації, роботи з високонапірною струєю. Будь ласка, 
зверніть увагу на прикріплені піктограми, вказівки та відповідні рівні безпеки.
Зберігання/використання/контроль: Зберігайте в холодному й сухому місці. Захищайте від прямих 
сонячних променів, УФ-випромінювання та джерел озону. Не зберігайте в зігнутому стані або під 
вагою. За можливістю зберігайте/транспортуйте виріб в оригінальній упаковці. Такі впливи, як 
світло, волога, температура та природні зміни матеріалу, протягом тривалого часу можуть призвести 
до зміни властивостей виробу. Надати точні дані про час і тривалість зберігання ЗІЗ неможливо, 
оскільки обидва параметри, зокрема, залежать від типу зберігання, температури, вологи, ступеню 
зношення та інтенсивності використання. Тому під час довготривалого зберігання перед кожним 
використанням і після кожного використання перевіряйте цей виріб на наявність пошкоджень і 
змін матеріалу (наприклад, ламкі, потріскані покриття/матеріали, перфорація, зміни кольору тощо). 
Перед кожним використанням перевіряйте придатність цього виробу до передбаченої роботи та 
правильність його розміру. Невідповідні або дефектні вироби потрібно утилізувати й за жодних 
обставин не використовувати їх. Розмір виробу може відрізнятися від заявленого, наприклад, через 
розширення.
Усі експлуатаційні параметри було визначено в ході випробувань у лабораторних умовах. Тому 
рекомендується перевірити, чи підходить ЗІЗ до передбаченого використання, оскільки в залежності 
від різних параметрів (наприклад, температури, зношення, інтенсивності використання) умови на 
робочому місці можуть відрізнятися від умов типових випробувань. Якщо ЗІЗ вже використовувався, 
то залежно від ступеню зношення він може мати менший ступінь захисту. Виробник не несе 
відповідальність у разі неналежного використання виробу.
Інструкції з використання виробу: Перед надяганням рукавиць помийте й висушіть руки. Вставте 
пальці у відповідну рукавицю й вдягніть її за в‘язану крагу або манжету, не натягуючи. Оптимально 
розташуйте рукавицю на руці. Рукавиці повинні щільно прилягати до долоні, пальців і проміжків 
між пальцями. Нігті, прикраси, а також надмірне натягування й розтягування можуть пошкодити 
рукавицю. Після використання рукавиці потрібно зняти таким чином, щоб їхня зовнішня частина 
не торкалася одягу й шкіри, оскільки вони можуть бути забруднені шкідливими речовинами, які не 
завжди можна помітити. Тому рукавиці потрібно знімати внутрішньою стороною назовні. Для цього 
спочатку відтягніть пальці рукавиці від пальців. Потім можна закотити в‘язану крагу або манжету 
назовні, щоб стягнути рукавицю. Для комфортного використання після кожної роботи рукавиці 
потрібно чистити згідно з вказівками з очищення й техобслуговування. У разі необхідності це можна 
робити й під час носіння рукавиць.
Перед початком роботи (після перерв та в разі необхідності після миття рук) можна використовувати 
відповідний засіб для захисту рукавиць. Під час роботи (перед перервами та перед завершенням 
роботи) можна скористатися засобом для чищення рук. Після роботи (після останнього миття рук) 
можна скористатися відповідним засобом для догляду за руками.
Очищення/техобслуговування: Не можна прати. Залежно від виду очищення може впливати на 
ступінь захисту виробу. Тому після неналежним чином проведеного очищення виробник не несе 
відповідальність за виріб.
Утилізація: Утилізуйте цей виріб разом з побутовим сміттям. Після навмисного або ненавмисного 
контакту з хімікатами цей виріб може бути забруднений шкідливими для довкілля або небезпечними 
речовинами. У такому випадку його потрібно утилізувати згідно з чинними місцевими правовими 
нормами.
Особливі вказівки: ЗІЗ може викликати алергійні реакції в людей, що мають підвищену чутливість. 
Якщо вам відомо, що ви маєте підвищену чутливість, будьте дуже обережні.
Цей виріб містить латекс на основі натурального каучуку, що може викликати алергійні реакції, 
зокрема анафілактичні реакції та алергії.

Загальні пояснення щодо досягнутих ступенів захисту
1-6 / A-F Отриманий результат випробувань (чим вище, тим краще)
0 Мінімальній ступінь захисту не досягнуто
X Випробування не пройдено або не застосовується через властивості матеріалу або 

виконання
Усі випробування було проведено в лабораторних умовах на внутрішній поверхні рук, на підставі 
чого було визначено відповідні ступені захисту.

EN ISO 21420:2020 Захисні рукавиці – загальні вимоги та методи 
випробування

Параметри випробування Ступені захисту Результат 
випробувань

Рухливість пальців 1-5 5

Якщо існує ризик затягування кінцівок у рухомі частини машини, не вдягайте рукавиці.

EN 388:2016+A1:2018 Захисні рукавиці від механічних ризиків

EN 388 Параметри випробування Ступені захисту Результат 
випробувань

A Стійкість до стирання 1-4 2
B Стійкість до розрізання 

(Coupe-Test)
1-5 1

C Зусилля розривання 1-4 0
ABCDE D Зусилля проколювання 1-4 1

E Стійкість до розрізання (TDM) A-F X

Якщо рукавиці мають два положення, то загальна класифікація необов‘язково відображає ступінь 
захисту у крайньому зовнішньому положенні.
Результат випробувань на стійкість до розрізання (B) має виключно характер рекомендації. 
Випробування на стійкість до розрізання TDM (E) дозволяють визначити еталонні результати щодо 
ступеню захисту.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Захисні рукавиці від небезпечних хімікатів та 
мікроорганізмів

ISO 374-1:2016/
Тип A

Контрольний хімікат Умовне літерне 
позначення

Клас Результат 
випробувань

Метанол A 1-6 3
Ацетонітрил C 1-6 0
n-гептан J 1-6 5

JKLMNO Оксид натрію 40 % K 1-6 6
Сірчана кислота 96 % L 1-6 2
Азотна кислота 65 % M 1-6 2
Оцтова кислота 99 % N 1-6 2
Аміачна вода 25 % O 1-6 4
Формальдегід 37 % T 1-6 6

Клас Час розривання (хвилин) Клас Час розривання (хвилин)
1 > 10 4 > 120
2 > 30 5 > 240
3 > 60 6 > 480

Результати згідно з EN 374-2:2014: Пройдено
Результати згідно з EN 374-4:2013:

Контрольний хімікат Розкладання (%)
Метанол 77,8
Ацетонітрил -
n-гептан 14,5
Оксид натрію 40 % 1,9
Сірчана кислота 96 % 69,7
Азотна кислота 65 % 90,1
Оцтова кислота 99 % 95,6
Аміачна вода 25 % 37,4
Формальдегід 37 % 17,7

EN ISO 374-5:2016 Захисні рукавиці від небезпечних хімікатів та 
мікроорганізмів

ISO 374-5:2016

VIRUS

Ця інформація не містить даних про фактичний термін захисту на робочому місці, а також про 
розрізнення сумішей і чистих хімікатів. Стійкість до дії хімікатів визначалася в лабораторних умовах 
у ході випробувань, проведених тільки на внутрішній поверхні руки (виключення склав випадок 
з рукавицею довжиною 400 і більше мм – у цьому випадку також випробовується манжета). 
Результати стосуються виключно контрольних хімікатів. Дані можуть бути іншими, якщо хімікат 
використовується в суміші. Рекомендується перевірити, чи підходить ЗІЗ до передбаченого 
використання, оскільки в залежності від температури, зношення, та розкладання реальні умови 
можуть відрізнятися від умов типових випробувань. Якщо захисні рукавиці вже використовувались, 
через зміну фізичних властивостей їхня стійкість до небезпечних хімічних речовин може знизитись. 
Спричинені контактом з хімікатами розкладання, переміщення, витягування ниток, тертя тощо 
можуть суттєво зменшити фактичний час використання. У разі контакту з агресивними хімікатами 
розкладання може бути найважливішим чинником, який потрібно враховувати під час вибору 
рукавиць, стійких до дії хімікатів. Перед використанням рукавиці необхідно перевірити на наявність 
дефектів та недоліків.
Для очищення від хімічних та біологічних забруднень використовуються спеціальні методи. 
Забруднення може мати якісні та кількісні ознаки, що визначають ступінь очищення. Під час 
будь-якого очищення від забруднення потрібно дбати про самозахист, щоб уникнути шкоди для 
людей і довкілля. Це означає, що разом із забрудненнями необхідно зібрати та належним чином 
утилізувати або в спеціальний спосіб очистити засоби, що використовуються для очищення, та 
засоби індивідуального захисту (вода, засоби для чищення, щітки, фільтри, рукавиці та одяг). Засоби 
індивідуального захисту потрібно знімати та складати таким чином, щоб їхня зовнішня частина не 
торкалася одягу й шкіри. Тому захисні рукавиці потрібно знімати внутрішньою стороною назовні.
Ці рукавиці захищають від мікроорганізмів (бактерій та грибів), вірус. Стійкість до проникнення було
оцінено в лабораторних умовах, й отримані дані стосуються тільки перевірених проб.

ISO 18889:2019 Захисні рукавички для користувачів засобів захисту 
рослин

ISO 18889

Ці специфікації не відображають фактичної тривалості захисту на робочому місці та не враховують 
відмінності між сумішами та чистими хімічними речовинами. Рекомендується перевірити, чи 
підходять рукавички для запланованого використання, оскільки умови на робочому місці можуть 
відрізнятися від умов тестування, особливо щодо температури, зносу та розкладання. Під час 
використання захисних рукавичок стійкість до небезпечних хімічних речовин може знижуватися 
через зміни фізичних властивостей. Рухи, зачеплення, тертя, знос від контакту з хімікатами тощо 
можуть значно скоротити фактичний час використання. Для їдких хімічних речовин знос може 
бути найважливішим фактором, який слід враховувати при виборі хімічно стійких рукавичок. 
Тривалість тесту не відображає фактичного часу використання, оскільки тест на проникність 
є прискореним тестом, у якому поверхня зразка постійно контактує з тестованою хімічною 
речовиною. Хоча час дії розведеної формули, застосованої на місці, може бути довшим, 
вся поверхня не перебуває в постійному контакті з тестованою хімічною речовиною. 
Перевіряйте рукавички на наявність дефектів або недоліків перед використанням. 
Негайно знімайте рукавички, якщо вони були забруднені концентратом, що розлився. 
У випадку рукавичок G1 і G2 пестициди не повинні проникати між рукавом одягу та рукавичкою. 
Рукавички G1 підходять, якщо потенційний ризик є відносно низьким. Ці рукавички не підходять для 
використання з концентрованими пестицидами та/або в ситуаціях, коли існують механічні ризики. 
Рукавички G2 підходять, якщо потенційний ризик є вищим. Ці рукавички підходять для 
використання як із розведеними, так і з концентрованими пестицидами. Рукавички 
G2 також відповідають мінімальним вимогам до механічної міцності, що робить їх 
придатними для завдань, які вимагають рукавичок із мінімальною механічною міцністю. 
Рукавички категорії GR захищають лише поверхню долонь працівників, які контактують із сухими 
та частково сухими залишками пестицидів, що залишаються на поверхні рослин після обробки 
пестицидами. Ця категорія рукавичок підходить лише для завдань повторного входу, для яких 
встановлено, що захист кінчиків пальців і долонної сторони руки є достатнім.

Для контакту з харчовими 
руками

AQL < 1,5 (Ступені захисту 2, G1) Рік та місяць виготовлення

PAPIER

Виробник Символ переробки (лише для 
Франції)

   0302
Прочитайте 

керівництва й 
інформацію виробника

Маркування CE Маркування EAC Маркування UkrSepro

AR
كتيب معلومات بخصوص معدات الحماية الشخصية )PSA( وفقًًا للائحة EU 2016/425، ملحق 2 فقرة 1.4. يرجى قراءة كتيب 

المعلومات هذا باستفاضة قبل استخدام معدات الحماية الشخصية.  وأنت ملزم بإرفاق هذا الكتيب عند تسليم معدات الحماية 

الشخصية لطرف ثانٍٍ، أو عند بيعها لشخص آخر. ولهذا الغرض يمكن نسخ كتيب المعلومات هذا دون قيود.

فئة المخاطر 3 قفازات واقية

7-11 المقاس )المقاسات(

EN 388, EN ISO 374, ISO 18889 الاعتماد

ANCCP Certification Agency Srl
Via Dello Struggino, 6

57121 - LIVORNO
Italy

هيئة الاعتماد

0302 الرقم التعريفي

ANCCP Certification Agency Srl المطابقة مع النموذج على الأساس

مراقبة الإنتاج الداخلي مع رصدها

اختبارات المنتج على فترات غير منتظمة 

)C2 الوحدة(

Via Dello Struggino, 6
57121 - LIVORNO (LI)

Italy
0302 الرقم التعريفي

تشير علامة CE إلى أن المنتج متوافق مع متطلبات الصحة والسلامة الأساسية بموجب لائحة EU 2016/425 . يمكن الاطلاع على 

.doc.nitras-safety.com بيان المطابقة الصادر عن الاتحاد الأوروبي من خلال الموقع

هذا المنتج عبارة عن معدات وقاية شخصية من فئة المخاطر 3، وهي تحميك من المخاطر، التي يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة 

مثل الموت أو الأضرار الصحية المستديمة. يوفر هذا المنتج حماية من: المخاطر الميكانيكية، المواد الكيميائية، الكائنات الدقيقة, 

الفيروس.

يشير وضع علامة CE إلى أن المنتج يتوافق مع المتطلبات الأساسية لحماية الصحة والسلامة بموجب اللائحة )EU) 2016/425. يمكن 

الاطلاع على إعلان المطابقة الخاص بالاتحاد الأوروبي على doc.nitras-safety.com. يمثل هذا المنتج معدات الحماية الشخصية 

من الفئة الثالثة للخطورة. وهي تحميك من المخاطر التي يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة جداًً مثل الوفاة أو الأضرار الصحية 

غير القابلة للإصلاح. يوفر هذا المنتج الحماية ضد: المخاطر الميكانيكية، والمواد الكيميائية، والميكروبات، والفيروسات، والمبيدات. 

يتم استبعاد مجالات الاستخدام الأخرى غير المذكورة أعلاه بشكل صريح. لذا، فإن هذا المنتج، من بين أمور أخرى، لا يوفر حماية 

ضد: البرد، المخاطر الحرارية )الحرارة و/أو النار(، الصدمات الكهربائية، الإشعاع، العمل باستخدام ضغط عالي. يرجى مراعاة الرموز 

المرفقة، والملاحظات، ومستويات الأداء ذات الصلة.

 مناسبة للاستخدام المرغوب، لأن الظروف في مكان العمل قد تختلف عن ظروف الفحص تبعًًا لعناصر مختلفة )مثل درجة الحرارة 

والتآكل وكثافة الاستخدام(. إذا كانت معدات الحماية الشخصية مستعملة من قبل، فمن الممكن أن تقدم معدلات أداء أقل بسبب 

درجة الاستهلاك. ولا تتحمل الجهة الصانعة أية مسؤولية في حالة الاستخدام غير السليم للمنتج.

تعليمات ارتداء المنتج: تأكد من أن يديك نظيفتين وجافتين قبل ارتداء القفازات. أدخل أصابعك في القفاز المعني ثم اسحب القفاز 

من إسار المعصم أو من طرفه برفق على يديك. ويراعى في هذه الأثناء أن يكون القفاز ملائم لمقاس يديك. حيث ينبغي أن يكون 

مشدودا وملتصقا على اليد والأصابع والفجوات التي بين الأصابع. يمكن أن تُلُحق الأظافر والمجوهرات وكذلك الإفراط في التمدد 

والسحب ضررًًا بالقفازات. وينبغي خلع القفازات بعد الاستخدام بطريقة تمنع تلامس الجهة الخارجية للقفازات مع الملابس أو 

الجلد، حيث يمكن أن تكون القفازات ملوثة بمواد ضارة ظاهرة أو غير ظاهرة. وعليه يجب خلع القفازات بحيث تخرج الجهة 

الداخلية للخارج. ولهذا الغرض، إبدء بخلع أطراف أصابع القفاز من أصابعك. ويمكن بعدها طي إسار المعصم أو طرف القفاز لكي 

يتسنى خلع القفاز. وللحفاظ على راحة القفاز، يتعين تنظيفه بعد كل نشاط وفقًًا لتعليمات التنظيف والعناية. وإذا لزم الأمر، يمكن 

بل ويتعين القيام بذلك في أثناء ارتداء القفازات.

وقبل بدء العمل )بعد الاستراحات وغسل اليدين إذا لزم الأمر( يمكن استخدام منتج مناسب لحماية الجلد. وفي أثناء العمل )قبل 

الاستراحات وقبل انتهاء العمل( يمكن استخدام منظف جلد مناسب. وبعد العمل )بعد غسل اليدين لآخر مرة( يمكن استخدام 

مستحضر مناسب للعناية بالجلد.

التنظيف / العناية: لا تغسل. يمكن أن يكون لطريقة التنظيف تأثير سلبي على أداء المنتج، تبعا لنوعها. وبالتالي لن تتحمل الجهة

الصانعة أية مسؤولية عن المنتج، في حالة التنظيف غير السليم.

التكهين: تخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية. في حالة ملامسة مواد كيماوية بشكل مقصود أو غير مقصود، قد يتلوث المنتج 

بمواد ضارة بيئياً أو خطيرة. وفي هذه الحالة يجب التخلص منه وفقًا للوائح القانونية المعمول بها محليًا.

ملاحظات خاصة: يمكن أن تسبب معدات الحماية الشخصية تفاعلات تحسسية لدى الأفراد المصابين بالحساسية. ويوصى بتوخي 

الحذر في حالة الإصابة بفرط الحساسية المعروفة.

يحتوي هذا المنتج على لاتكس مطاطي طبيعي يمكن أن يسبب ردود فعل تحسسية بما في ذلك ردود فعل تأقية أو حساسية.

شروحات عامة لمستويات الأداء المتحققة
نتيجة الفحص المتحققة )كلما كانت أعلى، كان ذلك أفضل( 1-6 / A-F

لم يتم بلوغ الحد الأدنى لمستوى الأداء 0
لم يتم الفحص أو غير قابل للاستعمال بسبب المواد أو التصميم X

تم إجراء جميع الفحوصات في ظروف مخبرية على راحة اليد، واستنادًا إلى ذلك جرى تحديد مستويات الأداء في كل مرة.

القفازات الواقية – المتطلبات العامة وإجراءات الفحص EN ISO 21420:2020

نتيجة الفحص مستويات الأداء عناصر الفحص

5 1-5 البراعة اليدوية

إذا كان هناك خطر التعثر في الأجزاء الميكانيكية المتحركة، فيجب عدم ارتداء قفازات.

قفازات واقية من المخاطر الميكانيكية EN 388:2016+A1:2018

نتيجة الفحص مستويات الأداء عناصر الفحص EN 388
2 1-4 مقاومة السحج A
1 1-5 )Coupe مقاومة القطع )اختبار B
0 1-4 مقاومة التمزق C
1 1-4 قوة الثقب D ABCDE
X A-F )TDM( مقاومة القطع E

إذا كان القفاز مكوناً من طبقتين أو أكثر، فإن التصنيف العام لا يعكس - بالضرورة - أداء الطبقة الخارجية.

يجب ألا تفُهم نتيجة فحص مقاومة القطع B سوى بوصفها مؤشًرا فحسب. حيث يوفر اختبار مقاومة القطع TDM E نتائجًا

قفازات واقية من المواد الكيماوية والجراثيم الخطرة EN ISO 374-1:2016+A1:2018

نتيجة الفحص الفئة الحرف التعريفي الفحص الكيميائي ISO 374-1:2016/ نوع أ

3 1-6 A ميثانول

0 1-6 C أسيتونتريل

5 1-6 J n هبتان

6 1-6 K هيدروكسيد صوديوم 40% JKLMNO
2 1-6 L حمض الكبريتيك 96%

2 1-6 M حمض نتريك 65%

2 1-6 N حمض الخليك 99%

4 1-6 O ماء النشادر 25%

6 1-6 T فورمالدهيد 37%

مدة الاختراق )بالدقائق( الفئة مدة الاختراق )بالدقائق( الفئة

> 120 4 > 10 1
> 240 5 > 30 2
> 480 6 > 60 3

النتائج وفقًا لتوجيه ,EN 374-2:2014, 7.2 /7.3: المخزونات

:EN 374-4:2013 النتائج وفقًا لتوجيه

التحلل الفحص الكيميائي

77,8 ميثانول

- أسيتونتريل

14,5 n هبتان

1,9 هيدروكسيد صوديوم 40%

69,7 حمض الكبريتيك 96%

90,1 حمض نتريك 65%

95,6 حمض الخليك 99%

37,4 ماء النشادر 25%

17,7 فورمالدهيد 37%

قفازات واقية من المواد الكيماوية والجراثيم الخطرة EN ISO 374-5:2016

ISO 374-5:2016

VIRUS

لا توفر هذه المعلومات بيانات عن مدة الحماية الفعلية في مكان العمل، وعن التمييز بين الأخلاط والمواد الكيماوية النقية. تم 

تقييم المقاومة ضد المواد الكيماوية في ظروف مخبرية على عينات مأخوذة من راحة اليد فحسب )باستثناء الحالات التي يبلغ فيها 

طول القفاز 400 ملم أو أطول – في هذه الحالة يتم أيضًا اختبار إسار المعصم(، ولا يعتمد ذلك إلا على المواد الكيماوية المفحوصة. 

وقد يختلف الأمر، إذا كانت المادة الكيماوية مستخدمة في خليط. ولذلك يوصى بفحص ما إذا كانت القفازات مناسبة للاستخدام 

المنشود، لأن الظروف في مكان العمل قد تختلف عن ظروف الفحص النوعي الخاص بها، تبعًا لدرجة الحرارة والتآكل والتحلل. إذا 

كانت القفازات الواقية مستعملة بالفعل، فيمكن أن توفر مقاومة طفيفة من المواد الكيماوية بسبب التغيرات التي طرأت على 

خصائصها الفيزيائية. وبسبب التحلل والتحركات والسحب والاحتكاك وغيرها من الأمور الناجمة عن ملامسة مواد كيماوية، يمكن أن 

تقل مدة الاستخدام الفعلية إلى حد كبير. وبالنسبة للمواد الكيماوية الضارة، يمكن أن يكون التحلل أهم عامل قد يؤخذ في الاعتبار 

عند اختيار قفازات مقاومة للمواد الكيماوية. قبل الاستخدام يجب فحص القفازات من حيث وجود أي خلل أو عيب.

يجب تطهير التلوث الكيميائي والبيولوجي بعناية. يجب أن يكون التلوث معروفاً كيفًا وكمًًا؛ للتمكن من تحديد درجة التطهير. مع 

كافة أنواع التطهير، تكون الوقاية الذاتية مهمة؛ لتجنب تعرض الأفراد والبيئة للخطر. وهذا يعني أنه يجب جمع المواد المستخدمة 

في التطهير ومعدات الوقاية الشخصية )الماء ومواد التنظيف والفُرش والفلاتر والقفازات والملابس( والتخلص منها بشكل سليم أو 

تنظيفها بعناية جنبًا إلى جنب مع مصادر التلوث. بصفة عامة ينبغي خلع معدات الوقاية الشخصية وتخزينها بحيث لا تتلامس 

الجهة الخارجية مع الملابس أو الجلد. وعليه يجب خلع قفازات الوقاية بحيث تخرج الجهة الداخلية للخارج.

وتحميك هذه القفازات من الأحياء الدقيقة (البكتيريا والفطريات), الفيروس. وتم تقييم المقاومة ضد الاختراق في ظروف مخبرية،

ولا يعتمد.

تاتابنلا ةيامح تاجتنم يمدختسمل ةيقاو تازافق ISO 18889:2019

ISO 18889

هذه المواصفات لا تعكس المدة الفعلية للحماية في مكان العمل ولا التمييز بين الخلائط والمواد الكيميائية النقية. يُوُصى بالتحقق 

مما إذا كانت القفازات مناسبة للاستخدام المقصود، حيث قد تختلف ظروف العمل عن ظروف الاختبار، خاصة فيما يتعلق بدرجة 

الحرارة، والتآكل، والتحلل. عند استخدام القفازات الواقية، قد تقل المقاومة للمواد الكيميائية الخطرة بسبب التغيرات في الخصائص 

الفيزيائية. الحركات، التشابك، الاحتكاك، التآكل بسبب ملامسة المواد الكيميائية، وما إلى ذلك، يمكن أن تقلل بشكل كبير من مدة 

الاستخدام الفعلية. بالنسبة للمواد الكيميائية المسببة للتآكل، قد يكون التآكل هو العامل الأكثر أهمية الذي يجب مراعاته عند 

 اختيار القفازات المقاومة للمواد الكيميائية.

مدة الاختبار لا تعكس وقت الاستخدام الفعلي، حيث إن اختبار النفاذية هو اختبار متسارع حيث تكون سطح العينة في اتصال 

مستمر مع المادة الكيميائية المختبرة. على الرغم من أن مدة التعرض لتركيبة مخففة يتم تطبيقها في الموقع قد تكون أطول، إلا أن 

 السطح بأكمله ليس في اتصال مستمر مع المادة الكيميائية المختبرة.

 افحص القفازات للتأكد من خلوها من العيوب أو العيوب قبل الاستخدام.

 قم بإزالة القفازات على الفور إذا تلوثت بمركز مسكوب.

 بالنسبة للقفازات G1 وG2، لا يجب أن يتسرب المبيد بين كم الملابس والقفاز.

قفازات G1 مناسبة عندما يكون الخطر المحتمل منخفضًًا نسبيًًا. هذه القفازات غير مناسبة للاستخدام مع تركيبات المبيدات المركزة 

 و/أو في السيناريوهات التي توجد فيها مخاطر ميكانيكية.

قفازات G2 مناسبة عندما يكون الخطر المحتمل أكبر. هذه القفازات مناسبة للاستخدام مع المبيدات المخففة والمركزة. كما 

أن قفازات G2 تلبي الحد الأدنى من متطلبات المقاومة الميكانيكية، مما يجعلها مناسبة للمهام التي تتطلب قفازات ذات قوة 

 ميكانيكية دنيا.

قفازات فئة GR تحمي فقط أسطح راحة يد العمال الذين يتلامسون مع بقايا المبيدات الجافة أو شبه الجافة التي تبقى على 

أسطح النباتات بعد تطبيق المبيدات. هذه الفئة من القفازات مناسبة فقط للمهام التي يتم فيها تحديد أن حماية أطراف الأصابع 

وجانب راحة اليد كافية.

للمس الأطعمة )G1 ,2 مستويات الأداء(

AQL < 1,5
سنة وشهر الصنع

PAPIER

الجهة الصانعة )FR رمز إعادة التدوير )فقط لـ

   0302
اقرأ تعليمات ومعلومات 

الجهة الصانعة

CE علامة EAC علامة UkrSepro علامة

NO
Veiledninger og informasjon fra produsenten
Informasjonsbrosjyre for personlig beskyttelsesutstyr (PBU) iht. forordning (EU) 2016/425, vedlegg II 
avsnitt 1.4. Les informasjonsbrosjyren nøye før du bruker PBU. Du er forpliktet til å legge ved denne 
informasjonsbrosjyren når PBU gis videre, eller gi den til mottakeren av PBU. For dette formålet kan 
informasjonsbrosjyren mangfoldiggjøres ubegrenset.

Beskyttelseshansker Risikokategori III
Størrelse(r) 7-11
Sertifisering EN 388, EN ISO 374, ISO 18889
Teknisk kontrollorgan ANCCP Certification Agency Srl

Via Dello Struggino, 6
57121 - LIVORNO
Italy

ID-nummer 0302
Overensstemmelse med modellen på 
grunnlag en intern produksjonskont-
roll med overvåket Produkttester med 
ujevne mellomrom (modul C2)

ANCCP Certification Agency Srl
Via Dello Struggino, 6
57121 - LIVORNO (LI)
Italy

ID-nummer 0302

CE-merkinga bekreftar at produktet oppfyller dei grunnleggjande helsesikkerheitskrava i forordning (EU) 
2016/425. EU-samsvarsserklæringa kan lesast på doc.nitras-safety.com. Dette produktet er personleg 
verneutstyr i risikokategori III. Dette vernet deg mot risikoar som kan føre til svært alvorlege konsekvensar 
som dødsfall eller irreversibel helseskade. Produktet gir vern mot: mekaniske risikoar, kjemikalier, 
mikroorganismar, virus og plantevernmiddel. Andre enn dei ovanfor nemnde bruksområda er uttrykkeleg 
ekskludert. Derfor gir dette produktet ikkje vern mot: kulde, termiske risikoar (varme og/eller brann), 
elektrisk støyt, stråling, arbeide med høgtrykksspylar. Vennligst merk deg dei påkosta piktogramma, 
merknader og dei tilhøyrande ytelsesnivåa.
Lagring/bruk/kontroll: Må lagres kjølig og tørt. Må holdes unna direkte sollys, UV-stråling eller 
osonkilder. Må ikke lagres med bøy eller med vektbelastning. Lagre eller transporter produktet helst i 
originalemballasjen. Påvirkninger som lys, fuktighet, temperatur samt naturlige forandringer i materialet 
over et lengre tidsrom, kan forårsake endring i produktegenskapene. Nøyaktige opplysninger om lagringstid
og levetid for PBU er ikke mulig, da begge parametere bl.a. er avhengige av lagringsmåte, temperatur, 
fuktighet, slitasje og bruksintensiteten. Produktet må derfor kontrolleres etter langvarig lagring samt før og 
etter bruk med tanke på skader eller forandringer i materialet (f.eks. sprø, sprukne belegg/materialer, hull, 
fargeforandringer osv.). Kontroller dette produktet før hver bruk for å se om det er egnet for den planlagte 
aktiviteten og om det er av riktig størrelse. Uegnede eller feil produkter skal kasseres og absolutt ikke brukes.
Størrelsen på produktet kan f.eks. avvike fra opplysningene på grunn av ekspansjon.
Alle ytelser ble registrert under kontroller med laboratoriebetingelser. Det anbefales derfor å kontrollere om 
PBU er egnet for den planlagte bruken, da betingelsene på arbeidsplassen kan avvike fra betingelsene for 
modellkontrollen avhengig av forskjellige parametere (f.eks. temperatur, avrivning, bruksintensitet). Hvis 
beskyttelsesutstyret allerede har vært brukt, kan beskyttelsen være mindre på grunn av slitasjegraden. 
Produsenten overtar ikke ansvar ved ufagmessig bruk av produktet. 
Instruksjoner for bruk av artikkelen: Pass på at hendene dine er rene og tørre før du har på deg hansker. 
Før fingrene inn i den aktuelle hansken og trekk opp hansken løst over hånden etter ribbebåndet eller 
mansjetten. Pass på at passformen er korrekt. Hansker skal sitte godt og ligge an mot håndflaten, fingrene 
og i mellom fingrene. Negler, smykker og kraftig utvidelse og trekking kan skade hanskene. Etter bruk skal
hanskene trekkes ut på en slik måte at utsiden ikke kommer i kontakt med klær eller hud, da disse kan være 
kontaminert med skadelige stoffer, både synlige og usynlige. Hansker skal altså trekkes av på en slik måte 
at innsiden vender utover. Løsne først fingertuppene på hansken fra fingrene. Ribbebåndet eller mansjetten 
kan brettes utover for å trekke av hansken på denne måten. For at hansken skal beholde komforten, må den
rengjøres iht. rengjørings- og vedlikeholdsinstruksjonene etter hver bruk. Avhengig av behovet kan og skal 
dette utføres mens hanskene brukes.Før arbeidet starter (etter pauser og ev. etter håndvask), kan det brukes 
et egnet håndbeskyttelsesmiddel. Under arbeidet (før pauser og før arbeidet avsluttes), kan det brukes et 
egnet hudrengjøringsmiddel. Etter arbeidet (etter siste håndvask) kan det brukes et egnet hudpleiemiddel.
Rengjøring/vedlikehold: Kan ikke vaskes. Avhengig av rengjøringen kan dette ha negativ innvirkning på 
produktytelsen. Produsenten overtar derfor ikke lenger ansvar for produktet etter en ufagmessig rengjøring.
Kassering: Kast dette produktet i husholdningsavfallet. Etter planlagt eller ikke planlagt kontakt med 
kjemikalier, kan produktet være forurenset av miljøfarlige eller farlige stoffer. I slike tilfeller skal kasseringen 
skje i samsvar med lokale lover og regler.
Spesielle henvisninger: Sensitive personer kan oppleve allergiske reaksjoner på PBU. Vær spesielt forsiktig 
ved kjent overfølsomhet.

Generelle forklaringer på de oppnådde ytelsestrinnene
1-6 / A-F Oppnådd testresultat (jo høyere, desto bedre)
0 Minste ytelsestrinn
X Ikke testet eller kan ikke brukes på grunn av materialet eller utformingen
Alle tester ble utført iht. laboratoriebetingelser på innsiden av hånden, og ved hjelp av disse ble de 
aktuelle ytelsestrinnene registrert.

EN ISO 21420:2020 Beskyttelseshansker – Generelle krav og testprosedyre

Testparametere Ytelsestrinn Testresultat
Fingerferdighet 1-5 5

Hvis det foreligger fare for å henge seg fast i bevegelige maskindeler, skal det ikke brukes hansker.

EN 388:2016+A1:2018 Beskyttelseshansker mot mekaniske farer

EN 388 Testparametere Ytelsestrinn Testresultat
A Slitefasthet 1-4 2
B Snittstyrke (Coupe-test) 1-5 1
C Rivestyrke 1-4 0

ABCDE D Stikkstyrke 1-4 1
E Snittstyrke (TDM) A-F X

Hvis hansker består av to eller flere lag, gjengir ikke totalklassifiseringen nødvendigvis yteevnen til de 
ytterste lagene.
Testresultatet for snittstyrke (B) er bare en henvisning. TDM-snittstyrketesten (E) gir referanseresultater når 
det gjelder ytelse.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Beskyttelseshansker mot farlige kjemikalier og 
mikroorganismer

ISO 374-1:2016/
Type A

Testkjemikalium Kjennings-
bokstav

Klasse Testresultat

Metanol A 1-6 3
Acetonitril C 1-6 0
n-heptan J 1-6 5
Natriumhydroksid 40 % K 1-6 6
Svovelsyre 96 % L 1-6 2

JKLMNO Salpetersyre 65 % M 1-6 2
Eddiksyre 99 % N 1-6 2
Ammoniakkvann 25 % O 1-6 4
Formaldehyd 37 % T 1-6 6

Klasse Gjennomtrengningstid 
(minutter)

Klasse Gjennomtrengningstid 
(minutter)

1 > 10 4 > 120
2 > 30 5 > 240
3 > 60 6 > 480

Resultater iht. EN 374-2:2014, 7.2 / 7.3: Bestått
Resultater iht. EN 374-4:2013:

Testkjemikalium Nedbrytning (%)
Metanol 77,8
Acetonitril -
n-heptan 14,5
Natriumhydroksid 40 % 1,9
Svovelsyre 96 % 69,7
Salpetersyre 65 % 90,1
Eddiksyre 99 % 95,6
Ammoniakkvann 25 % 37,4
Formaldehyd 37 % 17,7

EN ISO 374-5:2016 Beskyttelseshansker mot farlige kjemikalier og 
mikroorganismer

ISO 374-5:2016

VIRUS

Denne informasjonen gir ingen opplysninger om faktisk beskyttelsesvarighet på arbeidsplassen og om 
forskjellen mellom blandede og rene kjemikalier. Motstanden mot kjemikalier ble vurdert med prøver 
i laboratorium. Prøvene ble tatt fra innsiden av håndflaten (med unntak av når hansken er 400 mm 
eller lenger, i slike tilfeller testes også mansjetten), og gjelder kun for testede kjemikalier. Det kan være 
annerledes når kjemikaliene brukes i en blanding. Det anbefales derfor å kontrollere om hanskene er egnet 
for den planlagte bruken, da betingelsene på arbeidsplassen kan avvike fra betingelsene for typekontrollen 
avhengig av temperatur, avrivning og nedbrytning. Dersom beskyttelseshansker allerede er brukt, vil de 
gi dårligere beskyttelse mot farlige kjemikalier på grunn av endringer i fysiske egenskaper. Nedbrytning, 
bevegelser, tråding, slitasje osv. som oppstår i forbindelse med kjemikalier, kan redusere den faktiske 
brukstiden betydelig. Ved aggressive kjemikalier kan nedbrytningen være den viktigste faktoren å ta hensyn 
til ved valg av hansker som tåler kjemikalier. Før bruk skal hanskene kontrolleres, må det kontrolleres om 
de har feil eller mangler.
Dekontaminering av kjemiske og biologiske belastninger må skje spesifikt. Belastningen må være kjent 
både kvalitativt og kvantitativt for å kunne si noe om graden av dekontamineringen. Ved alle typer 
dekontaminering er det viktig å beskytte seg selv for å unngå å sette personer og miljøet i fare. Dette betyr 
at forurensningene, midlene som brukes til dekontamineringen og det personlige beskyttelsesutstyret 
(vann, rengjøringsmidler, børster, filtre, hansker og klær) må samles og kasseres på en fagmessig måte eller 
må rengjøres spesifikt. I prinsippet skal personlig beskyttelsesutstyr tas av og legges bort på en slik måte 
at utsiden ikke kommer i kontakt med klær eller hud. Beskyttelseshansker skal altså trekkes av på en slik 
måte at innsiden vender utover.
Disse hanskene beskytter mot mikroorganismer (bakterier og sopp), virus. Motstanden mot penetrering ble 
vurdert i laboratorium og gjelder kun for de testede prøvene.

ISO 18889:2019 Verneshansker for brukere av plantevernmidler
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ISO 18889

Disse spesifikasjonene reflekterer ikke den faktiske varigheten av beskyttelsen på arbeidsplassen, 
eller forskjellen mellom blandinger og rene kjemikalier. Det anbefales å kontrollere om hanskene 
er egnet for den tiltenkte bruken, da arbeidsforholdene kan avvike fra testforholdene, spesielt med 
hensyn til temperatur, slitasje og nedbrytning. Ved bruk av vernehansker kan motstanden mot 
farlige kjemikalier reduseres på grunn av endringer i fysiske egenskaper. Bevegelser, fastklemming, 
friksjon, slitasje fra kjemikaliekontakt osv., kan betydelig forkorte den faktiske brukstiden. For etsende 
kjemikalier kan slitasje være den viktigste faktoren å vurdere ved valg av kjemikaliebestandige hansker. 
Testens varighet representerer ikke den faktiske påføringstiden, da permeasjonstesten er en akselerert test 
hvor prøveoverflaten er i konstant kontakt med testkjemikaliet. Selv om eksponeringstiden for en fortynnet 
formulering brukt på stedet kan være lengre, er ikke hele overflaten i konstant kontakt med testkjemikaliet. 
Undersøk hanskene for feil eller mangler før bruk. 
Fjern hanskene umiddelbart hvis de er forurenset med sølt konsentrat. 
For G1- og G2-hansker må ikke plantevernmidler trenge inn mellom ermet på plagget og hansken. 
G1-hansker er egnet når den potensielle risikoen er relativt lav. Disse hanskene er ikke egnet for bruk 
med konsentrerte plantevernmiddelblandinger og/eller i scenarier hvor mekaniske risikoer er tilstede. 
G2-hansker er egnet når risikopotensialet er høyere. Disse hanskene er egnet for bruk med både 
fortynnede og konsentrerte plantevernmidler. G2-hansker oppfyller også minimumskravene til mekanisk 
motstand, noe som gjør dem egnet for oppgaver som krever hansker med minimal mekanisk styrke. 
GR-kategori hansker beskytter kun håndflatene til arbeidere som kommer i kontakt med tørre og delvis 
tørre plantevernmiddelrester som forblir på plantens overflater etter bruk av plantevernmidler. Denne 
hanskekategorien er kun egnet for oppgaver hvor det er vurdert at beskyttelse av fingertuppene og 
håndflatens side er tilstrekkelig.

For kontakt med næringsmidler AQL < 1,5 (Ytelsestrinn 2, G1) Produksjonsår og-måned

PAPIER

Produsent Resirkuleringssymbol (kun for FR)

   0302
Les veiledninger
og informasjon
fra produsenten

CE-merking EAC-merking UkrSepro-merking


